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Das Sortiment von WINKEL umfasst 
verzinkte Rohrsysteme, geschweißte 
Rohrsysteme in 2 + 3 mm Blechstärke und 
das WINKEL-6“ Rohrsystem, für 
Materialtransporte in Rohrleitungen. 
Die Systeme umfassen ein breites Sortiment 
an Rohren, Bogen, Schiebern, Verteilern, 
Übergangsstücken, Deflektorhauben, 
Regenhauben, Rohrverbindungen u.a.m. 
Die Rohrsysteme von WINKEL werden für 
alle Absauglösungen für den Transport von 
Partikeln und Luft, sowie den Transport von 
Schüttgütern verwendet. Vorliegender 
Katalog umfasst alle Standardkomponente. 
Spezielle Komponenten werden 
auftragsgemäß produziert und geliefert. 
 
Verzinktes Rohrsystem 

Das verzinkte Rohrsystem umfasst alle 
Komponenten, die für eine  komplette 
Absauglösung gefordert werden: 
• Lasergeschweißte Rohre, L=0,5 m, 1,0 m, 
  2,0 m, bis Ø 1000 mm 
• Längsgefalzte Rohre, L=0,5 m, 1,0 m, 
  2,0 m, bis Ø 1000 mm 
• Einschieberohre (Teleskoprohre) 
  L =0,5 m, bis Ø 1000 mm 
• Gepresste Bogen, Standard 
  R = 1,5 D, bis Ø 315 mm 
• Segment- Bogen, Standard 
  R = 1,5 D, Ø 315 bis Ø 1000 mm 
• Schieber mit Dichtung bis Ø 500 mm 
• Anpass-Stücke, wie Übergänge eckig auf 
  rund und Konusstücke rund 
 
Die Rohre sind aus Qualitäts- Stahlblech  
(DX51D+Z275-M-A-C) 
 in Materialstärke 0,75 – 1,00 mm  
hergestellt. Das Material ist verzinkt mit einer 
Zinkbeschichtung von mindestens 275 g/m². 
Die angegebene Maße für das verzinkte 
Rohrsystem sind Innenmaße. 
Auf Anfrage liefert WINKEL auch verzinkte 
Komponente in Sonderabmessungen. 
 
2 und 3 mm Rohrsystem 

Das Rohrsystem umfasst alle geforderten 
Komponenten für eine komplette 
Absauglösung: 
• Rollnahtgeschweißte Rohre 
• Gepresste Bogen 
• Schieber mit Dichtung Ø 250 mm 
  bis Ø 500 mm 
• Verteiler - sowohl gepresste als geschweißte 
  bis Ø 550 mm 
• Anpass-Stücke 
 
Durch die dickere Materialstärke ist dieses 
Rohrsystem bestens geeignet für den 
pneumatischen Transport von abrasiven 
Material und Schüttgütern. 
 

 

Das Rohrsystem ist aus Qualitäts-
Stahlblech –Domex 240 – Materialstärke 
2,00 und 3,00 mm hergestellt. Die 
Komponenten sind außen sandgestrahlt 
gemäß SA 2.5 und danach grundiert. Die 
Schichtdicke beträgt 50-60 My, der 
Primer enthält 70% Zink. Die 
Standardfarbe ist RAL 7032. 
Alternativ können die Komponenten mit 
Polyesterpulver, Schichtdicke 60-80 My, 
lackiert geliefert werden. Die 
Standardfarbe des Polyesterprimer ist 
RAL 5010. 
Nach Wunsch können die Komponenten 
mit einer Oberflächenbehandlung, 
entsprechend Korrosionsklasse 4, gemäß 
DS 412, geliefert werden. Die 
angegebenen Maße für 2 und 3 mm sind 
Nennmaße und gleich dem Nennmaß 
minus 1 mm. Für 3 mm ist das Innenmaß 
gleich dem Nennmaß minus 2mm. 
 
Temperaturbereich 

Beide Rohrsysteme können als Standard 
bei Temperaturen bis zu 80°C  
verwendet werden. Komponenten mit 
Dichtungen können nach Auftrag für 
höhere Temperaturen geliefert werden. 
 
Toleranzen 

Rohrdurchmesser und Rundheit 
DIN EN 10296-1. 
Längen- und Winkelmaße 
DIN ISO 2768 Teil 1 
Toleranzklasse V, sehr grob. 
Ausnahme: Segmente und 
Übergangsstücke mit Neigung, 
Winkeltoleranz ±1°. 
 
Anschlüsse 

Sofern nicht anders bestellt, sind die 
Rohrteile an den Enden 6 mm gebördelt 
für Spannringverbindungen. 
 
Dichte 

Undichtigkeiten in einem Rohrsystem 
verursachen Kapazitätsverlust 
und unerwünschte Geräusche. 
Die Rohrsysteme werden ohne 
wesentliche Toleranzen, hergestellt. 
Dadurch werden dichte 
Rohrverbindungen möglich. 
Die Montage mit Spannringen oder 
Schnellverschluss-Spannringen 
ermöglicht die Rohrleitung 
Dichtklasse „C“ = beste Dichtklasse 

innerhalb industrieller Absaugung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasergeschweißtes und 
längsgefalztes Rohrsystem, 
verzinkt 

Rollnahtgeschweißtes und 
Rohrsystem in 2 u. 3 mm 
Materialstärke, lackiert 

Absperrschieber und 
Regelklappen, verzinkt 

Verteiler geschweißt 
aus 2mm Stahlblech lackiert 
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Deflektorhaube 

Spannringverbindung 
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Rohrschalldämpfer 

Übergangstück m.fl/fb 

Absperrschieber  
pneumatisch 

Ventilator direkt  
angetrieben 
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Regelklappe 

Bodenhaube  
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pneumatisch 
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Verbindungsmethoden 

 
Die hohe, Qualität der WINKEL 
Rohrsysteme mit einem effektiven 
Verbindungs- und Dichtungssystem 
ermöglicht eine einfache und schnelle 
Montage und Anpassung. 
 
Für das verzinkte Rohrsystem werden 
verschiedene Verbindungsmethoden 
hergestellt, die auch zu anderen 
Systemen passen. Das verzinkte 
Rohrsystem wird nach Wunsch geliefert 
für Verbindung mit: 
• Spannring (fb): Ø 80 – Ø 500 mm 
• Breite Spannringe (f.bb): 
  Ø 150 – Ø 800 mm 
• Schnellverschluss-Spannringe mit  
   Hebel (f.lyn): Ø 80 – Ø 400 mm 
• Schnellverschluss-Spannringe mit  
  Schraube  (f.lyn): Ø 450 – Ø 600 mm 
• Lose Flansche (fb.m.fl): 
  Ø 80 – Ø 1000 mm 
• Für Schlauch (f.sl): Ø 80 – Ø 400 mm 
• Glatt (gl.): Ø 80 – Ø 1000 mm 
 
Die Verbindungsmethode ist abhängig 
von Rohrdurchmesser, Anforderung an 
Stärke, Dichte, Schalldämpfung und 
Montage. 
 
Bei Verbindung mit Spannringen (fb) 
Ø 80 – Ø 500 mm ist es möglich die 
Dichtigkeit mittels zusätzlichen U-
förmigen Dichtring (EPDM) durch 
Montage an der Bördelkante zu 
verbessern. Schnellverschluss 
Spannringe haben festmontierte 
Dichtungen aus (EPDM). 
 
Bei Bestellung muss die gewünschte 
Verbindungsmethode angegeben 
werden. Die Verbindungsmethode geht 
aus den nebenstehenden Abbildungen   
(Bezeichnung in Klammern) hervor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Für Spannringe (fb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Für Schnellverschluss-Spannringe (f.lyn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Für Schlauch (f.sl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Glatt (gl) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Für breite Spannringe (f.bb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mit losen Flanschen montiert (fb.m.fl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Für Flanschen (f.fl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Konisch (k) 
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Verbindungsmethoden 

 
Die hohe, Qualität der WINKEL 
Rohrsysteme mit einem effektiven 
Verbindungs- und Dichtungssystem 
ermöglicht eine einfache und schnelle 
Montage und Anpassung. 
 
Für das 2 + 3 mm Rohrsystem werden 
verschiedene Verbindungsmethoden 
hergestellt, die auch zu anderen 
Systemen passen. Das 2 + 3 mm 
Rohrsystem wird nach Wunsch geliefert 
für Verbindung mit: 
 
• 2 und 3 mm Spannring (fb): 
  Ø 80 – Ø 600 mm 
• Schnellverschluss-Spannring mit  
   Hebel (f.lyn): Ø 80 – Ø 400 mm 
• Schnellverschluss-Spannring mit   
   Schraube (f.lyn): Ø 450 – Ø 600 mm 
• Lose Flansche (fb.m.fl): 
  Ø 80 – Ø 600 mm 
• Angeschweißter Flansch (m.fl): 
  Ø 80 – Ø 1000 mm 
• Direkter Flansch (d.fl): 
  Ø 300 – Ø 1000 mm 
 
Die Verbindungsmethode ist abhängig 
von Rohrdurchmesser, Anforderung an 
Stärke, Dichte, Schalldämpfung und 
Montage. 
 
Bei Verbindung mit Spannringen (fb) 
Ø 80 – Ø 500 mm ist es möglich die 
Dichtigkeit mittels zusätzlichen U-
förmigen Dichtring (EPDM) durch 
Montage an der Bördelkante zu 
verbessern. 
 
Spannringe Ø 315 – Ø 600 mm können 
zum Mehrpreis mit eingelegten 
Dichtmasse geliefert werden.  
Schnellverschluss Spannringe haben 
festmontierte Dichtungen aus (EPDM). 
 
Die Rohrenden werden bei Verbindung 
mit Schnellverschluss-Spannringen, 
losen Flanschen oder direkten 
Flanschen mit mindestens 50 mm 
geradem Rohrförmigen Abschluss 
hergestellt. 
 
Bei Bestellung muss die gewünschte 
Verbindungsmethode angegeben 
werden. Die Verbindungsmethode geht 
aus den nebenstehenden Abbildungen  
(Bezeichnung in Klammern) hervor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
      Für Spannring (fb) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Montiert mit Losflansch (fb.m.fl.) 
   lieferbar nur für Rohre bis Ø 600 mm mit 
   Materialstärke bis 2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     Für Schnellverschluss-Spannring (f.lyn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mit angeschweißten Flanschen (m.fl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mit direkten Flanschen (d.fl) 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Lasergeschweißte und längsgefalzte Rohre von 
Winkel sind verzinkt und aus 0,75 mm, 0,90 oder 1,00 
mm starkem Material (s) hergestellt. Sie können auf 
Wunsch auch in anderen  Qualitäten und 
Durchmessern geliefert werden. Rohre mit 
Durchmessern (D) bis zu Ø 1000 mm werden 
standardmäßig lasergeschweißt oder längsgefalzt  in 
den Nenn- Längen (L) 0,5 m, 1,0 m und 2,0 m 
geliefert. Die tatsächliche Länge ist abzüglich der 
Bördelung an beiden Seiten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Maßangaben 
lasergeschweißt oder längsgefalzt 

 

 
D 

mm 

  
s 

mm 

  
Artikelnr. 
L = 0,5 m 

Gewicht 
L = 0,5 m 

kg 

  
Artikelnr. 
L = 1,0 m 

Gewicht 
L = 1,0 m 

kg 

  
Artikelnr. 
L = 2,0 m 

Gewicht 
L = 2,0 m 

kg 

80 0,75 10701091 0,80 10701191 1,60 10701291 2,90 

100 0,75 10711091 1,00 10711191 2,00 10711291 3,70 

120 0,75 10721091 1,20 10721191 2,40 10721291 4,40 

125 0,75 10731091 1,25 10731191 2,50 10731291 4,60 

140 0,75 10741091 1,40 10741191 2,80 10741291 5,10 

150 0,75 10751091 1,50 10751191 3,00 10751291 5,50 

160 0,75 10761091 1,60 10761191 3,20 10761291 5,80 

180 0,75 10771091 1,75 10771191 3,50 10771291 6,70 

200 0,75 10781091 2,00 10781191 4,00 10781291 7,20 

225 0,75 10791091 2,25 10791191 4,50 10791291 8,20 

250 0,75 10801091 2,50 10801191 5,00 10801291 9,00 

275 0,75 108010199 2,75 108011199 5,50 108012199 11,00 

300 0,75 10811091 2,85 10811191 5,70 10811291 11,00 

315 0,75 10821091 3,00 10821191 6,00 10821291 12,00 

350 0,75 10831091 3,25 10831191 6,50 10831291 13,00 

375 0,75 10839091 3,25 10839191 6,50 10839291 13,00 

400 0,90 10841091 4,50 10841191 9,00 10841291 18,00 

450 0,90 1085101 5,15 1085111 10,30 1085121 20,60 

475 0,90 1085901 5,43 1085911 10,85 1085921 21,70 

500 0,90 1086101 5,70 1086111 11,40 1086121 22,80 

550 0,90 1087101 6,25 1087111 12,50 1087121 25,00 

600 0,90 1088101 6,80 1088111 13,60 1088121 27,20 

630 0,90 1089101 7,20 1089111 14,40 1089121 28,80 

650 0,90 1090101 7,50 1090111 15,00 1090121 30,00 

700 0,90 1091101 8,00 1091111 16,00 1091121 32,00 

750 0,90 1092101 8,50 1092111 17,00 1092121 34,00 

800 1,00 1093101 10,00 1093111 20,00 1093121 40,00 

850 1,00 1094105 22,20 1094115 32,95 1094125 54,45 

900 1,00 1095105 23,60 1095115 35,10 1095125 48,10 

950 1,00 1096105 24,99 1096115 37,24 1096125 61,74 

1000 1,00 1097105 26,38 1097115 39,38 1097125 65,38 
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Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben 

 
 
 
 
 
 
 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 500 mm. 
Die Schieberohre sind aus 0,90 mm verzinktem Blech (s) hergestellt, und werden mit Schnellverschluss-Spannringen 
einschließlich Gummieinlage geliefert. 
Die Einschieberohre werden in Nennlänge 0,5 m hergestellt. Der außen- Ø entspricht dem innen- Ø = Nenndurchmesser der 
verzinkten Rohre aus unserem Lieferprogramm. Sie werden als Längenausgleich zwischen zwei Rohrende auf der einen Seite in 
das bereits vorhandene Rohr hineingeschoben, auf der anderen Seite mit Spannring oder Flansch mit dem folgenden Rohr 
verbunden. Der mitgelieferte Schnellverschlußspannring mit abgestufter Gummidichtung sorgt an der eingeschobenen 
Verbindungsstelle für eine stabile und dichte Rohrverbindung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

andere Ø auf Anfrage 

 
 

Schnellverschluss-Spannring 

Schieberohr 
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Rohre mit Schauklappe 
verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
Seite: 8 
Revision: 03/2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inspektionsklappen sind auch ohne Rohr für alle  Standard- Rohre verzinkt, für die entsprechenden Durchmesser lieferbar.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die angegebene Bestellnummern mit D ≤ 800 mm sind für Rohre für Verbindung mit Spannring (fb). Die Bestellnummern mit D ≥ 850 mm sind für 
Rohre mit losem Flansch (fb.m.fl). Rohre mit Schauklappe sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  

 



 

 

Winkel Lufttechnik GmbH  
Walzburgstraße 6  
D -54317 Osburg  

 

Fon:  + 49 6500 / 988 750 
Fax:  + 49 6500 / 988 388 
E-Mail: info@winkel-group.de 
Home: www.winkel-group.de 
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Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 

Rohre mit Reinigungsstutzen 
verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
Seite: 9 
Revision: 03/2012 

 

 
Durchmesser: Ø 100 – Ø 400 mm.  
Das Standardprogramm  beinhaltet verzinkte Rohre 
mit Reinigungsstutzen in der Materialstärke von 
0,9 mm und 1 mm. Der Deckel ermöglicht einen 
problemlosen Ein- und Ausbau. Alle 
Reinigungsstutzen werden mit einer Öffnung 
Ø 100 mm hergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern sind für Rohre mit Reinigungsstutzen für Verbindung mit Spannring (fb). 
Rohre mit Reinigungsstutzen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
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Rohrbogen gepresst 
verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
Seite: 10 
Revision: 10/2012 

 

 
 

Durchmesser: Ø 80 – Ø 400 mm. 
 
Die verzinkten Rohrbogen sind  
gepresst und aus 0,9 u. 1,00 mm Material 
hergestellt (s). Der gepresste Rohrbogen  
reduziert Druckverluste und Verschleiße.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern sind für Rohrbogen für Verbindung mit Spannring (fb). 
Rohrbogen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
 

 
Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 
Innendurchmesser = (d). Blechdicke = (s). R = 1,5 x d für alle. 

 

mailto:info@winkel-group.de
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Rohrbogen segmentiert 
verzinkt  
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Seite: 11 
Revision: 03/2012 

 

 
 
Durchmesser: Ø 450 – Ø 1000 mm. 
Verzinkte Segmentbogen sind aus  
0,90 mm und 1,00 mm Material(s) hergestellt. 
Die Segmentbogen werden  auch in anderen Radien 
und Durchmessern hergestellt. 

 
Ø 140 - Ø 200 Ø 225 - Ø 1000 

90º - 5 Segmente 90º - 5+2 Segmente 

60º - 4 Segmente 60º - 3+2 Segmente 

45º - 3 Segmente 45º - 2+2 Segmente 

30º - 2 Segmente 30º - 1+2 Segmente 

15º - 1 Segment 15º - 1 Segment 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                    Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle  
                                                                                                                             angegeben. R = 1,5 x D für alle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Faktor für geschweißte Ausführung in 1,25 mm sendzimir verzinkt: k = 1,75 
2. Faktor für geschweißte Ausführung in 1,50 mm sendzimir verzinkt: k = 2,00 
3. Faktor für geschweißte Ausführung in 2,00 mm sendzimir verzinkt: k = 2,60 
4. Faktor wenn Bogen in 5 Segmenten: k = 0,9  
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30° Abzweigrohre, zylindrisch 
verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
Seite: 12 
Revision: 03/2012 

 

 
 

 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte Abzweigrohre sind aus 0,90 mm 
Blech (s) hergestellt. 
Bei Verbindungen mit Losflanschen (f.b.m.fl) 
und mit Flanschen (m.fl) wird L1 um 
2 x 50 mm verlängert. 
 
Das A-, B- und C- Maß wird bei Bestellung 
angegeben.  
 
Dabei sollte „A“ = oder > „C“ sein.  
„B“ sollte dabei nicht > „C“ gewählt werden 
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45° Abzweigrohre, zylindrisch 
verzinkt  

 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
Seite: 13 
Revision: 03/2012 

 

 
 

 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte Abzweigrohre sind aus 0,90 mm 
Blech (s) hergestellt. 
Bei Verbindungen mit Losflanschen (f.b.m.fl) 
und mit Flanschen (m.fl) wird L1 um 
2 x 50 mm verlängert. 
 
Das A-, B- und C- Maß wird bei Bestellung 
angegeben.  
 
Dabei sollte „A“ = oder > „C“ sein.  
„B“ sollte dabei nicht > „C“ gewählt werden. 
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30° Abzweigrohre, konisch 
verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
Seite: 14 
Revision: 03/2012 

 
 
 

  
Durchmesser: Ø 100 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte Abzweigrohre sind aus 0,90 mm 
Blech (s) hergestellt. 
Wenn das Abzweigrohr mit Losflanschen 
(f.b.m.fl) geliefert wird, wird L1 um 2 x 50 mm 
verlängert. Siehe Zeichnung rechts. 
Konische Abzweigrohre (A≠C), die zur Verbindung 
mit Schnellverschluss-Spannringen (f.lyn) und 
breiten Spannringen (f.bb) bestellt werden, sind 
auch um 2 x 50 mm im L-Maß zu verlängern. 
Das A-, B- und C-Maß des Abzweigrohrs wird bei 
Bestellung angegeben. A, B und C lassen sich 
nach Ihren Wünschen kombinieren, der Abzweig B 
bestimmt aber die Länge L1, wie in der Tabelle 
angegeben. Der maximale Durchmesser-Konus 
zwischen A und C beträgt 200 mm. B darf aber nicht 
größer als oder gleich (A+C)/2 sein. Bei doppelten 
Abzweigrohren bestimmt der größte Abzweig die 
Länge L1. 
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45° Abzweigrohre, konisch 
verzinkt 
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Abschnitt: 01 
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Revision: 03/2012 

 
 
 
 
Durchmesser: Ø 100 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte Abzweigrohre sind aus 0,90 mm 
Blech (s) hergestellt. Wenn das Abzweigrohr  mit 
Losflanschen (f.b.m.fl) geliefert wird, wird L1 um 
2 x 50 mm verlängert. Siehe Zeichnung rechts. 
Konische Abzweigrohre (A≠C), die zur Verbindung 
mit Schnellverschluss-Spannringen (f.lyn) und 
breiten Spannringen (f.bb) bestellt werden, sind 
auch um 2 x 50 mm im L-Maß zu verlängern.  
Das A-, B- und C-Maß des Abzweigrohrs wird bei 
Bestellung angegeben.  
A, B und C lassen sich nach Ihren Wünschen 
kombinieren, der Abzweig B bestimmt aber die 
Länge L1, wie in der Tabelle angegeben. Der 
maximale Durchmesser-Konus zwischen A und C 
beträgt 200 mm. B darf aber nicht größer als oder 
gleich (A+C)/2 sein. Bei doppelten Abzweigrohren 
bestimmt der größte Abzweig die Länge L1. 
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30° Abgangsstutzen 
verzinkt 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte Abgangsstutzen sind aus 0,90 mm 
Blech (s) hergestellt. 
Das A-, B- und C-Maß wird bei Bestellung 
angegeben. Die Wahlmöglichkeiten werden 
dadurch begrenzt, dass A = C und A ≥ B ist. 
Der Abzweig bestimmt die Länge L1. 
Der Abgangsstutzen ist immer zylindrisch mit 
dem Abzweig mittig. 
Wenn B < 300: X = 50 mm 
Wenn B > 300: X = 100 mm 
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45° Abgangsstutzen  
verzinkt 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte Abgangsstutzen sind aus 0,90 mm 
Blech (s) hergestellt. 
Das A-, B- und C-Maß wird bei Bestellung 
angegeben. Die Wahlmöglichkeiten werden 
dadurch begrenzt, dass A = C und A ≥ B ist. 
Der Abzweig bestimmt die Länge L1. 
Der Abgangsstutzen ist immer zylindrisch mit 
dem Abzweig mittig. 
Wenn B < 300: X = 50 mm 
Wenn B > 300: X = 100 mm 
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30° und 45° Hosenrohre 
verzinkt 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm. 
Verzinkte Hosenrohre sind aus 0,90 mm  
Blech (s) hergestellt. 
Das A-, B- und C-Maß des Hosenrohrs wird bei 
Bestellung angegeben. 
Das Hosenrohr wird um 50 mm an Schenkel B  
und C verlängert, bei Verbindung mit breiten 
Spannringen (f.bb), Schnellverschluss-
Spannringen (f.lyn) und Flanschen (m.fl). 
Es können auch Hosenrohre mit anderen 
Gradzahlen und Qualitäten hergestellt werden. 
Für Hosenrohre, verzinkt, gilt Folgendes: 
A>B und A>C. Wenn C≠B ist, muss der größte 
Wert von B und C in der Berechnung verwendet 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OC = 30°  bzw. 45° 

 

Für konische Hosenrohre wo A>B und A>C und 
B=C werden L1 und L2 bei Bestellung mitgeteilt. 
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Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 

 

90° T - Rohre 
verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 01 
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Revision: 03/2012 

 
 
 

 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Verzinkte T-Rohre sind aus 0,90 mm  
Blech (s) hergestellt. Für den Durchmesser gilt,  
das A=C ≥ B ist.  
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Konusstücke 
verzinkt 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Konusstücke sind punktgeschweißt und 
standardmäßig aus 0,90 mm verzinktem 
Material (s) hergestellt. 
Bei der Montage mit breiten Spannringen 
(f.bb), Schnellverschluss-Spannringen (f.lyn) 
und Flanschen (m.fl) wird die Länge (L) um 
2x 50 mm verlängert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestimmung der Länge L des Konusstücks: 
Die Differenz  zwischen dem großen und 
kleinen Durchmesser (D – d) des Konusstücks 
wird auf der senkrechten Achse (y) des 
Koordinatensystems markiert. Die waagerechte 
Linie von diesem Punkt bis zum Schnittpunkt 
verfolgen, und die Länge (L)  kann in der X 
Achse abgelesen werden. 
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Übergangsstücke 
verzinkt 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Übergangsstücke sind punktgeschweißt und  
aus 0,90 mm verzinktem Blech (s) hergestellt. 
Folgende Formeln gelten für alle 
Übergangsstücke:  
Berechnung der Länge H: 
H = 250 + 0,5 x (max. Wert von LU – D) 
oder (BU – D). 
Übergangsstücke werden nach Auftrag auch 
in anderen Durchmessern hergestellt. 
Übergangsstücke werden auch asymmetrisch 
hergestellt. 
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Schlauchstutzen 
verzinkt 

Produktkatalog: 
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Maßangaben 

Artikelnummer 
D                              

mm 
s                               

mm 
L1                             

mm 
L2                             
mm 

1870202 80 0,75 120 60 

1871212 100 0,75 120 60 

1872222 120 0,75 120 60 

1873232 125 0,75 120 60 

1874242 140 0,75 120 60 

1875252 150 0,75 120 60 

1876262 160 0,75 120 60 

1877272 180 0,75 120 60 

1878282 200 0,75 120 60 

1879292 225 0,75 120 60 

1880202 250 0,75 120 60 

1880212 275 0,75 120 60 

1881212 300 0,75 120 60 

1882222 315 0,75 120 60 

1883232 350 0,75 120 60 

 

Schlauchstutzen werden  eingesetzt um eine 
Verbindung  zwischen Rohrsystem und Flex- 
oder Textilschläuchen herzustellen. 
 
Der Schlauchstutzen wird am Ende des 
Rohrsystems mit Spannring oder Flansch 
montiert   
 
Der Flex- oder Textilschlauch wird über die 
konische Seite des Schlauchstutzens gestülpt 
und mit einer Schlauchschelle befestigt. 
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Maschinenanschlussstutzen 
verzinkt 
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Maschinenanschlussstutzen werden verwendet, 
um das Rohrsystem der Absauganlage direkt 
mit der Maschine zu verbinden. 
 
Der Maschinenanschlussstutzen wird mittels 
Spannring oder Flansch am Rohrsystem montiert. 
Die andere Seite wird über den 
Maschinenanschluss der Maschine geschoben 
und mittels Schrauben oder Schweißnaht dort 
befestigt. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maßangaben 

Artikelnummer 
D                                

mm 
s                                    

mm 
L1                              
mm 

L2                               
mm 

1870202-2 80 0,75 120 60 

1871212-2 100 0,75 120 60 

1872222-2 120 0,75 120 60 

1873232-2 125 0,75 120 60 

1874242-2 140 0,75 120 60 

1875252-2 150 0,75 120 60 

1876262-2 160 0,75 120 60 

1877272-2 180 0,75 120 60 

1878282-2 200 0,75 120 60 

1879292-2 225 0,75 120 60 

1880202-2 250 0,75 120 60 

1880212-2 275 0,75 120 60 

1881212-2 300 0,75 120 60 

1882222-2 315 0,75 120 60 

1883232-2 350 0,75 120 60 
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Rohre, 2 mm 
pulverbeschichtet 
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Verbindungen: glatt (gl)  Ø 80 – 1250 mm 
Spannringverbindung (fb), (fbb), (f.lyn) ≤ Ø 600 mm 
Flanschverbindung (m.fl.) Ø 80 – 1250 mm 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebene Bestellnummern mit D ≤ 600 mm sind für Rohre für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Bestellnummern mit D ≥ 630 mm sind für Rohre mit Flansch (m.fl). 
2 mm Rohre sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Rohre, 3 mm 
pulverbeschichtet 

Produktkatalog: 
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Verbindungen: glatt (gl)  Ø 80 – 1250 mm 
Spannringverbindung (fb), (fbb), (f.lyn) ≤ Ø 600 mm 
Flanschverbindung (m.fl.) Ø 80 – 1250 mm 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die angegebene Bestellnummern mit D ≤ 600 mm sind für Rohre für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Bestellnummern mit D ≥ 630 mm sind für Rohre mit Flansch (m.fl). 
3 mm Rohre sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Schieberohre, 2 und 3 mm  
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Geschweißte Schieberohre werden  
aus 2,00 und 3,00 mm Blech (s) hergestellt, und mit 
Schnellverschluss-Spannring mit Gummidichtung 
geliefert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 

 
 
 

Die Einschieberohre werden in Nennlänge 0,5 m hergestellt. Der außen- Ø entspricht dem innen- Ø = Nenndurchmesser der 
2 u. 3 mm Rohre aus unserem Lieferprogramm.  
Sie werden als Längenausgleich zwischen zwei Rohrende auf der einen Seite in das bereits vorhandene Rohr hineingeschoben, 
auf der anderen Seite mit Spannring oder Flansch mit dem folgenden Rohr verbunden.  
Der mitgelieferte stabile Schnellverschlußspannring mit abgestufter Gummidichtung sorgt an der eingeschobenen 
Verbindungsstelle für eine stabile und dichte Rohrverbindung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern sind für grundierte Schieberohre für Verbindung mit Spannring (fb). 
Schieberohre sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
 
 

Schieberohr 
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Rohre mit direktem Flansch, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser: Ø 300 – Ø 1000 mm. 
Rohre mit Flanschen sind geschweißt und aus 2,00 und 
3,00 mm Material (s) hergestellt. Die Rohre werden mit direkten  
Flanschen (d.fl) im gleichen Material wie die Rohre geliefert. 
Die direkten Flansche können mit losen und angeschweißten  
Flanschen aus dem Standardprogramm montiert werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rohrlänge / Flanschbreit / Lochgröße 
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Anschweißstutzen, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 600 mm. 
Anschweißstutzen sind aus  
2,00 und 3,00 mm Material (s) hergestellt 
und werden unbehandelt geliefert. 
1. Seite ist glatt (gl), 2. Seite mit Bord (fb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 
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Rohrbogen gepresst, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser für 2 mm: Ø 100 – Ø 400 mm. 
Durchmesser für 3 mm: Ø 150 – Ø 200 mm. 
Gepresste Rohrbogen sind aus  
2,00 und 3,00 mm Material (s) hergestellt. 
R = 1,5 x D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern sind für gepresste, grundierte Rohrbogen für Verbindung mit Spannring (fb). 
Gepresste Rohrbogen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Rohrbogen segmentiert, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser für 2 mm: Ø 140 – Ø 1000 mm.  
Durchmesser für 3 mm: Ø 225 – Ø 1000 mm. 
 
Segmentbogen werden nach Auftrag auch in  
anderen Radien und Durchmessern hergestellt 
 
Standard: R = 1,5 x D 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern mit D ≤ 600 mm sind für Segmentbogen für Verbindung mit Spannring (f.lyn). Die Bestellnummern mit D ≥ 630 
mm sind für Bogen mit Flansch (m.fl). 2 und 3 mm Bogen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 

mit Bord für Spannring-
verbindungen (fb; f.lyn)  
bis D 600 

mit Flansch hinter Bord 
(fb.m.fl) oder mit 
Flansch angeschweißt 
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30° Abzweigrohre, zylindrisch, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser für 2 mm: Ø 100 – Ø 600 mm. 
Durchmesser für 3 mm: Ø 150 – Ø 600 mm. 
Zylindrische Abzweigrohre sind geschweißt und  
aus 2,00 und 3,00 mm Material (s) hergestellt. 
 
Das A-, B- und C-Maß wird bei Bestellung 
angegeben. Die Wahlmöglichkeiten werden 
dadurch begrenzt, dass A = C und A ≥ B ist. 
Der Abzweig bestimmt die Länge L1. 
 
L1, L2 und L3 werden anhand der angegebenen 
Formeln berechnet. 
Bei doppelten Abzweigrohren ist es der größte 
Wert, der Durchmesser B, der die Länge L1 auf 
dem gemeinsamen zylindrischen Stück 
bestimmt. 
Hiernach können L2 und L3 für beide 
Abzweigungen berechnet werden.  
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45° Abzweigrohre, zylindrisch, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser für 2 mm: Ø 100 – Ø 600 mm. 
Durchmesser für 3 mm: Ø 150 – Ø 600 mm. 
Zylindrische Abzweigrohre sind geschweißt 
und aus 2,00 und 3,00 mm Material (s) 
hergestellt. 
 
Das A-, B- und C-Maß wird bei Bestellung 
angegeben. Die Wahlmöglichkeiten werden 
dadurch begrenzt, dass A = C und A ≥ B ist. 
Der Abzweig bestimmt die Länge L1. 
 
L1, L2 und L3 werden anhand der 
angegebenen Formeln berechnet. 
Bei doppelten Abzweigrohren ist es der 
größte Wert, der Durchmesser B, der die 
Länge L1 auf dem gemeinsamen 
zylindrischen Stück bestimmt. 
Hiernach können L2 und L3 für beide 
Abzweigungen berechnet werden.  
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30° Abzweigrohre, konisch, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser A für 2 mm: Ø 120 – Ø 1000 mm.  
Durchmesser A für 3 mm: Ø 150 – Ø 1000 mm. 
Konische Abzweigrohre sind geschweißt und aus 
2,00 und 3,00 mm Material hergestellt. Wenn das 
Abzweigrohr mit Losflanschen (f.b.m.fl) und 
Schnellverschluss-Spannringen (f.lyn) geliefert 
wird, wird L1 mit Anschweißstutzen bei 
Durchmesser C verlängert. Siehe 
Anschweißstutzen. 
Bei konischen Abzweigrohren (A≠C), die für 
Verbindungen mit Schnellverschluss- Spannringen 
und breiten Spannringen erforderlich sind, wird L1 
auch mit Anschweißstutzen bei Durchmesser C 
verlängert (Siehe Abschnitt Anschweißstutzen). Bei 
Durchmessern von An- schweißstutzen, die größer 
als Ø 600 mm sind, wird L1 um 50 mm verlängert. 
Das A-, B- und C-Maß des Abzweigrohres wird bei 
Bestellung angegeben. A, B und C wird nach Ihrem 
Wunsch kombiniert, der Abzweig B bestimmt aber 
die Länge L1, wie in der Tabelle angegeben. Der 
maximale Unterschied zwischen 
Durchmesser A und C ist 100 mm. B darf aber nicht 
größer als oder gleich (A+C)/2 sein.  
Bei doppelten Abzweigrohren ist es der größte 
Wert von  Durchmesser B der die Länge L1 auf 
dem gemeinsamen zylindrischen Stück bestimmt.  
Hiernach können L2 und L3  
für beide Abzweige berechnet werden 
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45° Abzweigrohre, konisch, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser A für 2 mm: Ø 120 – Ø 1000 mm.  
Durchmesser A für 3 mm: Ø 150 – Ø 1000 mm. 
Konische Abzweigrohre sind geschweißt und aus 
2,00 und 3,00 mm Material hergestellt. Wenn das 
Abzweigrohr mit Losflanschen (f.b.m.fl) und 
Schnellverschluss-Spannringen (f.lyn) geliefert 
wird, wird L1 mit Anschweißstutzen bei 
Durchmesser C verlängert. Siehe 
Anschweißstutzen. 
Bei konischen Abzweigrohren (A≠C), die für 
Verbindungen mit Schnellverschluss-Spannringen 
und breiten Spannringen erforderlich sind, wird L1 
auch mit Anschweißstutzen bei Durchmesser C 
verlängert (Siehe Abschnitt Anschweißstutzen). Bei 
Durchmessern von Anschweißstutzen, die größer 
als Ø 600 mm sind, wird L1 um 50 mm verlängert. 
Das A-, B- und C-Maß des Abzweigrohrs wird bei 
Bestellung angegeben. A, B und C wird nach Ihrem 
Wunsch kombiniert, der Abzweig B bestimmt aber 
die Länge L1, wie in der Tabelle angegeben. Der 
maximale Durchmesser-Konus zwischen A und C 
ist 100 mm. B darf aber nicht größer als oder gleich 
(A+C)/2 sein. Bei doppelten Abzweigrohren ist es 
der größte Wert, der Durchmesser B, der die Länge  
L1 auf dem gemeinsamen  zylindrischen Stück  
bestimmt. Hiernach können L2 und L3 für 
beide Abzweigungen berechnet werden.  
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30° Hosenrohre, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser A für 2 mm: Ø 100 – Ø 1000 mm. 
Durchmesser A für 3 mm: Ø 150 – Ø 1000 mm. 
 
Hosenrohre sind geschweißt und aus 2,00 und 
3,00 mm Material (s) hergestellt. 
 
Hosenrohre mit A = B = C ≤ 600 mm, werden 
für Verbindung mit Spannringe (f.b) geliefert. 
Hosenrohre mit A = B = C ≥ 630 mm, werden 
für Verbindung mit Flansch (m.fl) geliefert. 
 
Sie werden als zylindrische Hosenrohre hergestellt, 
wo A=B=C ist. 
 
Bei Bestellungen bitte  A-, B- und C-Maß angeben. 
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90° T – Rohre, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser für 2 mm: Ø 80 – Ø 1000 mm.  
Durchmesser für 3 mm: Ø 150 – Ø 1000 mm. 
 
90° T- Rohre sind geschweißt und aus 2,00 und 3,00 mm 
Stahlblech hergestellt. 
 
T-Rohre mit A = C ≤ 600 mm, werden für Verbindung mit 
Spannringe (f.b) geliefert. T-Rohre mit A = C ≥ 630 mm, 
werden für Verbindung mit Flansch (m.fl) geliefert. 
 
 
Für die Durchmesser gilt, dass A = C ≥ B ist. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maßspezifikationen sind in nachfolgernder Tabelle angegeben 
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Konusstücke, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser A für 2 mm: Ø 100 – Ø 1000 mm.  
Durchmesser A für 3 mm: Ø 160 – Ø 1000 mm. 
Konusstücke werden in Standarddurchmessern 
hergestellt, wie in der Tabelle angegeben.  
Konusstücke in anderen Durchmessern 
werden nach  Auftrag hergestellt. 
Konusstücke mit A ≤ 600 mm werden 
standardmäßig für Verbindung mit 
Spannring (f.b) geliefert.  Konusstücke mit  
A ≥ 630 werden standardmäßig 
mit Flansch (m.fl)  geliefert. 
A- und B- Maß sowie Verbindungsmethode 
bei Bestellung angeben. 
L hängt von dem Unterschied zwischen A und B ab. 
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Konusstücke, 2 und 3 mm 
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Spezifikationen auf das Verhältnis zwischen Durchmesser (A – B) und die Länge (L) für Konusstücke mit Spezialmaß. 
Die Länge L hängt von dem Unterschied zwischen A und B ab. Bei Bestellung A-, B- und C-Maß sowie L-Maß angeben. 
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Übergangsstücke, 
2 und 3 mm 
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Durchmesser D für 2 mm: Ø 120 – Ø 1000 mm. 
Durchmesser D für 3 mm: Ø 150 – Ø 1000 mm. 
Übergangsstücke sind aus 2,00 und 3,00 mm 
Blech (s) hergestellt. 
Übergangsstücke mit D ≤ 600 mm, werden für 
Verbindung mit Spannring (f.b) geliefert. 
Übergangsstücke mit D ≥ 650 mm, werden mit 
Flansch (m.fl) geliefert. 
 
Bei Bestellung Maß für BU x LU und D sowie 
Verbindungsmethode (siehe Seite 
Verbindungen) angeben. 
 
Die Übergangsstücke werden nach Auftrag 
auch in anderen Durchmessern hergestellt. 
Eventuell auch asymmetrische Fertigung. 
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Zoll - Rohrsystem 
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Das Zoll-Rohrsystem wurde speziell entwickelt, um schnelle Montagen und dichte und glatte Verbindungen zu erzielen. 
 
Verbindungsmethode: mit Schnellverschluss-Spannringen. 
 
Die spezielle Konstruktion ist die Grundlage für hohe Transportkapazitäten und schonenden Transport. 
Die gerollten Verbindungsenden im Zoll-System tragen zur Formstabilität und geringeren Gefahr von Transportschäden bei. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4“; 6"; 8“ Rohr, verzinkt,              6”; 8” Ein- Schieberohr, verzinkt, L = 0,5 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4“; 6“; 8“ Schnellverschlussspannring, verz.                                     6“; 90° Bogen, grau 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15° Bogen, verzinkt         30° Bogen, verzinkt          45° Bogen, verzinkt         60° Bogen, verzinkt             4“; 6“; 8“ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anschweißstutzen, 1 mm + 2 mm;                                   4“; 6“; 8“ 
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  4“; 6“; 8“ Abzweigrohr                  4“; 6“; 8“ Hosenrohr 30°/45°             4“; 6“; 8“ Konus                               4“; 6“; 8“ Absperrschieber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                    
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zyklon 
H = 500 mm 
Ø = 550 mm 
Eingang: 6” 

Abgang 
oben- Ø 200, 
Abgang 
unten - 6” 

Zyklon 
H = 830 mm 
Ø = 550 mm 
Eingang: 6” 

Abgang 
oben- Ø 200,  
Abgang 
unten - 6” 

Einblaszyklon 
H = 830 mm 
Ø = 550 mm 
Eingang:  Ø 100 

Abgang 
oben- Ø 150, 
Abgang 

unten Ø 150 

Zentriklon 
H = 300 mm 
Ø = 300 mm 
Eingang:  Ø 100 

Bogen lackiert 
 R = 1,3  x D 
 Ø =  100 mm 
Segment: 15°, 30°, 
45°, 60°, 90° 

Verbindungsmuffe verzinkt 

100 

L =   300  mm                   

Verbindungsmuff verzinkt 
Ø 100 mm 
L = 300 mm 

6“ Falschluftregulierung 
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Schaltpläne für Schieber 
und Regelklappen 
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Die dargestellten Anschlusspläne  
beziehen sich auf Standartsysteme  
für Schieberegler und Regelklappen. 
 
 
Die Systeme sind für einen  
pneumatischen Druck von 
Max. 6 Bar sowie für eine  
Stromversorgung von 230V AC  
oder 24 V DC ausgelegt. 
 
Systeme für andere Spannungsarten  
sind ebenfalls erhältlich. 
 

 Schaltplan für elektrischen Drehmotor 
 des Verteilers, gepresst, 
 Ø 100 – Ø 300 mm 

 Schaltplan für pneumatische Drehantrieb, 
 für Verteiler gepresst, Ø 100 – Ø 300 mm 
 und Regelklappen, Ø 80 – Ø 400 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaltplan elektrischen Zylinder für 
Verteiler, geschweißt, Ø80 – Ø550 mm 
und Schieber Standard, 
Ø 80 – Ø 275 mm 

 Schaltplan pneumatischen Zylinder für 
 Verteiler, geschweißt, Ø80 – Ø550 mm 
 und Schieber Standard, 
 Ø 80 – Ø 275 mm 

 Schaltplan für 2 pneumatische Zylinder 
 für dichten Schieber, Ø 80 – Ø 550 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schaltplan für 24V DC Stellmotor für 
 Regelklappe 

Schaltplan für 230V AC Stellmotor für 
Regelklappe 
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Schieber, Standard, handbetätigt 
verzinkt 
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Maßspezifikationen auf die Einbaulänge (L) sind in 
nachfolgender Tabelle angegeben. 

 

 
 
Die Schieber sind aus 1,25 und 1,50 mm verzinktem Blech hergestellt. 
Die Schieberklappe besteht aus 2,00 mm verzinktem Blech. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern sind für Schieber für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Schieber sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. Siehe Verbindungsmethoden. 
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Schieber mit Dichtung 
handbetätigt, verzinkt 
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Maßangaben 

Artikelnr.  D A B C E F 
Materialstärke 
Schieberplatte  

Materialstärke 
Schiebergehäuse  

Gewicht 
(Man.) 

(Man.) mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

1460001 50* 220 130 140 295 145 2 1,5 1,7 

1460005 63* 220 130 140 295 145 2 1,5 1,7 

1460007 76* 250 150 160 340 145 2 1,5 2,1 

1460010 80 250 150 160 340 125 2 1,5 2,1 

1460035 100 290 180 180 400 125 2 1,5 2,6 

1460045 108* 340 220 205 475 145 2 1,5 3,3 

1460060 120 340 220 205 475 125 2 1,5 3,3 

1460085 125 340 220 205 475 125 2 1,5 3,3 

1460110 140 360 255 230 520 125 2 1,5 4 

1460135 150 390 255 230 550 125 2 1,5 4 

1460160 152* 390 255 230 560 145 2 1,5 4,3 

1460185 160 410 270 240 620 125 2 1,5 5,7 

1460210 180 490 330 280 700 125 2 1,5 5,7 

1460210 200 490 330 280 700 125 2 1,5 5,7 

1460235 225 560 405 350 820 165 2 1,5 11,7 

 
Die angegebenen Artikelnummern sind  für Schieber für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Schieber sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar 

Durchmesser: Ø 50 – Ø 225 mm. 
Diese Schieber sind aus formgepressten Hälften in 1,5 mm verzinktem Blech (s) hergestellt. 
Die Schieberplatte s = 2 mm gleitet in Dichtungen aus Polyether und PEHD, die optimale Dichte ergeben. 
 

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben 

mailto:info@winkel-group.de
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Schieber mit Dichtung 
schwere Ausführung, 
handbetätigt, verzinkt 
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Maßangaben 

Artikelnr.  D A B C E F 
Materialstärke 
Schieberplatte  

Materialstärke 
Schiebergehäuse  

Gewicht 
(Man.) 

(Man.) mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

1460260 250 595 410 385 855 165 3 2 12,1 

1460275 275 705 485 415 985 165 3 2 14,8 

1460285 300 730 510 440 1040 165 3 2 16,6 

1460310 315 735 515 445 1060 165 3 2 16,9 

1460335 350 800 560 480 1160 165 3 2 19,6 

1460360 400 905 640 530 1315 165 3 2 23,5 

1460385 450 1035 700 630 1495 250 4 3 52,1 

1460410 500 1135 780 680 1645 250 4 3 59,9 

 
Die angegebenen Artikelnummern sind  für Schieber für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Schieber sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar 

 

Durchmesser: Ø 250 – Ø 500 mm. 
Diese Schieber sind aus formgepressten Hälften in 2 mm (Ø 250 – Ø 400) und in 3mm (Ø 450 – Ø 500) verzinktem Blech (s) 
hergestellt. Die Schieberplatte s = 3 mm (Ø 250 – Ø 400) und s = 4mm (Ø 450 – Ø 500)  gleitet in Dichtungen aus Polyether 
und PEHD, die optimale Dichte ergeben. 

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben 

mailto:info@winkel-group.de
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Schieber mit Dichtung 
pneumatisch, verzinkt 
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Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Schieber für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Schieber sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
 
 

Absperrschieber mit elektro-pneumatischer Betätigung. 
Die pneumatische Schieberklappe ist mit 2 Pneumatikzylindern versehen, die sich parallel zueinander befinden. 
Das Steuerventil ist ein 5/2-Ventil, monostabil mit 230 V AC – 50/60 Hz elektrischen Spule oder 24 V DC.  
Pneumatik-Steckverbindung: Ø 6 mm, Druckluft 4-6 bar. 
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Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Schieber für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Schieber sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  

Absperrschieber mit elektro-pneumatischer Betätigung. 
Die pneumatische Schieberklappe ist mit 2 Pneumatik Zylindern versehen, die sich parallel zueinander befinden. 
Das Steuerventil ist ein 5/2-Ventil, monostabil mit 230 V AC – 50/60 Hz elektrischen Spule oder 24 V DC. 
Pneumatik-Steckverbindung: Ø 6 mm, Druckluft 4-6 bar. 
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Durchmesser: Ø 50 – Ø 500 mm. 
Diese Schieber sind aus formgepressten Hälften abhängig vom Durchmesser in 1,5 / 2 / 3 mm verzinktem Blech (s) hergestellt. 
Die Schieberplatte s = 2 – 4 mm gleitet in Dichtungen aus Polyether und PEHD, die optimale Dichte ergeben. 
Der Schieber ist mit 1- 2 Pneumatikzylindern versehen, die sich parallel zueinander befinden. 
Das Steuerventil ist ein 5/2-Ventil, monostabil mit 230 V – 50/60 Hz oder 24 V DC elektrischen Spule. Pneumatik: 4-6 bar. 
 

Maßangaben 

Artikelnr. D A                   
mm 

B                          
mm 

C                   
mm 

E                    
mm 

Materialstärke 
Schieberplatte                     

mm 

Materialstärke 
Gehäuse                     

mm 
F                        

mm 
Gewicht                

kg 

DIAM 050* 50 145 140 195 60 1,5 2 220 2,3 

DIAM 063* 63 145 140 195 60 1,5 2 220 2,3 

DIAM 076* 76 145 160 225 60 1,5 2 250 3 

DIAM 080 80 125 160 225 55 1,5 2 250 3 

DIAM 100 100 125 180 265 55 1,5 2 290 3,3 

DIAM 102* 102 145 180 265 55 1,5 2 290 3,3 

DIAM 108* 108 145 205 315 60 1,5 2 340 4 

DIAM 120 120 125 205 315 55 1,5 2 340 4 

DIAM 125 125 125 205 315 55 1,5 2 340 4 

DIAM 127* 127 145 205 315 60 1,5 2 340 4 

DIAM 140 140 125 230 365 55 1,5 2 390 5 

DIAM 150 150 125 230 365 55 1,5 2 390 5 

DIAM 152* 152 145 230 365 60 1,5 2 390 5 

DIAM 160 160 125 240 385 55 1,5 2 410 5,2 

DIAM 180 180 125 280 465 55 1,5 2 490 6,2 

DIAM 200 200 125 280 465 55 1,5 2 490 6,2 

DIAM 203* 203 145 280 465 55 1,5 2 490 6,2 

DIAM 225 225 165 345 565 77 1,5 2 585 11,3 

DIAM 250 250 165 370 565 77 2 3 585 13,5 

DIAM 275 275 165 400 650 77 2 3 650 18,7 

DIAM 280 280 165 400 650 77 2 3 650 18,7 

DIAM 300 300 165 420 695 77 2 3 730 20,1 

DIAM 315 315 165 435 695 77 2 3 730 21,1 

DIAM 350 350 165 470 765 77 2 3 800 25 

DIAM 400 400 165 520 865 77 2 3 905 29 

DIAM 450 450 250 630 985 x 3 4 1035 66 

DIAM 500 500 250 680 1085 x 3 4 1135 70 

Schieber ab Ø 180 mm werden mit 2 Zylindern ausgestattet Technische Änderungen behalten wir uns vor! 
 

Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Schieber  für die Montage mit Spannringen  [fb]. 
*) Verbindungsart glatt  (ohne Bördel) 
Schieber sind auf Anfrage auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar! 
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Die angegebenen Artikelnummern sind für Regelklappen für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Regelklappen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
 

Generell. 
Regelklappen sind aus 0,90 mm Blech 
hergestellt und die Klappe aus 
doppeltem Blech. Der Regelhandgriff 
zeigt die Stellung der Klappe, und kann 
zwischen offener und geschlossener 
Stellung stufenlos verriegelt werden. Die 
Regelklappe kann mit einer Dichtung 
aus Naturgummi geliefert werden. Die 
Regelklappe schließt maximal 96%. 
Größere Regelklappen sind nach 
Anfrage lieferbar. 

 

Mit pneumatischem Drehantrieb. 
Die Klappe wird mittels pneumatischen 
Motor gedreht, angesteuert durch ein 
Elektrisches Ventil. Das Steuerventil ist 
ein 5/2-Ventil, monostabil mit elektrischer 
Spule 230 V AC – 50/60 Hz oder 24 V 
DC. Pneumatik: 4-6 bar. Als 
Sonderzubehör sind Rückmelder 
lieferbar, die die Stellung der Klappe 
anzeigen. Größere Regelklappen sind 
nach Anfrage lieferbar. 

Mit elektrischem Antriebsmotor. 
Die Klappe wird bei Aktivierung eines 
Wechselschalters von einem 
Elektromotor gedreht. 
Als Sonderzubehör sind Rückmelder 
lieferbar, die die Stellung der Klappe 
anzeigen. 
Elektrischer Anschluss 
230 V AC – 50 Hz oder 24 V DC. 
Größere Regelklappen sind nach 
Anfrage lieferbar. 
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Die angegebenen Artikelnummern sind für Regelklappen für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Regelklappen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  

Generell. 
Regelklappen sind aus 0,90 mm Blech 
hergestellt und die Klappe aus 
doppeltem Blech. Der Regelhandgriff 
zeigt die Stellung der Klappe, und kann 
zwischen offener und geschlossener 
Stellung stufenlos verriegelt werden. Die 
Regelklappe kann mit einer Dichtung 
aus Naturgummi geliefert werden. Die 
Regelklappe schließt maximal 96%. 
Größere Regelklappen sind nach 
Anfrage lieferbar. 

 

Mit pneumatischem Drehantrieb. 
Die Klappe wird mittels pneumatischen 
Motor gedreht, angesteuert durch ein 
elektrisches Ventil. Das Steuerventil ist 
ein 5/2-Ventil, monostabil mit elektrischer 
Spule 230 V AC – 50/60 Hz oder 24 V 
DC. Pneumatik: 4-6 bar. 
Als Sonderzubehör sind Rückmelder 
lieferbar, die die Stellung der Klappe 
anzeigen. Größere Regelklappen sind 
nach Anfrage lieferbar. 

Mit elektrischem Antriebsmotor. 
Die Klappe wird bei Aktivierung eines 
Wechselschalters von einem 
Elektromotor gedreht. 
Als Sonderzubehör sind Rückmelder 
lieferbar, die die Stellung der Klappe 
anzeigen. 
Elektrischer Anschluss 
230 V AC – 50 Hz oder 24 V DC. 
Größere Regelklappen sind nach 
Anfrage lieferbar. 
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Maßspezifikationen sind in nachfolgender 
Tabelle angegeben 

       Maßspezifikationen sind in nachfolgender  
  Tabelle angegeben. 

  Maßspezifikationen sind in nachfolgender  
Tabelle angegeben. 

 

Generell 

Abzweigverteiler, gepresst, sind für 
den fallenden und richtungsbe- 
stimmten Transport konstruiert. 
Die gepresste Ausführung ist aus 
1,50 – 2,00 mm Blech (s) 
standardmäßig mit 2,00 mm Klappe, 
in Messinglagern aufgehängt. 

    Mit pneumatischem Drehantrieb 

    Die Klappe wird mittels pneumatischen 
    Drehantriebs verstellt. Der Antrieb wird 
    durch ein elektrisches Ventil gesteuert. 
    Das Steuerventil ist ein 5/2-Ventil, 
    monostabil mit 1 Stück Spule 230 V 
    AC – 50/60 Hz oder 24 V DC. 
    Pneumatik: Ø 6 mm, 4-6 bar. 
    Als Sonderzubehör sind Rückmelder 
    lieferbar, die die Stellung der Klappe 
    anzeigen. 

    Mit elektromotorischem Antrieb 

    Die Klappe wird bei Aktivierung eines 
    Wechselschalters von einem 
    Elektromotor gedreht. Elektrischer 
    Anschluss 230 V AC – 50 Hz oder 
    24 V DC. 
    Als Sonderzubehör ist ein 
    Schaltkasten mit Rückmelder 
    lieferbar, die die Stellung der Klappe 
    anzeigen. Wird nicht mit Profil für 
    Klappe geliefert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Abzweigverteiler für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Einbauvorschlag, wo Bogen von JKF verwendet 
werden. Das abgebildete Beispiel besteht aus 
einem Hosenverteiler 45° und zwei 15° Bogen. 
 
Der gepresste Verteiler ist aus 1,50 – 2,00 mm 
Blech (s) hergestellt, standardmäßig mit 2,00 
mm Klappe und in Messinglagern aufgehängt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 
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Die Abzweigverteiler handbetätigt sind in der Standardausführung außen pulverbeschichtet im Farbton RAL 7032. 
Sie sind mit einer Klappendichtung aus Silikon und einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. 
Die Materialstärke des Verteilers in der Standardausführung beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

                

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021201 100 99 260 90 170 211 143 

1221201 120 119 300 100 200 222 157 

1521201 150 149 370 120 250 237 171 

1721201 175 174 395 135 260 250 185 

2021201 200 199 430 150 280 264 197 

2221201 224 219 450 150 300 275 208 

2521201 250 249 496 166 330 289 223 

3021201 300 299 565 185 380 314 248 

3121201 315 312 580 190 390 321 255 

3521201 350 349 601 195 406 357 291 

4021201 400 398 680 220 460 382 316 

 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Der Abzweigverteiler 60° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
Der Abzweigverteiler ist pneumatisch betätigt mit Zylindereinheit, Magnetventil (bistabil) und 2 Magnetfeldschaltern. 
Ausführungen: Die Ansteuerung ist in zwei Ausführungen, wie nachfolgend unter F1 und F3 beschrieben, lieferbar. 
Bei Bestellung bitte F1 oder F3 angeben. 
 
 
F1 = Steuerspannung 230 V AC 
Zylinder:               FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                   Typ VUVB-S-B42-ZD-3AC1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:            230 V AC;  
Leistungsaufnahme: 2,2/3,1 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:           8 mm Schlauch, 2 Endschalter  
                              Typ SME-8K-LED-230  
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10  W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

F3 = Steuerspannung 24 V DC 
Zylinder:              FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                  Typ VUVB-S-B42-ZD-3AQX-1C1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:           24 V DC;  
Leistungsaufnahme: 1,5 W Handhilfsbetätigung 
Anschluss:          8 mm Schlauch, 2 Endschalter  
                             Typ SME-8K-LED-230  
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10  W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

 
 

Abmessungen  

                                       

Artikelnr. DN dlw a b c e f i 

1021203 100 99 260 90 170 228 181 450 

1221203 120 119 300 100 200 238 191 450 

1521203 150 149 370 120 250 253 206 450 

1721203 175 174 395 135 260 267 220 450 

2021203 200 199 430 150 280 284 235 480 

2221203 224 219 450 150 300 296 247 480 

2521203 250 249 496 166 330 309 260 480 

3021203 300 299 565 185 380 334 286 480 

3121203 315 312 580 190 390 342 293 480 

3521203 350 349 601 195 406 358 310 480 

4021203 400 398 680 220 460 384 336 480 
 
 

Die angegebenen Artikelnummern sind  für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
 

mailto:info@winkel-group.de


 

 

Winkel Lufttechnik GmbH  
Walzburgstraße 6  
D -54317 Osburg  

 

Fon:  + 49 6500 / 988 750 
Fax:  + 49 6500 / 988 388 
E-Mail: info@winkel-group.de 
Home: www.winkel-group.de 

 

Änderungen behalten wir uns vor! 

 

60° Abzweigverteiler, geschweißt 
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Der Abzweigverteiler 60° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard  Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
Der  Abzweigverteiler ist pneumatisch betätigt mit Drehantrieb und Magnetventil (bistabil). Magnetventil und 2 mechanische 
Endschalter sind in einer Endschalterbox, die mit einer Stellungsanzeigeausgerüstet ist, fertig verdrahtet. 
Ausführungen: Die Ansteuerung ist in zwei Ausführungen, wie nachfolgend unter A1 und A3 beschrieben lieferbar. 
Bei der Bestellung bitte mit A1 oder A3 angeben. 
 
A1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             230 V  AC  
Leistungsaufnahme: 7 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

A3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             24 V  DC  
Leistungsaufnahme: 4,2 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

 

Abmessungen  

                

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021205 100 99 260 90 170 276 132 

1221205 120 119 300 100 200 286 142 

1521205 150 149 370 120 250 301 157 

1721205 175 174 395 135 260 313 171 

2021205 200 199 430 150 280 351 190 

2221205 224 219 450 150 300 363 202 

2521205 250 249 496 166 330 376 215 

3021205 300 299 565 185 380 401 241 

3121205 315 312 580 190 390 409 248 

3521205 350 349 601 195 406 426 266 

4021205 400 398 680 220 460 451 290 

Die angegebenen Artikelnummern sind  für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 

mailto:info@winkel-group.de


 

 

Winkel Lufttechnik GmbH  
Walzburgstraße 6  
D -54317 Osburg  

 

Fon:  + 49 6500 / 988 750 
Fax:  + 49 6500 / 988 388 
E-Mail: info@winkel-group.de 
Home: www.winkel-group.de 

 

Änderungen behalten wir uns vor! 

 

60° Abzweigverteiler, geschweißt 
mit Motor und Klappendichtung, 
elektrisch, eckig auf rund 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 56       
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Abzweigverteiler 60° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm. 
 

Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 

Der Abzweigverteiler ist elektrisch betätigt mit Motor und 2 mechanischen Endschaltern. Es gibt drei Ausführungen der 
Ansteuerung die unter D1, D3 und G5 beschrieben werden und bei der Bestellung mit D1, D3 oder G5 anzugeben sind. 
 

D1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:  Fabrikat Deufra  
bis DN175:            Typ:LE-4 , 230 V AC, Leistungsaufnahme: 27 VA, 
                               Nennstrom: 0,8/ 0,9 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:     Typ LE10,  230V AC, Leistungsaufnahme 14 VA, 
                               Nennstrom: 0,5/ 0,6 A, Handnotbetätigung,               
                               Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:      Typ OA8,  230V AC, Leistungsaufnahme 60 VA, 
                               Nennstrom: 1,2/ 1,7 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP67 
Endschalter:         mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                               Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

D3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Deufra 
bis DN175:             Typ:LE-4 , 24 V DC, Leistungsaufnahme: 28VA, 
                                Nennstrom: 2,8/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:      Typ LE10,  24 V DC, Leistungsaufnahme 28 VA, 
                                Nennstrom: 2,5/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:       Typ OAP,  24V AC, Leistungsaufnahme 30 VA, 
                                Nennstrom: 1,4/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 25 s, IP67 
Endschalter:          mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                                Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

 

G5 = Schneckengetriebemotor 
Getriebemotor:    Fabrikat Getriebebau Nord, Typ SK1 SI 40/H10 IEC63 S/4, Spannung: 400 V AC , Motorleistung: 0,12VA, Nennstrom:0,46 A, 
                              Stellzeit: ca. 3 s, IP55, 
Endschalter:        2 mechanische Endschalter Fabrikat Bernstein, Typ I88-SU1Z Riwk als Wechsler max. 500 V AC, Schaltleistung 10A, 
 

Abmessungen  

        

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021207 100 99 260 90 170 339 132 

1221207 120 119 300 100 200 349 142 

1521207 150 149 370 120 250 364 157 

1721207 175 174 395 135 260 377 171 

2021207 200 199 430 150 280 393 190 

2221207 224 219 450 150 300 405 202 

2521207 250 249 496 166 330 418 215 

3021207 300 299 565 185 380 443 241 

3121207 315 312 580 190 390 451 248 

3521207 350 349 601 195 406 468 266 

4021207 400 398 680 220 460 493 290 

Die angegebenen Artikelnummern sind  für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
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45° Abzweigverteiler, geschweißt 
mit Klappendichtung 
handbetätigt, runde Bauform 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 57         
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abzweigverteiler ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR sowie einer 
Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

 
              

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021421 100 99 360 100 260 166 71 

1221421 120 119 390 110 280 176 81 

1521421 150 149 430 115 315 191 96 

1721421 175 174 515 125 350 203 109 

2021421 200 199 540 140 400 216 131 

2221421 224 219 620 160 460 226 141 

2521421 250 249 650 170 480 241 156 

3021421 300 299 780 210 570 266 181 

3121421 315 312 810 220 590 272 188 

3521421 350 349 850 230 620 291 206 

4021421 400 398 950 250 700 315 231 

 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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45° Abzweigverteiler, geschweißt 
mit Zylindereinheit und Klappendichtung 
pneumatisch, runde Bauform 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite:  58         
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abzweigverteiler ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
Er ist pneumatisch betätigt mit Zylindereinheit, Magnetventil (bistabil) und 2 Magnetfeldschaltern. 
Ausführungen: Die Ansteuerung ist in zwei Ausführungen, wie nachfolgend unter F1 und F3 beschrieben, lieferbar. 
Bei Bestellung bitte F1 oder F3 angeben.  
 
F1 = Steuerspannung 230 V AC 
Zylinder:               FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                   Typ VUVB-S-B42-ZD-3AC1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:            230 V AC;  
Leistungsaufnahme:  2,2/3,1 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:           8 mm Schlauch, 2 Endschalter  
                              Typ SME-8K-LED-230 
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10 W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

F3 = Steuerspannung 24 V DC 
Zylinder:              FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                  Typ VUVB-S-B42-ZD-3AQX-1C1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:           24 V DC;  
Leistungsaufnahme:  1,5 W Handhilfsbetätigung 
Anschluss:          8 mm Schlauch, 2 Endschalter  
                             Typ SME-8K-LED-230 
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10 W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

 

Abmessungen  

                                   

Artikelnr. DN dlw a b c e f i 

1021423 100 99 360 100 260 214 168 450 

1221423 120 119 390 110 280 224 178 450 

1521423 150 149 430 115 315 239 193 450 

1721423 175 174 515 125 350 253 206 450 

2021423 200 199 540 140 400 266 218 480 

2221423 224 219 620 160 460 278 230 480 

2521423 250 249 650 170 480 291 243 480 

3021423 300 299 780 210 570 316 268 480 

3121423 315 312 810 220 590 324 276 480 

3521423 350 349 850 230 620 340 293 480 

4021423 400 398 950 250 700 366 318 480 

 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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45° Abzweigverteiler, geschweißt 
mit Drehantrieb und Klappendichtung 
pneumatisch, runde Bauform 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 59 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abzweigverteiler ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
Er ist pneumatisch betätigt mit Drehantrieb und Magnetventil (bistabil). Magnetventil und 2 mechanische Endschalter sind 
in einer Endschalterbox, die mit einer Stellungsanzeigeausgerüstet ist, fertig verdrahtet. Es gibt zwei Ausführungen der 
Ansteuerung die unter A1 und A3 beschrieben werden und bei der Bestellung mit A1 oder A3 anzugeben sind. 
 
A1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             230 V  AC  
Leistungsaufnahme: 7 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 
 

A3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             24 V  DC  
Leistungsaufnahme: 4,2 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

Abmessungen 

                  

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021425 100 99 360 100 260 214 168 

1221425 120 119 390 110 280 224 178 

1521425 150 149 430 115 315 239 193 

1721425 175 174 515 125 350 253 206 

2021425 200 199 540 140 400 266 218 

2221425 224 219 620 160 460 278 230 

2521425 250 249 650 170 480 291 243 

3021425 300 299 780 210 570 316 268 

3121425 315 312 810 220 590 324 276 

3521425 350 349 850 230 620 340 293 

4021425 400 398 950 250 700 366 318 

Die angegebenen Artikelnummern sind für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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45° Abzweigverteiler, geschweißt 
mit Motor und Klappendichtung, 
elektrisch, runde Bauform 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 60       
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Abzweigverteiler 45° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 

Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 

Der Abzweigverteiler ist elektrisch betätigt mit Motor und 2 mechanischen Endschaltern. Es gibt drei Ausführungen der 
Ansteuerung die unter D1, D3 und G5 beschrieben werden und bei der Bestellung mit D1, D3 oder G5 anzugeben sind. 
 

D1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:  Fabrikat Deufra  
bis DN175:            Typ:LE-4 , 230 V AC, Leistungsaufnahme: 27 VA, 
                               Nennstrom: 0,8/ 0,9 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:     Typ LE10,  230V AC, Leistungsaufnahme 14 VA, 
                               Nennstrom: 0,5/ 0,6 A, Handnotbetätigung,               
                               Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:      Typ OA8,  230V AC, Leistungsaufnahme 60 VA, 
                               Nennstrom: 1,2/ 1,7 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP67 
Endschalter:         mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                               Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 
 

D3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Deufra 
bis DN175:             Typ:LE-4 , 24 V DC, Leistungsaufnahme: 28VA, 
                                Nennstrom: 2,8/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:      Typ LE10,  24 V DC, Leistungsaufnahme 28 VA, 
                                Nennstrom: 2,5/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:       Typ OAP,  24V AC, Leistungsaufnahme 30 VA, 
                                Nennstrom: 1,4/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 25 s, IP67 
Endschalter:          mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                                Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

G5 = Schneckengetriebemotor 
Getriebemotor:    Fabrikat Getriebebau Nord , Typ SK1 SI 40/H10 IEC63 S/4, Spannung: 400 V AC , Motorleistung: 0,12VA, Nennstrom:0,46 A, 
                              Stellzeit: ca. 3 s, IP55,  
Endschalter:        2 mechanische Endschalter Fabrikat Bernstein, Typ I88-SU1Z Riwk als Wechsler max. 500 V AC, Schaltleistung 10A, 
 

Abmessungen   

              
 

        

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021427 100 99 360 100 260 270 160 

1221427 120 119 390 110 280 280 170 

1521427 150 149 430 115 315 295 185 

1721427 175 174 515 125 350 308 198 

2021427 200 199 540 140 400 320 210 

2221427 224 219 620 160 460 333 220 

2521427 250 249 650 170 480 345 235 

3021427 300 299 780 210 570 370 260 

3121427 315 312 810 220 590 378 267 

3521427 350 349 850 230 620 395 285 

4021427 400 398 950 250 700 420 310 

Die angegebenen Artikelnummern sind  für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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60° Hosenverteiler, gepresst 
handbetätigt, pneumatisch, elektrisch 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 61 
Revision: 03/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Generell 

Hosenverteiler gepresst sind für den 
fallenden und richtungsbestimmten 
Transport konstruiert. 
Die gepresste Ausführung ist aus 1,50 
– 2,00 mm Blech (s) standardmäßig mit 
2,00 mm Klappe, in Messinglagern 
aufgehängt. 

Mit pneumatischem Drehantrieb 

Die Klappe wird mittels pneumatischem 
Drehantrieb verstellt. Der Antrieb wird 
durch ein elektrisches Ventil gesteuert. 
Das Steuerventil ist ein 5/2-Ventil, 
monostabil mit 1 Stück Spule 
230 V AC – 50/60 Hz oder 24 V DC. 
Pneumatik: Ø 6 mm, 4-6 bar. 
 
Als Sonderzubehör sind Rückmelder 
lieferbar, die die Stellung der Klappe 
anzeigen. 

Mit elektromotorischem Antrieb 

Die Klappe wird bei Aktivierung eines 
Wechselschalters von einem 
Elektromotor gedreht. Elektrischer 
Anschluss 230 V AC – 50 Hz oder 
24 V DC. 
 
Als Sonderzubehör ist ein Schaltkasten 
mit Rückmelder lieferbar, die die 
Stellung der Klappe anzeigen. 
Wird nicht mit Profil für Klappe geliefert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die angegebenen Artikelnummern sind für Abzweigverteiler für Verbindung mit Spannring (f.b). 
Die Abzweigverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. Siehe Seite 7 für Verbindungsmethoden. 

Maßspezifikationen sind in nachfolgender  
Tabelle angegeben. 

Maßspezifikationen sind in nachfolgender  
Tabelle angegeben 

Maßspezifikationen sind in nachfolgender  
Tabelle angegeben. 
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60° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Klappendichtung 
handbetätigt, eckig auf rund 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 62          
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hosenverteiler ist pulverbeschichtet und mit einer Klappendichtung aus Silikon und einer Radialwellendichtung aus Viton 
ausgestattet. Die Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

                

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021200 100 99 223 50 170 211 143 

1221200 120 119 259 55 200 222 157 

1521200 150 149 315 60 250 237 171 

1721200 175 174 335 65 260 250 185 

2021200 200 199 370 75 280 264 197 

2221200 224 219 398 80 300 275 208 

2521200 250 249 440 90 330 289 223 

3021200 300 299 505 100 380 314 248 

3121200 315 312 520 100 390 321 255 

3521200 350 349 550 110 406 357 291 

4021200 400 398 630 130 460 382 316 
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60° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Zylindereinheit und Klappendichtung 
pneumatisch, eckig auf rund 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 63 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hosenverteiler ist pulverbeschichtet und mit einer Klappendichtung aus NBR und einer Radialwellendichtung aus Viton 
ausgestattet. Die Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm. Er ist pneumatisch betätigt mit Zylindereinheit bestehend aus 
Zylinder, Magnetventil (bistabil) und 2 Magnetfeldschaltern. Es gibt zwei Ausführungen der Ansteuerung die unter F1 und F3 
beschrieben werden und bei der Bestellung mit F1 oder F3 anzugeben sind. 
 
F1 = Steuerspannung 230 V AC 
Zylinder:               FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                   Typ VUVB-S-B42-ZD-3AC1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:            230 V AC;  
Leistungsaufnahme: 2,2/3,1 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:           8 mm Schlauch, 2 Endschalter 
                              Typ SME-8K-LED-230 
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10  W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

F3 = Steuerspannung 24 V DC 
Zylinder:              FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                  Typ VUVB-S-B42-ZD-3AQX-1C1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:           24 V DC;  
Leistungsaufnahme: 1,5 W Handhilfsbetätigung 
Anschluss:          8 mm Schlauch, 2 Endschalter 
                             Typ SME-8K-LED-230 
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10  W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

 
 
 

Abmessungen  

                         

Artikelnr. DN dlw a b c e f i 

1021202 100 99 223 50 170 228 181 450 

1221202 120 119 259 55 200 238 191 450 

1521202 150 149 315 60 250 253 206 450 

1721202 175 174 335 65 260 267 220 450 

2021202 200 199 370 75 280 284 235 480 

2221202 224 219 395 80 300 296 247 480 

2521202 250 249 440 90 330 309 260 480 

3021202 300 299 505 100 380 334 286 480 

3121202 315 312 520 100 390 342 293 480 

3521202 350 349 550 110 406 358 310 480 

4021202 400 398 630 130 460 384 336 480 
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60° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Drehantrieb und Klappendichtung 
pneumatisch, eckig auf rund 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 64 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hosenverteiler ist pulverbeschichtet und mit einer Klappendichtung aus NBR und einer Radialwellendichtung aus Viton 
ausgestattet. Die Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm. Er ist pneumatisch betätigt mit Drehantrieb und Magnetventil 
(bistabil). Magnetventil und 2 mechanische Endschalter sind in einer Endschalterbox, die mit einer Stellungsanzeigeausgerüstet ist, 
fertig verdrahtet. Es gibt zwei Ausführungen der Ansteuerung, die unter A1 und A3 beschrieben werden und bei der Bestellung mit 
A1 oder A3 anzugeben sind. 
 
 
A1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             230 V  AC  
Leistungsaufnahme: 7 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

A3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             24 V  DC  
Leistungsaufnahme: 4,2 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

 
 

Abmessungen  

                  

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021204 100 99 223 50 170 276 132 

1221204 120 119 259 55 200 286 142 

1521204 150 149 315 60 250 301 157 

1721204 175 174 335 65 260 313 171 

2021204 200 199 370 75 280 351 190 

2221204 224 219 395 80 300 363 202 

2521204 250 249 440 90 330 376 215 

3021204 300 299 505 100 380 401 241 

3121204 315 312 520 100 390 409 248 

3521204 350 349 550 110 406 426 266 

4021204 400 398 630 130 460 451 290 

 

mailto:info@winkel-group.de


 

 

Winkel Lufttechnik GmbH  
Walzburgstraße 6  
D -54317 Osburg  

 

Fon:  + 49 6500 / 988 750 
Fax:  + 49 6500 / 988 388 
E-Mail: info@winkel-group.de 
Home: www.winkel-group.de 

 

Änderungen behalten wir uns vor! 

 

60° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Motor und Klappendichtung 
elektrisch, eckig auf rund 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 
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Seite: 65 
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Der Hosenverteiler 60° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR  
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm.  
 

Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 

Der Hosenverteiler ist elektrisch betätigt mit Motor und 2 mechanischen Endschaltern. Es gibt drei Ausführungen der  
Ansteuerung die unter D1, D3 und G5 beschrieben werden und bei der Bestellung mit D1, D3 oder G5 anzugeben sind.  
 

D1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:  Fabrikat Deufra  
bis DN175:            Typ:LE-4 , 230 V AC, Leistungsaufnahme: 27 VA, 
                               Nennstrom: 0,8/ 0,9 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:     Typ LE10,  230V AC, Leistungsaufnahme 14 VA, 
                               Nennstrom: 0,5/ 0,6 A, Handnotbetätigung,               
                               Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:      Typ OA8,  230V AC, Leistungsaufnahme 60 VA, 
                               Nennstrom: 1,2/ 1,7 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP67 
Endschalter:         mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                               Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

D3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Deufra 
bis DN175:             Typ:LE-4 , 24 V DC, Leistungsaufnahme: 28VA, 
                                Nennstrom: 2,8/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:      Typ LE10,  24 V DC, Leistungsaufnahme 28 VA, 
                                Nennstrom: 2,5/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:       Typ OAP,  24V AC, Leistungsaufnahme 30 VA, 
                                Nennstrom: 1,4/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 25 s, IP67 
Endschalter:          mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                                Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

 

G5 = Schneckengetriebemotor 
Getriebemotor:    Fabrikat Getriebebau Nord, Typ SK1 SI 40/H10 IEC63 S/4, Spannung: 400 V AC , Motorleistung: 0,12VA, Nennstrom:0,46 A, 
                              Stellzeit: ca. 3 s, IP55, 
Endschalter:        2 mechanische Endschalter Fabrikat Bernstein, Typ I88-SU1Z Riwk als Wechsler max. 500 V AC, Schaltleistung 10A 
 

Abmessungen  

                

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021206 100 99 223 50 170 339 132 

1221206 120 119 259 55 200 349 142 

1521206 150 149 315 60 250 364 157 

1721206 175 174 335 65 260 377 171 

2021206 200 199 370 75 280 393 190 

2221206 224 219 395 80 300 405 202 

2521206 250 249 440 90 330 418 215 

3021206 300 299 505 100 380 443 241 

3121206 315 312 520 100 390 451 248 

3521206 350 349 550 110 406 468 266 

4021206 400 398 630 130 460 493 290 

Die angegebenen Artikelnummern sind  für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Hosenverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
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45° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Klappendichtung 
handbetätigt 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 66         
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hosenverteiler ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. Verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen  

                

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021420 100 99 326 65 260 166 71 

1221420 120 119 353 70 280 176 81 

1521420 150 149 397 75 315 191 96 

1721420 175 174 448 90 350 203 109 

2021420 200 199 515 105 400 216 131 

2221420 224 219 590 120 460 226 141 

2521420 250 249 625 130 480 241 156 

3021420 300 299 748 160 570 266 181 

3121420 315 312 780 170 590 272 188 

3521420 350 349 828 185 620 291 255 

4021420 400 398 930 205 700 315 231 
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45° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Zylindereinheit und Klappendichtung 
pneumatisch 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 67 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hosenverteiler 45° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR 
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke der Verteiler beträgt 2 mm. 
 
 
Er ist pneumatisch betätigt mit Zylindereinheit, Magnetventil (bistabil) und 2 Magnetfeldschaltern. 
Ausführungen: Die Ansteuerung ist in zwei Ausführungen, wie nachfolgend unter F1 und F3 beschrieben, lieferbar. 
Bei Bestellung bitte F1 oder F3 angeben. 
 
 
 
 
 
 
F1 = Steuerspannung 230 V AC 
Zylinder:               FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                   Typ VUVB-S-B42-ZD-3AC1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:            230 V AC;  
Leistungsaufnahme:  2,2/3,1 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:           8 mm Schlauch, 2 Endschalter  
                              Typ SME-8K-LED-230  
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:   max. 10  W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

F3 = Steuerspannung 24 V DC 
Zylinder:              FESTO Typ DNCB nach ISO6431/VDMA 24562 
Ventil:                  Typ VUVB-S-B42-ZD-3AQX-1C1 bistabil mit 2 Spulen 
Spannung:           24 V DC;  
Leistungsaufnahme: 1,5 W Handhilfsbetätigung 
Anschluss:          8 mm Schlauch, 2 Endschalter  
                             Typ SME-8K-LED-230  
Spannung:           3-250VAC/DC 
Schaltleistung:    max. 10  W AC/DC; Schließer; Schutzart: IP65 

 
 

Abmessungen  

 
                

Artikelnr. DN dlw a b c e f i 

1021422 100 99 326 65 260 214 168 450 

1221422 120 119 353 70 280 224 178 450 

1521422 150 149 397 75 315 239 193 450 

1721422 175 174 448 90 350 253 206 450 

2021422 200 199 515 105 400 266 218 480 

2221422 224 219 590 120 460 278 230 480 

2521422 250 249 625 130 480 291 243 480 

3021422 300 299 748 160 570 316 268 480 

3121422 315 312 780 170 590 324 276 480 

3521422 350 349 828 185 620 340 293 480 

4021422 400 398 930 205 700 366 318 480 
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45° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Drehantrieb und Klappendichtung 
pneumatisch 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 68 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hosenverteiler ist pulverbeschichtet und mit einer Klappendichtung aus NBR und einer Radialwellendichtung aus Viton 
ausgestattet. Die Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm. Er ist pneumatisch betätigt mit Drehantrieb und Magnetventil 
(bistabil). Magnetventil und 2 mechanische Endschalter sind in einer Endschalterbox, die mit einer Stellungsanzeigeausgerüstet ist, 
fertig verdrahtet. Es gibt zwei Ausführungen der Ansteuerung, die unter A1 und A3 beschrieben werden und bei der Bestellung mit 
A1 oder A3 anzugeben sind. 
 
A1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             230 V  AC  
Leistungsaufnahme: 7 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

A3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Automax / Flowserve 
Ventil:                     Fabrikat Airtec Typ KN05520-HN bistabil 
                                mit 2 Spulen, Es ist auf eine Klemmleiste in der 
                                Endschalterbox verdrahtet und zeigt die 
                                Stellung in Form von gelben Pfeilen an 
Spannung:             24 V  DC  
Leistungsaufnahme: 4,2 VA Handhilfsbetätigung 
Anschluss:             8 mm Schlauch 
Endschalterbox:    Fabrikat Automax/ Flowserve Typ WDB01 mit 2 
                                mechanischen Endschaltern als Wechsler max. 
                                250V AC, 10 A Schaltleistung Schutzart IP 65 

 
 

Abmessungen  

                    

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021424 100 99 326 65 260 262 118 

1221424 120 119 353 70 280 272 128 

1521424 150 149 397 75 315 287 143 

1721424 175 174 448 90 350 299 157 

2021424 200 199 515 105 400 333 172 

2221424 224 219 590 120 460 345 184 

2521424 250 249 625 130 480 358 197 

3021424 300 299 748 160 570 383 223 

3121424 315 312 780 170 590 391 230 

3521424 350 349 828 185 620 408 248 

4021424 400 398 930 205 700 433 272 
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45° Hosenverteiler, geschweißt 
mit Motor und Klappendichtung 
elektrisch 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 69 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hosenverteiler 60° ist pulverbeschichtet im Standardfarbton RAL7032 und mit einer Klappendichtung aus NBR  
sowie einer Radialwellendichtung aus Viton ausgestattet. Die Standard Materialstärke des Verteilers beträgt 2 mm.  
 

Auf Anfrage sind auch lieferbar: 
Materialstärke 3 mm RAL 7032 beschichtet 
Materialstärke 2 mm galv. verzinkt 
Materialstärke 2 mm Edelstahl 1.4301 
 

Der Hosenverteiler ist elektrisch betätigt mit Motor und 2 mechanischen Endschaltern. Es gibt drei Ausführungen der  
Ansteuerung die unter D1, D3 und G5 beschrieben werden und bei der Bestellung mit D1, D3 oder G5 anzugeben sind.  
 

D1 =Steuerspannung 230 V AC 
Schwenkantrieb:  Fabrikat Deufra  
bis DN175:            Typ:LE-4 , 230 V AC, Leistungsaufnahme: 27 VA, 
                               Nennstrom: 0,8/ 0,9 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:     Typ LE10,  230V AC, Leistungsaufnahme 14 VA, 
                               Nennstrom: 0,5/ 0,6 A, Handnotbetätigung,               
                               Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:      Typ OA8,  230V AC, Leistungsaufnahme 60 VA, 
                               Nennstrom: 1,2/ 1,7 A, Handnotbetätigung, 
                               Stellzeit: ca. 5 s, IP67 
Endschalter:         mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                               Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

D3=Steuerspannung 24 V DC 
Schwenkantrieb:   Fabrikat Deufra 
bis DN175:             Typ:LE-4 , 24 V DC, Leistungsaufnahme: 28VA, 
                                Nennstrom: 2,8/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 5 s, IP65 
DN200 -DN300:      Typ LE10,  24 V DC, Leistungsaufnahme 28 VA, 
                                Nennstrom: 2,5/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 30 s, IP65 
DN315-DN400:       Typ OAP,  24V AC, Leistungsaufnahme 30 VA, 
                                Nennstrom: 1,4/ 8 A, Handnotbetätigung, 
                                Stellzeit: ca. 25 s, IP67 
Endschalter:          mechanisch, Wechselkontakt max. 250 V AC, 
                                Schaltleistung: 5 A (gilt für alle Typen) 

 

G5 = Schneckengetriebemotor 
Getriebemotor:    Fabrikat Getriebebau Nord, Typ SK1 SI 40/H10 IEC63 S/4, Spannung: 400 V AC , Motorleistung: 0,12VA, Nennstrom:0,46 A, 
                              Stellzeit: ca. 3 s, IP55, 
Endschalter:        2 mechanische Endschalter Fabrikat Bernstein, Typ I88-SU1Z Riwk als Wechsler max. 500 V AC, Schaltleistung 10A 
 

Abmessungen  

                  

Artikelnr. DN dlw a b c e f 

1021426 100 99 326 65 260 270 160 

1221426 120 119 353 70 280 280 170 

1521426 150 149 397 75 315 295 185 

1721426 175 174 448 90 350 308 198 

2021426 200 199 515 105 400 320 210 

2221426 224 219 590 120 460 333 220 

2521426 250 249 625 130 480 345 235 

3021426 300 299 148 160 570 370 260 

3121426 315 312 780 170 590 378 267 

3521426 350 349 828 185 620 395 285 

4021426 400 398 930 205 700 420 310 

Die angegebenen Artikelnummern sind  für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Hosenverteiler sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
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Frischluftklappe 
verzinkt 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 04 
Seite: 70 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 400 mm. 
 
Die Frischluftklappen sind aus 0,90 mm Blech hergestellt. 
 
Regulierung der “falschen“ Luft erfolgt durch drehen der Außenverkleidung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Bestellnummern sind für Frischluftklappen für Verbindung mit Spannring (fb). 
Die Frischluftklappen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Die Membranklappe besteht aus einer Blechhaube 
aus 0,90 mm mit einer rohrförmigen 
Gummimanschette mit voller Öffnungsfläche. 
Die Manschette ist verstärkt mit Kevlarfasern. 
Zwei Umlenkbleche bewirken, dass die Membrane 
in zwei mittigen „Zungen“ schließt und damit 
sicherstellt, dass die Klappe dicht ist. Die 
Gummimembrane ist aus Naturgummi hergestellt, 
die außerordentlich verschleiß- und 
ölbeständig ist. 
 
Die Klappe wird durch Einblasen und Entlüftung 
der Druckluft in der Gummimanschette 
geöffnet oder geschlossen. 
 
Es ist möglich die Membranklappe in Anlage 
mit Niederdruck bis zu etwa 3.000 Pa und mit 
Luftgeschwindigkeiten bis zu 30 m/Sek. zu 
verwenden. 
. 
 
Die Membranklappe ist lieferbar mit on/off- 
Steuerung mit einem einzelnen Magnetventil, 
oder für Regelung von Ablauf und Druck mit 
doppeltem Magnetventil mit zwei Spulen. 
Elektrischer Anschluss 230 V AC – 50/60 Hz 
oder 24 V DC. 
 
 
 
Die Gummimanschette ist auch in EPDM Gummi 
lieferbar.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Artikelnummern beziehen sich auf Membranventile für die Verbindung mit Spannring [fb]. 

Die Membranklappen sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar. 
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Spannringe 
verzinkt 
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Spannring, verzinkt 

 
 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 500 mm. 
Verzinkte Spannringe (f.b) sind zweiteilig. 
Die Spannringe sind elektroverzinkt. 
Als Zubehör kann ein Gummiring aus 
EPDM Gummi geliefert werden, der die 
Abdichtung von Verbindungen für 
Durchmesser Ø 80 – Ø 300 mm sichert. 
 
Die Spannringe werden im 
Kunststoffbeutel mit 10 Stück, einschl. 
erforderlicher Bolzen und Muttern für die 
Verbindung geliefert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spannring, breit , verzinkt 

 
 
Durchmesser: Ø 150 – Ø 800 mm. 
Breite verzinkte Spannringe (f.bb) sind 
aus feuerverzinktem Blech hergestellt. 
 
Die Spannringe werden stückweise mit 
Bolzen und Mutter geliefert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spannring 2 mm, verzinkt 

 
 
Durchmesser: Ø 100 – Ø 600 mm 
Verzinkte Spannringe (f.b) sind zweiteilig. 
Die Spannringe sind elektroverzinkt. 
Einlage mit Dichtmasse JKF liefert die 
Spannringe mit eingelegter Dichtmasse 
hergestellt aus Terostat VII. Die Einlage 
ist bei der Lieferung durch einen 
Kunststoff-Film beschützt, der vor 
Ingebrauchnahme entfernt wird. Die 
Dichtmasse ist nicht wasserlöslich. 
Die Arbeitstemperatur liegt zwischen –
50°C und +100°C. Die Spannringe 
werden geliefert in Kunststoffbeuteln á 10 
Stück einschl. erforderlicher Bolzen und 
Muttern für die Verbindung 
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Spannringe 
für Ringdichtungen und O-Ringeinlagen 
verzinkt 

Produktkatalog: 
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Spannringe werden verwendet für dichte Rohrverbindungen herzustellen. 
Diese Art von Spannringen ist für verschiedene Ringdichtungen und O-Ringeinlagen hergestellt und ist somit für viele  
verschiedene Anwendungsfälle einsetzbar. 
 
In der Untenstehenden Tabelle finden sie Spannringe für verzinkte Rohrwandstärken von 1 mm und 2mm. 
 
 

Abmessungen und Gewicht 
1 mm und 2mm verzinkt 

Artikelnr. 
D                                                                                                  

mm 
Gewicht                                                                              

kg 

0812005 80 0,210 

1022005 100 0,240 

1222005 125 0,265 

1422005 140 0,269 

1522005 150 0,277 

1622005 160 0,284 

1822005 180 0,292 

2022005 200 0,305 

2222005 224 0,319 

2522005 250 0,334 

2822005 280 0,344 

3022005 300 0,356 

3122005 315 0,362 

3522005 355 0,384 

4022005 400 0,401 

4522005 450 - 

5022005 500 - 

5622005 560 - 

6322005 630 - 
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Spannringe 
mit Butyl Dichtmasse 
verzinkt 
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Spannringe verzinkt mit  Dichtmasse werden verwendet für dichte verzinkte Rohrverbindungen herzustellen. 
Die Dichtungsmasse ist aus Butyl und ist somit lebensmittelfreundlich. 
 
Temperaturbeständig bis max. 80 °C 
 
In der Untenstehenden Tabelle finden Sie Spannringe für verzinkte Rohrwandstärken von 1 mm, 2mm und 3mm. 
 
 

Abmessungen und Gewicht 
für 1 mm verzinkt für 2 mm verzinkt für 3 mm verzinkt 

Artikelnr. 
D             

mm 
Gewicht          

kg              
Artikelnr. 

D            
mm 

Gewicht          
kg 

Artikelnr. 
D            

mm 
Gewicht                             

kg 

0812002 80 0,210 - 80 - - 80 - 

1012002 100 0,240 1022003 100 0,450 - 100 - 

1212002 125 0,265 1222003 125 0,494 - 125 - 

1412002 140 0,269 1422003 140 0,510 - 140 - 

1512002 150 0,277 1522003 150 0,519 1532003 150 - 

1612002 160 0,284 1622003 160 0,540 1632003 160 - 

1812002 180 0,292 1822003 180 0,553 1832003 180 - 

2012002 200 0,305 2022003 200 0,591 2032003 200 - 

2212002 224 0,319 2222003 224 0,615 2232003 224 - 

2512002 250 0,334 2522003 250 0,648 2532003 250 - 

2812002 280 0,344 2822003 280 0,701 2832003 280 - 

3012002 300 0,356 3022003 300 0,714 3032003 300 - 

3112002 315 0,362 3122003 315 0,727 3132003 315 - 

3512002 355 0,384 3522003 355 0,778 2532003 355 - 

4012002 400 0,401 4022003 400 0,820 4032003 400 - 

4522003 450 - 4522003 450 0,867 4532003 450 - 

5022003 500 - 5022003 500 0,932 5032003 500 - 

5622003 560 - 5622003 560 1,032 5632003 560 - 

6322003 630 - 6322003 630 1,150 6332003 630 - 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 300 mm 
 
Gummidichtringe sind standardmäßig aus EPDM 80 
Gummi hergestellt und werden bei f.b.-Verbindungen 
verwendet, um die Dichtigkeit zu verbessern. 
 
Nur 1 Gummidichtring wird bei jeder Verbindung 
montiert. Der Gummidichtring wird willkürlich auf eine 
f.b-Kante vor die Verbindung von Rohrteilen montiert. 
 
Der Querschnitt eines Gummidichtringes ist U-förmig. 
Die Härte beträgt 80 Shore und die Arbeitstemperatur 
– 40°C bis + 100°C. 
 
Entsprechende Durchmesser bei Gummidichtringen 
können aus NITRIL-Gummi geliefert werden. 
Die Härte ist 80 Shore und Arbeitstemperatur – 15°C 
bis + 80°C. NITRIL-Gummi ist öl- und benzinbeständig 
und bis zu einem gewissen Grade säure- und 
basenbeständig. 
 
Gummidichtringe werden in Kunststoffbeuteln á 10 
Stück geliefert.  
 
 
 
 

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. 
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1 mm Rohrsystem 
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NBR (Perbunan) 
Nitrilkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-30°C bis +100°C 
(Kurzeitig 120°C) 
 
Gut beständig gegen: 
Chlorkohlenwasserstoffe, 
Ammoniak, Heptan, Pentan, 
organische mineralische 
Öle und Fette 
 
 
 
 

SI (Silikon) 
Silikonkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-60°C bis +200°C 
(Kurzeitig 1-2 Std 300°C) 
 
Gut beständig gegen: 
Wasser / Dampf (bis 120°C), 
Aceton, Ammoniak (-Gas 
und in Wasser), Ozon, viele 
organische Öle und Fette, 
Laugen, gute Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 
 
 

EPDM (Keltan) 
Etyhlen-Propylen-Kautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-40°C bis +120°C 
 
 
Gut beständig gegen: 
Wasser, Wasserdampf, 
Aceton, Ammoniak, Laugen, 
Methyläthylketon, Ozon, viele 
Säuren, gute Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 
 
 
 

FPM (Viton) 
Flurkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-20°C bis +200°C 
 
 
Gut beständig gegen: 
Ammoniak (-Gas und Wasser), 
Aromat (Benzin, Toluol), 
Chlorkohlenwasserstoff, Laugen, 
Säuren, Heptan, Ozon, organ- 
und mineralische Öle und Fette, 
Wasser /Dampf ( bis 150°C) sehr 
gute Alterungs- Witterungs- und 
Chemikalienbeständigkeit 

 

Abmessungen  
NBR (Perbunan)                                      SI (Silikon)                                         EPDM (Keltan)                                  FPM (Viton)                                      

Artikelnr. 
D                       

mm 
Artikelnr. 

D                     
mm 

Artikelnr. 
D                           

mm 
Artikelnr. 

D                     
mm 

0800006 80 0800008 80 0800103 80 0800100 80 

1000007 100 1000009 100 1000103 100 1000101 100 

1200007 125 1200009 125 1200103 125 1200101 125 

1500007 140 1500009 140 1400103 140 1400101 140 

1500007 150 1500009 150 1500103 150 1500101 150 

1500007 160 1500009 160 1600103 160 1600101 160 

1800007 180 1800009 180 1800103 180 1800101 180 

2000007 200 2000009 200 2000103 200 2000101 200 

2200007 224 2200009 224 2200103 224 2200101 224 

2500007 250 2500009 250 2500103 250 2500101 250 

2800007 280 2800009 280 2800103 280 2800101 280 

3000007 300 3000009 300 3000103 300 3000101 300 

3000007 315 3000009 315 3100103 315 3100101 315 

3500007 355 3500009 355 3500103 355 3500101 355 

4000007 400 4000009 400 4000103 400 4000101 400 

4500007 450 4500009 450 4500103 450 4500101 450 

5000007 500 5000009 500 5000103 500 5000101 500 

5600007 560 5600009 560 5600103 560 5600101 560 

6300007 630 6300009 630 6300103 630 6300101 630 

EPDM (Keltan) Dichtungen sind elektrisch leitfähig bei verzinktem Rohr- oder Edelstahlrohrbau (mit Prüfbericht) 
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Ringdichtungen für Spannringe 
2 mm Rohrsystem 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 05 
Seite: 77 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBR (Perbunan) 
Nitrilkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-30°C bis +100°C 
(Kurzeitig 120°C) 
 
Gut beständig gegen: 
Chlorkohlenwasserstoffe, 
Ammoniak, Heptan, Pentan, 
organische mineralische 
Öle und Fette 
 
 
 
 

SI (Silikon) 
Silikonkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-60°C bis +200°C 
(Kurzeitig 1-2 Std 300°C) 
 
Gut beständig gegen: 
Wasser / Dampf (bis 120°C), 
Aceton, Ammoniak (-Gas 
und in Wasser), Ozon, viele 
organische Öle und Fette, 
Laugen, gute Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 
 
 

EPDM (Keltan) 
Etyhlen-Propylen-Kautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-40°C bis +120°C 
 
 
Gut beständig gegen: 
Wasser, Wasserdampf, 
Aceton, Ammoniak, Laugen, 
Methyläthylketon, Ozon, viele 
Säuren, gute Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 
 
 
 

FPM (Viton) 
Flurkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-20°C bis +200°C 
 
 
Gut beständig gegen: 
Ammoniak (-Gas und Wasser), 
Aromat (Benzin, Toluol), 
Chlorkohlenwasserstoff, Laugen, 
Säuren, Heptan, Ozon, organ- 
und mineralische Öle und Fette, 
Wasser /Dampf ( bis 150°C) sehr 
gute Alterungs- Witterungs- und 
Chemikalienbeständigkeit 

 

Abmessungen 
NBR (Perbunan)                                SI (Silikon)                                         EPDM (Keltan)                             FPM (Viton)                                      

Artikelnr. 
D                       

mm 
Artikelnr. 

D                   
mm 

Artikelnr. 
D                    

mm 
Artikelnr. 

D                    
mm 

1000006 100 1000008 100 1000102 100 1000100 100 

1200006 125 1200008 125 1200102 125 1200100 125 

1500006 140 1500008 140 1400102 140 1400100 140 

1500006 150 1500008 150 1500102 150 1500100 150 

1600006 160 1500008 160 1600102 160 1600100 160 

1800006 180 1800008 180 1800102 180 1800100 180 

2000006 200 2000008 200 2000102 200 2000100 200 

2200006 224 2200008 224 2200102 224 2200100 224 

2500006 250 2500008 250 2500102 250 2500100 250 

2800006 280 2800008 280 2800102 280 2800100 280 

3000006 300 3000008 300 3000102 300 3000100 300 

3000006 315 3000008 315 3100102 315 3100100 315 

3500006 355 3500008 355 3500102 355 3500100 355 

4000006 400 4000008 400 4000102 400 4000100 400 

4500006 450 4500008 450 4500102 450 4500100 450 

5000006 500 5000008 500 5000102 500 5000100 500 

5600006 560 5600008 560 5600102 560 5600100 560 

6300006 630 6300008 630 6300102 630 6300100 630 

        

EPDM (Keltan) Dichtungen sind elektrisch leitfähig bei verzinktem Rohr- oder Edelstahlrohrbau (mit Prüfbericht) 
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O - Ringdichtungen für Schieberohre 
1 und 2 mm Rohrsystem 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 05 
Seite: 78 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      O - Ring                                                                          Spannring Typ00 
 

NBR (Perbunan) 
Nitrilkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-30°C bis +100°C 
(Kurzeitig 120°C) 
 
Gut beständig gegen: 
Chlorkohlenwasserstoffe, 
Ammoniak, Heptan, Pentan, 
organische mineralische 
Öle und Fette 
 
 
 
 

SI (Silikon) 
Silikonkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-60°C bis +200°C 
(Kurzeitig 1-2 Std 300°C) 
 
Gut beständig gegen: 
Wasser / Dampf (bis 120°C), 
Aceton, Ammoniak (-Gas 
und in Wasser), Ozon, viele 
organische Öle und Fette, 
Laugen, gute Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 
 
 

EPDM (Keltan) 
Etyhlen-Propylen-Kautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-40°C bis +120°C 
 
 
Gut beständig gegen: 
Wasser, Wasserdampf, 
Aceton, Ammoniak, Laugen, 
Methyläthylketon, Ozon, viele 
Säuren, gute Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit 
 
 
 

FPM (Viton) 
Flurkautschuk 
 
Temp. Bereich: 
-20°C bis +200°C 
 
 
Gut beständig gegen: 
Ammoniak (-Gas und Wasser), 
Aromat (Benzin, Toluol), 
Chlorkohlenwasserstoff, Laugen, 
Säuren, Heptan, Ozon, organ- 
und mineralische Öle und Fette, 
Wasser /Dampf ( bis 150°C) sehr 
gute Alterungs- Witterungs- und 
Chemikalienbeständigkeit 

 

Abmessungen  
NBR (Perbunan)                                    SI (Silikon)                                         EPDM (Keltan)                                 FPM (Viton)                                      

Artikelnr. 
D                             

mm 
Artikelnr. 

D                         
mm 

Artikelnr. 
D                      

mm 
Artikelnr. 

D                    
mm 

0800035 80 0800036 80 0800112 80 0800111 80 

1000035 100 1000036 100 1000112 100 1000111 100 

1200035 125 1200036 125 1200112 125 1200111 125 

1400035 140 1400036 140 1400112 140 1400111 140 

1500035 150 1500036 150 1500112 150 1500111 150 

1600035 160 1600036 160 1600112 160 1600111 160 

1800035 180 1800036 180 1800112 180 1800111 180 

2000035 200 2000036 200 2000112 200 2000111 200 

2200035 224 2200036 224 2202112 224 2200111 224 

2500035 250 2500036 250 2500112 250 2500111 250 

2800035 280 2800036 280 2800112 280 2800111 280 

3000035 300 3000036 300 3000112 300 3000111 300 

3100035 315 3100036 315 3100112 315 3100111 315 

3500035 355 3500036 355 3500112 355 3500111 355 

4000035 400 4000036 400 4000112 400 4000111 400 

4500035 450 4500036 450 4500112 450 4500111 450 

5000035 500 5000036 500 5000112 500 5000111 500 

5300035 560 5600036 560 5600112 560 5600111 560 

6300035 630 6300036 630 6300112 630 6300111 630 

EPDM (Keltan) Dichtungen sind elektrisch leitfähig bei verzinktem Rohr- oder Edelstahlrohrbau (mit Prüfbericht) 
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Schnellverschluss-Spannringe, verzinkt 
mit Einlage 
1mm Rohrsystem 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 06 
Seite: 79 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø 80 – 425 mm Ø 450 – 500 mm 
 

Der Handgriff ist verlängert und in kräftigem Material gefertigt, 
so dass der Schnellverschluss-Spannring handbetätigt werden 

kann. 
Die schwere Feder aus Stahl sichert eine hohe Qualität und 

Langlebigkeit der Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung. 
Wird stückweise geliefert. 

Wird stückweise mit Bolzen und Muttern geliefert 

 
 
 
 
 

Schnellverschluss-Spannringe sind galvanisch verzinkt und werden für schnelle und dichte und stabile Verbindungen von 
Rohrsystemen verwendet. Der Schnellverschluss-Spannring ist mit einer Einlage versehen, die außer einer hohen Dichtigkeit 
auch eine stabile Festigkeit der Verbindung ergibt. 
Der große Vorteil liegt aber auch an der Wiederverwendbarkeit bei Änderungen am Rohrsystem 
Für Temperaturen, die höher als 80°C sind, muss eine Silikoneinlage verwendet werden, die Temperaturen bis zu 275°C 
verträgt. 

 
 
 

Schnellverschluss-Spannringe mit Scharnier und Hebel, verzinkt für 1mm Rohrsysteme 

Artikelnr. D                                                                     
mm 

Gewicht                                                  
kg 

Artikelnr. D                                                  
mm 

Gewicht                                            
kg 

1670013 80 1,90 1682013 315 4,40 

1671013 100 2,10 1682613 325 4,50 

1672013 120 2,30 1683013 350 4,80 

1673013 125 2,40 1683613 355 4,80 

1674013 140 2,50 1683713 375 5,10 

1675013 150 2,60 1684013 400 5,30 

1676013 160 2,80 1684713 425 5,60 

1677013 180 3,00 Schnellverschluss-Spannring mit Bolzen, verzinkt 

1678013 200 3,20 1685013 450 5,80 

1679013 225 3,40 1685913 475 6,10 

1680013 250 3,70 1686013 500 6,30 

1680513 275 3,90 1687013 550 6,80 

1681013 300 4,20 1688013 600 7,30 
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Schnellverschluss-Spannringe, verzinkt 
mit Einlage 
2mm Rohrsystem 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 06 
Seite: 80 
Revision: 03/2012 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Durchmesser: ø80 – ø425 mm             Durchmesser: ø450 – ø600 mm. 

 
Der Handgriff ist verlängert und in kräftigem Material gefertigt, 

so dass der Schnellverschluss-Spannring handbetätigt 
werden kann. 

Die schwere Feder aus Stahl sichert eine hohe Qualität und 
Langlebigkeit der Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung. 

Wird stückweise geliefert. 

Wird stückweise mit Bolzen und Muttern geliefert 

 
 
 

Schnellverschluss-Spannringe sind galvanisch verzinkt und werden für schnelle und dichte und stabile Verbindungen von 
Rohrsystemen verwendet. Der Schnellverschluss-Spannring ist mit einer Einlage versehen, die außer einer hohen Dichtigkeit 
auch eine stabile Festigkeit der Verbindung ergibt. 
Der große Vorteil liegt aber auch an der Wiederverwendbarkeit bei Änderungen am Rohrsystem 
Für Temperaturen, die höher als 80°C sind, muss eine Silikoneinlage verwendet werden, die Temperaturen bis zu 275°C 
verträgt. 

 
 

Schnellverschluss-Spannringe mit Scharnier und Hebel, verzinkt für 2mm Rohrsysteme 

Artikelnr. 
D                                                                     

mm 
Gewicht                                                  

kg 
Artikelnr. 

D                                                  
mm 

Gewicht                                            
kg 

1670022 80 1,90 1682022 315 4,40 

1671022 100 2,10 1682622 325 4,50 

1672022 120 2,30 1683022 350 4,80 

1673022 125 2,40 1683622 355 4,80 

1674022 140 2,50 1683722 375 5,10 

1675022 150 2,60 1684022 400 5,30 

1676022 160 2,80 1684722 425 5,60 

1677022 180 3,00 Schnellverschluss-Spannring mit Bolzen, verzinkt 

1678022 200 3,20 1685022 450 5,80 

1679022 225 3,40 1685922 475 6,10 

1680022 250 3,70 1686022 500 6,30 

1680522 275 3,90 1687022 550 6,80 

1681022 300 4,20 1688022 600 7,30 
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Schnellverschluss-Spannringe, verzinkt 
für Gummidichtringe 
1 und 2 mm Rohrsysteme 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 06 
Seite: 81 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schnellverschluss-Spannringe werden eingesetzt, um die Montagezeit der Rohrverbindungen zu verringern. 
Der Spannring wird um die Verbindung gelegt und mit einem Hebel verschlossen. Durch das Einlegen eines Gummidichtrings  
ist eine schnelle und dichte Verbindung gewährleistet. 
Die Gummidichtringe sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat dazu bestellt werden. 
 
 

Abmessungen und Gewicht 
für verzinkte 1mm und 2mm Rohrverbindungen 

Artikelnr. D                                                                                          
mm 

Gewicht                                                                                                     
kg 

0812004 80 0,20 

1022004 100 0,40 

1222004 125 0,50 

1422004 140 0,55 

1522004 150 0,55 

1622004 160 0,55 

1822004 180 0,57 

2022004 200 0,60 

2222004 224 0,62 

2522004 250 0,65 

2822004 280 0,68 

3022004 300 0,70 

3122004 315 0,75 

3522004 355 0,80 

4022004 400 0,85 
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Schnellverschluss mit Scharnier Typ B-C/SK Schnellverschluss ohne Scharnier Typ B-B/SK 

Schnellverschluss-Spannringe 
mit Einlage 
Typ B-C/SK und Typ B-B/SK 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 06 
Seite: 82 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Schnellverschluss-Spannringe sind aus elektro- und 
warmgalvanisiertem Stahl hergestellt. Auf Anfrage sind die 
Spannringe auch aus rostfreiem Stahl lieferbar. 
Die Schnellverschluss-Spannringe sind mit einem 
Schnellspannhebel und mit einer Einlage aus (5F, EPDM) 
versehen, so dass eine schnelle und dichte Rohrverbindung 
sichergestellt ist. 
 

Es gibt zwei Ausführungen wie in den oben stehenden 
Zeichnungen abgebildet. 
Für Rohrverbindungen von Ø 80 – Ø 180 mm mit 
Scharnier und ab Ø 200 – Ø 600 mm ohne Scharnier 

 
 
 
 

Abmessungen 

mit Scharnier ohne Scharnier 

Artikelnr. 
D                                            

mm   Artikelnr. 
D                                                    

mm   

B-C-080/S/K 81,5 B-B-200/S/K 201,5 

B-C-100/S/K 101,5 B-B-220/S/K 221,5 

B-C-120/S/K 121,5 B-B-225/S/K 226,5 

B-C-125/S/K 126,5 B-B-250/S/K 251,5 

B-C-140/S/K 141,5 B-B-280/S/K 281,5 

B-C-150/S/K 151,5 B-B-300/S/K 301,5 

B-C-160/S/K 161,5 B-B-315/S/K 316,5 

B-C-180/S/K 181,5 B-B-350/S/K 351,5 

    B-B-355/S/K 356,5 

    B-B-400/S/K 401,5 

    B-B-450/S/K 451,5 

    B-B-500/S/K 501,5 

    B-B-550/S/K 551,5 

    B-B-600/S/K 601,5 

 

mailto:info@winkel-group.de


 

 

Winkel Lufttechnik GmbH  
Walzburgstraße 6  
D -54317 Osburg  

 

Fon:  + 49 6500 / 988 750 
Fax:  + 49 6500 / 988 388 
E-Mail: info@winkel-group.de 
Home: www.winkel-group.de 

 

Änderungen behalten wir uns vor! 

 

Schnellverschluss Spannring mit Scharnier, Ø80 – Ø400 mm Spannring mit Inbus, ohne Scharnier, Ø450 – Ø630 mm 

Schnellverschluss-Spannringe 
mit PVC - Dichtung 
Typ E 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 06 
Seite: 83 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schnellverschluss-Spannringe sind aus elektro- und warmgalvanisiertem Stahl hergestellt. Auf Anfrage sind die Spannringe 
auch aus rostfreiem Stahl lieferbar. Die Schnellverschluss Spannringe sind mit einer Einlage aus (PVC) versehen, so dass eine 
schnelle und dichte Rohrverbindung sichergestellt ist. Es gibt zwei Ausführungen wie in den oben stehenden Zeichnungen 
abgebildet. Für Rohrverbindungen von Ø 80 – Ø 400 mm mit Schnellspannhebel und Scharnier und ab Ø 400 – Ø 630 mm ohne 
Scharnier und mit Inbusschraube und Mutter. 

 

Abmessungen 

mit Schnellspannhebel mit Inbusschraube / Mutter (M8) 

Artikelnr. 
D                                                          

mm   Artikelnr. 
D                                                                                     

mm   

E-080 81,5 E-450 451,5 

E-100 101,5 E-500 501,5 

E-120 121,5 E-550 551,5 

E-125 126,5 E-600 601,5 

E-140 141,5 E-630 631,5 

E-150 151,5     

E-160 161,5     

E-180 181,5     

E-200 201,5     

E-220 221,5     

E-225 226,5     

E-250 251,5     

E-275 276,5     

E-280 281,5     

E-300 301,5     

E-315 316,5     

E-350 351,5     

E-400 401,5     
 

mailto:info@winkel-group.de


 

 

Winkel Lufttechnik GmbH  
Walzburgstraße 6  
D -54317 Osburg  

 

Fon:  + 49 6500 / 988 750 
Fax:  + 49 6500 / 988 388 
E-Mail: info@winkel-group.de 
Home: www.winkel-group.de 

 

Änderungen behalten wir uns vor! 

 

Flansche, verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 07 
Seite: 84 
Revision: 03/2012 

 
 

Durchmesser: Ø 80 – Ø 1250 mm. 
Flansche werden standardmäßig gefertigt, und sind 
als Standardkomponente im übrigen Produktprogramm 
enthalten. 
 
Die feuerverzinkten Flansche, die auch unbehandelt 
oder gestrichen lieferbar sind, sind stets 
am Lager vorrätig. 
 
 
Flansche in anderen Durchmessern oder Profile 
werden nach Auftrag geliefert. 
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Gummiflansche 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 07 
Seite: 85 
Revision: 03/2012 

 
 

Durchmesser Ø 80 – Ø 1250 mm. 
 
Gummiflansche sind aus NITRIL-Gummi hergestellt 
und dem Standard-Flanschprogramm angepasst. 
Die Härte beträgt 65 Shore. 
Der Temperaturbereich liegt zwischen 
– 10°C und + 70°C. 
Die Gummiflansche sind weitgehend öl- und 
benzinbeständig und bis zu einem gewissen 
Grade säure- und basenbeständig. 
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Deflektorhauben, verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 08 
Seite: 86 
Revision: 03/2012 

 
 

 

Durchmesser: Ø 120 – Ø 1000 mm. 
 
Werden mit den gleichen JKF-Verbindungsmethoden 
wie das Rohrsystem geliefert. 
Deflektorhauben ab Durchmesser Ø 700 – Ø 1000 
mm werden standardmäßig mit Flansch gefertigt. 
Die Deflektorhauben sind mit Innenkegel und 
Entwässerungsschlauch ausgestattet. 
Druckverlustkurven sind auf der nächsten Seite 
angegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebene Bestellnummern mit D ≤ 650 mm sind für Deflektorhauben für Verbindung mit breitem Spannring (f.lyn). 
Die Deflektorhauben sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.  
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Deflektorhauben, verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 08 
Seite: 87 
Revision: 03/2012 

 

Druckverluste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druckverlustkurve für Durchmesser Ø 120 – Ø 350 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druckverlustkurve für Durchmesser Ø 400 – Ø 1000 mm 
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Regenhauben, verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 08 
Seite: 88 
Revision: 03/2012 

 
 
 

Durchmesser: Ø 80 – Ø 1250 mm. 
 
Werden mit der gleichen Verbindungsmethoden, 
wie die Rohrsystemen geliefert. 

 
 
 

Regenhauben in den Durchmessern Ø 700 – Ø 1250 
mm werden standardmäßig mit Flansch geliefert. 
Regenhauben in den Durchmessern Ø 80 – Ø 225 
werden mit Kante geliefert und ab Ø 250 – Ø 1250 mm  
mit Kante und Innen-Kegel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die angegebenen Artikelnummern sind für Regenhauben für Verbindung mit breitem Spannring (f.lyn). 
Die Regenhauben sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar 
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Sammelhauben, verzinkt 
 

Produktkatalog: 
Rohrsysteme 

Abschnitt: 08 
Seite: 89 
Revision: 03/2012 

 
 
 
 
 
Durchmesser: Ø 80 – Ø 500 mm. 
 
Sammelhauben werden mit den gleichen Verbindungsmethoden, wie die 
Rohrsysteme geliefert. 
Sammelhauben werden zentral bei Maschinen eingesetzt wo mehrere 
Absaugabgänge vorhanden sind. 
 

 
Die angegebenen Artikelnummern in der untenstehenden Tabelle beziehen sich 
auf Spannringverbindungen. Wenn andere Verbindungsarten gewünscht sind 
diese bitte angeben. 
 
Bitte geben sie bei der Bestellung die Anzahl und den Durchmesser der 
Ansaugstutzen an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

Artikelnr. 
D                          

mm 
Ansaugstutzen                    

Stückzahl 
Artikelnr. 

D                          
mm 

Ansaugstutzen                    
Stückzahl 

4670721-80 80 2 - 4 4670751-80 80 5 - 9 

4670721-100 100 2 - 4 4670751-100 100 5 - 9 

4670721-120 120 2 - 4 4670751-120 120 5 - 9 

4670721-125 125 2 - 4 4670751-125 125 5 - 9 

4670721-140 140 2 - 4 4670751-140 140 5 - 9 

4670721-150 150 2 - 4 4670751-150 150 5 - 9 

4670721-160 160 2 - 4 4670751-160 160 5 - 9 

4670721-180 180 2 - 4 4670751-180 180 5 - 9 

4670721-200 200 2 - 4 4670751-200 200 5 - 9 

4670721-225 225 2 - 4 4670751-225 225 5 - 9 

4670721-250 250 2 - 4 4670751-250 250 5 - 9 

4670721-275 275 2 - 4 4670751-275 275 5 - 9 

4670721-300 300 2 - 4 4670751-300 300 5 - 9 

4670721-315 315 2 - 4 4670751-315 315 5 - 9 

4670721-350 350 2 - 4 4670751-350 350 5 - 9 

4670721-400 400 2 - 4 4670751-400 400 5 - 9 

4670721-450 450 2 - 4 4670751-450 450 5 - 9 

4670721-500 500 2 - 4 4670751-500 500 5 - 9 
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Rohrhalterungen, verzinkt 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 315 mm. 
Werden für Aufhängung von Rohrsystemen geliefert. 
Rohrhalterungen können nach 3 verschiedenen 
Aufhängungsprinzipien verwendet werden: 
mit Beine, wandmontiert und hängend. 
Der empfohlene Abstand zwischen den Rohrhalterungen:  
eine Rohrhalterung auf jede zweite Rohrverbindung. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Durchmesser: Ø 350 – Ø 800 mm. 

Werden für Aufhängung von Rohrsystemen geliefert. 
Rohrhalterungen können nach 3 verschiedenen 
Aufhängungsprinzipien verwendet werden: 
mit Beine, wandmontiert und hängend. 
Der empfohlene Abstand zwischen den Rohrhalterungen:  
eine Rohrhalterung auf jede zweite Rohrverbindung. 
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Rohrhalterungen, grundiert 
schwere Ausführung 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 315 mm. 
Rohrhalterungen werden für Aufhängung von  
Rohrsystemen geliefert und können nach 3 verschiedenen 
Aufhängungsprinzipien verwendet werden: 
mit Beine, wandmontiert und hängend. 
Der empfohlene Abstand zwischen den Rohrhalterungen:  
eine Rohrhalterung auf jede zweite Rohrverbindung. 
 
 
 
 
 

Durchmesser: Ø 350 – Ø 800 mm. 
Rohrhalterungen werden für Aufhängung von  
Rohrsystemen geliefert und können nach 3 verschiedenen 
Aufhängungsprinzipien verwendet werden: 
mit Beine, wandmontiert und hängend. 
Der empfohlene Abstand zwischen den Rohrhalterungen:  
eine Rohrhalterung auf jede zweite Rohrverbindung. 
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Maßspezifikationen sind in der Tabelle angegeben 

Frässchirme, verzinkt  
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Durchmesser: Ø 100 – Ø 150 mm. 
Zum Standardprogramm von JKF gehören 
Frässchirme, die aus 0,90 mm verzinktem 
Blech hergestellt werden. 
Die Schirme können mit Montagemagnet 
geliefert werden. 
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Bodensaughauben, verzinkt 
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Durchmesser: Ø 100 – Ø 150 mm.  
Zum Standardprogramm von JKF gehören 
Bodensaughauben, hergestellt aus 0,90 mm 
verzinktem Blech, zum Absaugen von 
Bodenflächen. 
Die Bodensaughauben werden 
standardmäßig mit Gitter und ohne Luke 
gefertigt, können jedoch auch mit Gitter und 

Luke geliefert werden. 
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Durchmesser: Ø 80 – Ø 500 mm. 
Zum Standardprogramm von JKF gehören Sputniks aus 
0,90 mm verzinktem Blech. 
Sputniks werden verwendet, wo mehrere Saugstellen im 
Absaugkanal verbunden werden sollen. 

Die Sputniks werden mit 2-9 Saugstutzen geliefert. 
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Durchmesser: Ø 50 – Ø 400 mm. 
Der Purflex-Schlauch ist für den Einsatz in 
der chemischen und petrochemischen 
Industrie, für Gase, Zementstaub, 
Granulate, Schleifpulver, Hobelspäne u.a. 
gut geeignet. 
Der Purflex-Schlauch ist sehr  
verschleißfest und besteht aus 100% 
Polyuhrethan in einschichtiger Folie mit 
eingeschweißter, korrosionsbeständiger 
Stahlspirale. 
Verträgt Temperaturschwankungen von  –
30°C bis +80°C. 
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Material:                                       Polyester-Polyurethan.  

 
Farbe:                                           Transparent.  

 
Einzellänge:                                 10 und 15 m.  

 
Temperaturbeständigkeit:       – 40° bis + 100° C.  

 
Einsatzgebiete:           

Absaugung und Transport von Stäuben und Spänen in der 
holzverarbeitenden und Metall Industrie.  
 
Eigenschaften:           

Schwerentflammbar gemäß DIN 4102 B1, glatter 
Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, gute Kälteflexibilität,      
Öl- und Benzinbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei. 
 
Sonderausführungen:  

P 1 N PU AE SE-A  zusätzlich  
Hydrolyse- und  Mikrobenbeständig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abmessungen und Gewicht 

Artikelnr. 
D                  

mm 
Gewicht            

kg/m 
Materialstärke             

mm 
Biegeradius          

mm 
max. Arbeitsdruck     

bar 
max. Vakuum           

bar 

16300040AE 40 0,25 0,50 40 1,40 0,30 

16300050AE 50 0,31 0,50 50 1,30 0,28 

16300060AE 60 0,52 0,60 60 1,10 0,25 

16300075AE 75 0,65 0,60 75 0,80 0,20 

16300080AE 80 0,68 0,60 80 0,80 0,20 

16300090AE 90 0,73 0,60 90 0,70 0,16 

16300100AE 100 0,83 0,60 100 0,60 0,15 

16300110AE 110 0,92 0,60 110 0,50 0,14 

16300120AE 120 0,95 0,60 120 0,45 0,14 

16300125AE 125 1,03 0,60 125 0,40 0,12 

16300140AE 140 1,12 0,60 140 0,30 0,12 

16300150AE 150 1,24 0,60 150 0,25 0,10 

16300150AE 160 1,25 0,60 160 0,22 0,10 

 16300180AE 180 1,51 0,60 180 0,22 0,10 

16300200AE 200 1,68 0,60 200 0,20 0,09 

16300215AE 215 1,81 0,60 215 0,20 0,09 

16300225AE 225 1,90 0,60 225 0,15 0,09 

 16300250AE 250 1,97 0,60 250 0,15 0,08 

16300300AE 300 2,36 0,60 300 0,12 0,06 

16300350AE 350 2,75 0,60 350 0,10 0,04 

 16300400AE 400 3,14 0,60 400 0,08 0,02 

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Technische Daten gemessen bei +20°C 
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Das Sortiment von WINKEL Lufttechnik beinhaltet 

verzinkte Rohrsysteme, geschweißte Rohrsysteme in 

2 + 3 mm Blechstärke und das Zoll Rohrsystem, für 

Materialtransporte in Rohrleitungen. 

Die Systeme umfassen ein breites Sortiment an 

Rohren, Bogen, Schiebern, Verteilern, 

Übergangsstücken, Deflektorhauben, Regenhauben, 

Rohrverbindungen u.a.m. 

Die Rohrsysteme von WINKEL Lufttechnik werden für 

alle Absauglösungen für den Transport von Partikeln 

und Luft, sowie den Transport von Schüttgütern 

verwendet. Dieser Katalog umfasst alle 

Standardkomponente. 

Sonderanfertigungen werden auf Anfrage produziert 

und geliefert. 
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