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Fur eine optimale Lackierung gutem Arbeitsklima spielt die Absaugung des Farbnebels und der
Losemitteldampfe eine wesentliche Rolle. Besonders wichtig ist dabei das Ansaugverfahren und das
Zusammenwirken der Anlagen-Komponenten.

WINKEL projektiert und liefert alle

k - 1. Ventilator
zum Bau einer Lackierabsaugung 2. Spritzkabine
erforderlichen Komponenten. 3. Gitterrost mit Untersaugen
Der Lieferumfang reicht von der 4. Stander mit Pistolenaufhangung
kleinen Absaugwand bis zur 5. Energiesparklappe
industriellen Absauglésung. 6. Einblasdecke
7. Zuluftgerat
8. Deflektorhaube

Lieferprogamm:

e Spritzkabinen

e Lackierabsaugwande

e Bodenabsaugungen m.
Gitterrost
Absaugventilatoren
Zuluftgerate
Zuluftdecken
Dunstabsaugkanéle
Absaugrohre und Formteile
Deflektorhauben
Energiesparklappen
Stander mit
Spritzpistolenaufhangung

€

Auch fur die Ex-Zone 1 und 2

geeignet.
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Vorteile

Kompakte Bauweise, platzsparend
Leistungsstark, hohe Absaugleistung, geringe Betriebskosten
Wartungsfreundlich, hohe Filterstandzeit

Universell einsetzbar, variables Zubehdor

Hohe Flexibilitat

Mobile Bauart

Absaugtechnik mit Frontblechsystem

Technische Daten COLOR-JET 1 COLOR-JET 2 COLOR-JET 3 COLOR-JET 4
Art.Nr. 19562701 19562801 19562901 19575201
Motor-Nennleistung (kW) 1,5 0,75/2,1 0,75/2,1 2,2
Motordrehzahl (U/min) 1410 960/1430 960/1430 1430
Luftmenge (m3/h) 4600 3000/6800 3000/6800 6800
Nutzbarer Druck (Pa) 500 400/500 400/500 500
MaRe (BxHXT) in (mm) 1000x1405x1118 1000x1405x1150 1900x1405x1150 1900x1405x1150
Male mit aufgeklappten
Seitenteilen 1897x1405x1135 1897x1405x1166 2971x1405x1150 2971x1405x1150
(BXHXT) in (mm)
Filterflache (m?) 1,0 1,0 2,0 2,0
Gewicht (kg) 175 176 248 248
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Art.-Nr. Bezeichnung

Color-Jet 1
Farbnebelabsaugung betriebsfertig, 1 m2 Filterflache mit Vor u. Feinfilter, Anschluss-@

RO 300 mm, Motor 1 kW ex (geeignet zum Aufstellen in Zone 22 nach ATEX), Schalter 1-
stufig mit 5 m Kabel mit Stecker und Drosselklappe
Color-Jet 2

19562801 Farbnebelabsaugung betriebsfertig, 1 m2 Filterflache mit Vor u. Feinfilter, Anschluss-&
300 mm, Motor 0,75/2,1 kW ex (geeignet zum Aufstellen in Zone 22 nach ATEX),
Schalter 2-stufig mit 5 m Kabel mit Stecker und Drosselklappe
Color-Jet 3

19562901 Farbnebelabsaugung betriebsfertig, 1 m2 Filterflache mit Vor u. Feinfilter, Anschluss-&
300 mm, Motor 0,75/2,1 kW ex (geeignet zum Aufstellen in Zone 22 nach ATEX),
Schalter 2-stufig mit 5 m Kabel mit Stecker und Drosselklappe
Color-Jet 4

19575201 Farbnebelabsaugung betriebsfertig, 1 m2 Filterflache mit Vor u. Feinfilter, Anschluss-@

300 mm, Motor 2 kW ex (geeignet zum Aufstellen in Zone 22 nach ATEX), Schalter 1-
stufig mit 5 m Kabel mit Stecker und Drosselklappe

Einsteiger-Set
19537601  Fur Color-Jet 1- 4
3 m Flexschlauch, 2 Schlauchschellen, 1 Bundkragen mit Flanschring

Energiesparstéander
Stander mit Einhdngevorrichtung fir Spritzpistole mit automatischer

195753 druckluftbestatigter Abluftsteuerung tber in COLOR-JET integrierter Drosselklappe
incl. Montageset
Volumenpapier

19563001 Fir COLOR-JET 1 + 2
Aufnahmerahmen mit zusétzlichem Volumenpapier, Vorfilter zum Einhangen in
COLOR-JET
Volumenpapier

19563101 Fur COLOR-JET 3 +4
Aufnahmerahmen mit zusatzlichem Volumenpapier, Vorfilter zum Einhangen in
COLOR-JET

185640 Ersatz-Volumenpapier mit Feinfilter fur COLOR-JET 1 + 2

195650 Ersatz-Volumenpapier mit Feinfilter fir COLOR-JET 3 + 4

195651 Ersatz-Vorfilter fir COLOR-JET 1 + 2

195652 Ersatz-Vorfilter fur COLOR-JET 3 + 4

195653 Ersatz-Feinfilter fir COLOR-JET 1 + 2

195654 Ersatz-Feinfilter fir COLOR-JET 3 + 4

195389 Spruhteflon Inhalt 400 ml

Abluftrohre, Bogen, Formstiicke, Regenhauben, Deflektorhauben, Rohrverbindungen bieten wir lhnen gerne nach Bedarf an.
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Die Spritzwande/-Kabinen werden in Standardausfihrung mit Andrea Trockenfilter und /oder Farbstaubfilter
geliefert. Die Kabine kann innen mit zuséatzlichem Feinfilter ausgeriistet werden. Der Filter ist leicht

auszuwechseln und hat eine Lieferlange von 9,1 m. Bei Bedarf kdnnen die Kabinen mit einer eingebauten ex-
geschitzten Beleuchtung ausgeriistet werden.

Die Spritzwand kann auch als Kabine mit 700 mm tiefen

Vorkabine geliefert werden.

Sondermalle kénnen nach Wunsch angeboten werden.

Die Luftmenge entspricht v = 0,5 m/sek. im Frontbereich

der Kabine.

Vorteile

o Kompakte Bauweise, platzsparend

e Leistungsstark, hohe Absaugleistung,
geringe Betriebskosten
Wartungsfreundlich, hohe Filterstandzeit
Universell einsetzbar, variables Zubehor
Hohe Flexibilitat
Absaugtechnik mit Trockenfilter

Typ

ASB/V 1100 D
ASB/V 1100 HD
ASB/V 1800 D
ASB/V 1800 HD
ASB/V 2100 D
ASB/V 2100 HD
ASB/V 2800 D
ASB/V2800 HD
ASB/V 13500 D
ASB/V 3500 HD
ASB/V 4200 D
ASB/V 4200 HD
ASB/V 4900 D

ASB/V 4900 HD

(mm)

1160
1160
1860
1860
2160
2160
2860
2860
3560
3560
4260
4260
4960

4960

(mm)

2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000
2500
2000

2500

@
(mm)
300
400
400
400
400
400
500
500
2x400
2x400
2x500
2x500
2x500

2x500

Luft-
Volumen-
strom (m3/h)

3800
4200
6200
6800
7200
8000
9600
10600
12000
13300
14400
15900
16800

18600

gy
Trockenfilt er FRHdE

% -t

Vorfilter

Kabine
Art.-Nr.

140002
140003
141010
141011
142010
142011
143010
143011
144010
144011
140110
140111
140210

140211

&

7
< o

Wand
Art.-Nr.

144110
144111
144210
144211
145011
145012
146011
146012
147011
147012
148011
148012
149011

149012
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Teilnr.
140000-10

140000-10
141000-10
141000-10
142000-10
142000-10
143000-10
143000-10
144000-10

315 sp

400 sp

400 sp

400 sp

400 sp

400 sp

500 sp

500sp
2x400 sp

144000-10

2x400 sp

145000-10
145000-10

2x500 sp

2x500 sp

Anderungen behalten wir uns vor!

Gitterrost mit Absaugung

fur Spritzkabine/-wand

%

& )

SO

SRGGIN

AR
SRR

REXE

$
Q0%

2100
2600
2100
2600
2100
2600
2100
2600
2100
2600
2100
2600

D1
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

1100
1100
1800
1800
2100
2100
2800
2800
3500
3500
4200

4200
E-Mail: info@winkel-group.de
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Winkel Lufttechnik GmbH
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Das Gitterrost mit Absaugung wird mit der Spritzwand/-kabine verschraubt.

Gitterrost fur Typ
ASV/ASB 1100 (D)
ASV/ASB 1100 H(D)
ASV/ASB 1800 (D)
ASV/ASB 1800 H(D)
ASV/ASB 2100 (D)
ASV/ASB 2100 H(D)
ASV/ASB 2800 (D)
ASV/ASB 2800 H(D)
ASV/ASB 3500 (D)
ASV/ASB 3500 H(D)
ASV/ASB 4200 (D)
ASV/ASB 4200 H(D)



Abdampfpaneel

Typ AAP Stationar / Fahrbar

Typ
Stationar

AAP 1100
AAP 1800
AAP 2210
Fahrbar
AAP 1100 T
AAP 1800 T
AAP 2100 T

1160
1860
2160

960
1860
2260

mm

430
430
430

430
430
430

WINKEL

mm

2000
2000
2000

2050
2050
2050

\ f

mm

300
400
400

300
400
400
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Teilnr.

140520
140521
140522

140525
140526
140527

Winkel Lufttechnik GmbH
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Fordeler plade
Schalt platte
Spread sheet

Pos Typ Dimensionen Teilnr.
1 Kanal L=2000 140535
2 Kanal L=2000 140536
3 Kanal L=1000 140537
4 Kanal L=500 140538
5 Endboden fur Kanal 300x350 140539
6 Saugstutzen einschl. Schaltplatte 200x400/2200 h=300 140540
6 Saugstutzen einschl. Schaltplatte 200x400/9250 h=300 140541
6 Saugstutzen einschl. Schaltplatte 200x400/2300 h=300 140542

Luftwechsel im Abdampfraum, geméss den Technischen Vorschriften 4.2.6.5g

Raum m3 Luftwechsel pro Stunde

Bis zu - 100 m3 x 60

101 - 200 ms3 x 53

201 - 300 m?3 x 45

301 - 400 m3 x 38

Uber 400 M3 x 30
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500/ 988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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1130

2000

)

850

)

600

800
\ 2160

~

A\

Teil Nr.

140510
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
Walzburgstralle 6 Fax: + 49 6500 /988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de



WINKEL

_v‘

Zentrifugalventilatoren Produktkatalog:

Lackieranlagen

Abschnitt: 03
Typ AL F Seite: 10

Revision: 11/2012

1<)
S g

! AL dl N |
===
Ll i
B —4—1@7
Typ m3/h Pa kw A B C D E F G H J K L M N [} Kg Teilnr.

ALF 30 3.000 400 0,55 280 400 67 455 225 850 493 100 409 720 117 722 662 2300 105 109A0006
ALF 40 6.000 600 15 353 500 56 655 325 1050 613 100 520 900 117 841 781 @350 152 109A0005
ALF 50 9.000 800 3,0 395 560 64 618 309 1115 640 100 670 1100 120 911 851 @400 170 109A0001
ALF56  12.000 800 4,00 395 560 63 618 309 1115 640 100 670 1100 120 911 851 @400 190 109A0003
ALF 63 16.000 1000 7,50 445 630 57 730 365 1300 747 100 643 1125 117 1003 943 @450 350 109A0007

ALF71 20.000 1000 15,00 500 710 56 810 405 1460 836 100 715 1250 117 1186 1126 @500 472 109A0004

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500/ 988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Vorteile:

e Umweltfreundlich
e Flexible und einfache Montage

Die Zuluftgerate sind zum einblasen von vorgewarmter, filtrierter Auf3enluft in die Produktions-Hallen oder Rdume
vorgesehen, in denen bei bestimmten Arbeitsprozessen (Absauganlage, Lackieranlage) Luft abgesaugt wird.

Die Gerate sind Modular aufgebaut und sind sehr flexibel was Kapazitat und Einbaumdglichkeiten

betrifft. Sie sind fir den Einbau von Warmetauschern mit Warmertckgewinnung bis 75% vorbereitet.

Die Zuluftgerate sind in Standardgréf3en von 1.000 — 100.000 m3 Luftvolumenstrom hergestellt und sind in der
Standardausfuhrung fur die Montage in Gebauden vorgesehen. Als Sonderausfiihrung kénnen die Geréate auch fir
Aussen- Aufstellung geliefert werden.

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
WalzburgstraRe 6 Fax: + 49 6500 / 988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de



WINKEL

Zul Uftg erat Produktkatalog:

Lackieranlagen
Typ AKG und AKGV Abschnit: 04
Revision: 11/2012

Typ Luftmenge Ausgang Eingang / Klappe AuBenmale Motor  Heizfliche Heizung °C Teil Nr.

m?3/St. E F N (0] P L B H KW KW ab auf
AKG  40-3 3.000 338 338 360 530 120 1560 630 630 1,5 36 -12 +22 280000
AKG 63-6 6.000 411 411 530 700 120 1900 800 800 3,0 71 -12 +22 280010
AKG 100-9 9.000 503 503 690 860 120 2340 1000 1000 4,0 107 -12 +22 280020
AKG 160-12 12.000 619 619 770 1110 120 2840 1250 1250 4,0 142 -12 +22 280030
AKG 160-15 15.000 619 619 770 1110 120 2840 1250 1250 5,5 178 -12 +22 280040
AGK 250-18 18.000 765 765 950 1460 120 3540 1600 1600 5,5 213 -12 +22 280050
AKG 250-21 21.000 765 765 950 1460 120 3540 1600 1600 7,5 249 -12 +22 280060
AKG 250-24 21.000 765 765 950 1460 120 3540 1600 1600 11,0 284 -12 +22 280070
AKG 400-27 27.000 910 910 1210 1720 120 4280 1970 1970 7,5 320 -12 +22 280090
AKG 400-30 30.000 910 910 1210 1720 120 4280 1970 1970 11,0 355 -12 +22 280100
AKG 400-33 33.000 910 910 1210 1720 120 4280 1970 1970 11,0 391 -12 +22 280110
AKG 400-36 36.000 910 910 1210 1720 120 4280 1970 1970 15,0 426 -12 +22 280130
AKG 400-39 39.000 910 910 1210 1720 120 4280 1970 1970 15,0 462 -12 +22 280140
Konstruktion:

Die Zuluftgeréte sind tiber eine stabile, geschweif3ten Rahmenkonstruktion in verzinkter und lackierter

Ausfiuhrung konstruiert.

Die Verkleidungsplatten sind aus doppelten, verzinkten Platten mit 25mm zwischenliegender Polyuretahn- Isolierung
hergestellt. Sie kdnnen auf Wunsch auch als Sonderausfuhrung mit 35mm Isolierung geliefert werden.

Die Ventilatoreinheit kann mit nach vorne gekriimmten oder riickwartsgekrimmten Schaufelradern geliefert werden.
Die Heizelemente kdnnen in Ausfiihrung mit Medium Warmwasser oder mit elektrisch Heizelementen geliefert
werden. Die Filtereinheit ist mit allen Filtertypen lieferbar.

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500/ 988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Zuluftgerat

Typ FAV

Typ

FAV 100
FAV 200
FAV 250

Typ

FAV 100
FAV 200
FAV 250

L1

2700
2750
3000

kW

7,5
11

800
875
875

m/3h
10.000
20.000
25.000

L3
500
500
500

Pos.

1
2
3
4
5
6

B
1386
1686
1686

Anschluss "
1%5"
15"
1%5"

WINKEL

_v—

Bezeichnung
Jalousieklappe
Filter sektion
Heizbatteriesektion

Ventilator Sektion

Ausblassektion m/Taschenfilter

Ausblassektion m/Einblasschlauch

H
1286
1586
1586

800
1000
1000

Teilnr. mit
Pos. 5

127A0020
127A0022
127A0024
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Teilnr. mit
Pos. 6

127A0021
127A0023
127A0025

Winkel Lufttechnik GmbH
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Typ AIL
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Eingangsdimension, rund oder viereckig, sowie Anbringung nach Wahl

Typ

AIL 4 -T500
AIL 6 - T500
AIL 8- T500
AlL 10 - T500
AlL 12 - T500

1100
1100
1100
1100
1100

400
400
400
400
400

1100
1600
2100
2600
3100

Filter
Anzahl

4
6
8

10

12

Teilnr.

100080
100081
100082
100083
100084

Winkel Lufttechnik GmbH
Walzburgstralle 6
D -54317 Osburg
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Das Sortiment von WINKEL Lufttechnik beinhaltet
Rohr-Systeme, Ventilatoren, Zellenradschleusen,
Materialabscheider, Entstaubungsanlagen,
Filteranlagen

WINKEL projektiert und liefert alle zum Bau einer
Lackierabsaugung erforderlichen Komponenten.

Der Lieferumfang reicht von der kleinen Absaugwand
bis zur industriellen Absauglésung.

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750
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