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WINKEL Zellenradschleusen zeichnen sich durch relativ einfache, jedoch wohliberlegte Konstruktion aus.
Das macht diese Zellenradschleusen sehr wartungsfreundlich und gewéahrleistet einen wirtschaftlichen
Einsatz bei kurzen Einsatzzeiten sowohl als auch im industriellen Dauerbetrieb.

Im Allgemeinen werden die WINKEL Zellenradschleusen fir Materialaustragungen und zugleich als
“Luftschloss” unter Filter und Zyklonen eingesetzt. Auch bei der Ein- und Austragung von Pulver- oder
kornférmigen Schuttgtitern in Waagen, Mischern, Kihlern oder Trocknern, finden diese Schleusen einen
erfolgreichen Einsatz.

Bereiche, die besonders geeignet fur die Zellenradschleusen sind: Viehfutterverarbeitung, Graser- und
Krautertrocknung, Zementindustrie, Papierindustrie, Getreide-, Tabak-, Holzverarbeitung und
Kunststoffrecycling.

Unsere Vorteile:

- Lieferbar in vielen Varianten

- Glnstiges Preis-Leistungsverhéltnis

- Solides Konzept

- Zellradschleuse auch in ATEX-Ausfiihrung
- viele Ausstattungs- Optionen moglich

Viele Optionen:

- Chemische Vernickelung
- Hitzebestandig

- Hartchrombeschichtung
- Isolierung

- Dichtung & Flansch

- Luftung

Zur Klarung Ihrer genauen Anforderungen, bitten wir Sie Vorab das Anfrage-Formular fur
Zellenradschleusen auszufullen und uns zuzusenden.

[ Anfrage-Formular herunterladen und ausdrucken - PDF (270 KB) ]
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Die genauen Abmessungen sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen

Standard
RAL 5010

Die Rotorschleusen Typ JK-S/JK-EXS sind mit einem 6-
Kammer-Rotor mit verschlei3festen Gummiplatten aus-

gestattet, angeschraubt an den Plattenprofilen der Rotorwelle.
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Das Diagramm gibt den Verlust durch die Schleuse abhéangig von den Druckverhéltnissen an.

Abmessungen
Typ A B D E C Gewicht

mm mm mm mm mm kg
JK-255 250 315 387 285 1% 150 45
JK-50S 500 565 387 535 3 x 150 59
JK-755 750 815 387 785 4 x 150 73
JK-100S 1000 1065 416 1035 6 x 150 94
JK-150S 1500 1565 416 1535 9x150 122
JK-200S 2000 2065 416 2035 13x150 165
JK-25EXS 250 315 387 285 1 x 150 47
JK-50EXS 500 565 387 535 3 x 150 60
JK-75EXS 750 815 387 785 4 x 150 73
JK-100EXS 1000 1065 416 1035 6 x 150 92

Rotordurchmesser = @ 300 mm

Sonderausfuhrung
Gehause und Rotor in
Edelstahl mit Silikon-
Gummiplatten

Der Rotor ist mit Filzring vom Rotorgeh&use getrennt. Die

Welle ist in einem Lager aufgehangt und direkt an den

Getriebemotor gekuppelt. Der Typ JK-200S ist zusatzlich mit

einer Sicherheitskupplung zwischen Rotor und Getriebemotor

ausgestattet.

Der Rotor ist aus 2 mm Stahlblech gefertigt und mit Industrie-

Primer behandelt. Zwei Varianten sind erhaltlich:

1. Der Rotor ist mit Neopren oder Vulkolan-Gummiblattern fiir
max. Temp. 70°C und min. Temp. -10°C ausgestattet.

2. Der Rotor ist mit Silikon-Gummibléattern fir max. Temp.
250°C und min. Temp. -60°C ausgestattet.

Rotationsiiberwachung

Geliefert wird standardmaRig, die Vorbereitung fir die

Montage einer Rotationstuiberwachung.

JK-S ist fur die Kategorie 2D ATEX-gepriift.

JK-EXS ist fur die Kategorie 1D Sicherheitssystem geprift.
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Rotationsiiberwachung
Abmessungen
Ampere- Kapazitat bei
Typ Moto:;llswng Verbrauch  min' 50% Fillgrad

bei 400 V m*/St.
JK-255/EXS 0,37 0,94 20 10
JK-50S/EXS 0,37 0,94 20 20
JK-755/EXS 0,37 0,94 20 32
JK-100S/EXS 0,55 1,38 20 42
JK-150S/EXS 0,55 1,38 20 63
JK-2005/EXS 0,55 1,38 20 83

Winkel Lufttechnik GmbH
Walzburgstralle 6
D -54317 Osburg
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Typ A

mm
B-5005 500
B-7505 750
B-10005 1000
B-15005 1500
B-500EXS 500
B-750EXS 750
B-1000EXS 1000

Abmessungen
B D C Gewicht
mm mm mm kg
580 525 4 x 135 140
830 525 5% 158 185
1080 610 8x130 260
1580 296 12 % 130 480
580 525 4 x 135 140
830 525 5x 158 185
1080 610 8 x 130 260

Die Rotorschleusen Typ B-S/B-EXS sind mit einem 8-

Kammer-Rotor mit verschlei3festen Gummiplatten

ausgestattet, angeschraubt an den Plattenprofilen der

Rotorwelle.

Der Rotor ist mit Gummidichtungen vom Rotorgeh&use

getrennt. Die Welle ist in einem Lager aufgehangt und direkt

an den Getriebemotor gekuppelt.

Der Rotor ist aus 2 mm Stahlblech gefertigt und mit

Industrie-Primer behandelt. Zwei Varianten sind erhaltlich:

1. Der Rotor ist mit Neopren-Gummiblattern fur max. Temp.
von 70°C und min. Temp. von -10°C ausgestattet.

2. Der Rotor ist mit Silikon-Gummiblattern fur max. Temp.
250°C und min. Temp. -60°C ausgestattet.

Rotationsiiberwachung

Geliefert wird standardmagig, die Vorbereitung fir die

Montage einer Rotationsiiberwachung.

Die B-S Schleuse ist fir die Kategorie 2D ATEX-geprift.

Die B-EXS Schleuse ist fir die Kategorie 1D

Sicherheitssystem ATEX gepruft.

Abmessungen
Ampere- Kapazitat bei
WP Motolletind  verbrauch min'  50% Fillgrad

bei 400 V m?/St.
B-500S 0,75 2,00 16 60
B-750S 0,75 2,00 16 S0
B-10005 1,10 3,10 16 120
B-15008 2,20 455 16 180

Winkel Lufttechnik GmbH
WalzburgstraRe 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500 /988 750
Fax: + 49 6500/ 988 388
E-Mail: info@winkel-group.de
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EXS - Steuerung

Die EXS-Steuerung ist eine komplette, ATEX-zertifizierte
Steuerung, die mit einer JK-EXS oder B-EXS Schleuse
kombiniert fir extreme Sicherheit sorgt. Die EXS-Schleuse ist
mit der Steuerung als ein autonomes Sicherheitssystem
gemalf der EU-Richtlinie 94/9/EC zertifiziert.

Die Anlage wird mittels eines Drucktransmitters kontinuierlich
Uberwacht. Bei Driicken iber 8000 Pa wird die Versorgung
zur Schleuse unterbrochen, die Blockierung erfolgt binnen
weniger als 500 ms (Gesamtzeit). So wird sichergestellt, dass
Flammen und glihende Materialien nicht durch die Schleuse
transportiert werden.

Die Steuerung wird manuell reaktiviert.
Bei Einsatz des Sicherheitssystems ist eine Checkliste
auszufillen.

Anschluss

Leistungsaufnahme: 3 x 400V AC + N + PE, 50 Hz
Start/Stopp - potentialfreier Schalter
4 — 20 m A Analogsignal vom
Drucktransmitter (0-250 m bar)
3x400V AC + PE, 50 Hz (Versorgung
fur Getriebemotor zur Schleuse)
Alarm - potentialfreier Schalter

4 — 20 mA Analogsignal vom
Drucktransmitter (0-250 m bar)
galvanisch getrennt

Leistungsabgabe:

Betriebsbereich:
Max. Betriebstemperatur:
Min. Betriebstemperatur:

65°C
-25°C

Montage

WINKEL
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Die EXS-Steuerung darf in der Zone 22 aufgestellt werden.
Der Drucktransmitter darf zur Messung in der Zone 20
montiert werden, vgl. die Zonendefinitionen der ATEX-
Richtlinie. Der Drucktransmitter wird in unmittelbarer Nahe der
Schleuse montiert, und zwar an der Seite, von der
Flammen/Druck zuriickgehalten werden sollen. Der
Transmitter wird in G1/2” Gewinde montiert.

C € 0588 €x) I 1D/2D T4 (Vorrichtung innen/auBen)
@ D (Schutzsystem)
FSA 08 ATEX 1586X
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Zellenradschleusen ABS

Die Schleuse ABS ist fuir den drucklosen
Materialaustrag von Spénen, Staub, Granulat
usw. Silos, Zyklonen, Filteranlagen und
sonstigen Behdltern geeignet.

Sie ist mit einem 6 Kammer Rotor aus
Stahlblech ausgestattet. Der Schleusenrotor ist
vom Gehause mit angeschraubten
Gummidichtungsplatten getrennt. Jedes
Rotorblatt ist bei der Standardausfiihrung langs-
und stirnseitig mit austauschbaren 6 mm starken
Neopren- Gummiblattern bestlckt. Die starken
verschleiRarmen Gummiblatter verhindern ein
verkeilen von evtl. im Austraggut befindlichen
Klotzteilen.

Fur héhere Temperaturen bis 250 °C kann die
Schleuse mit anderen Rotorblattern geliefert
werden.

Die Welle ist in einem Lager aufgehéngt und am
Motor direkt gekuppelt, was einen stabilen
Betrieb sichert.

Die Schleuse kann auch in ATEX Ausfihrung
fir Zone 20 und Zone 22 geliefert werden.

WINKEL
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ABS 1000 in Standard - Ausfuihrung

ABS 400 in ATEX - Ausfiihrung

Technische Daten

Typ ABS 250 ABS 400 ABS 750 ABS 1000 ABS 1500 ABS 2000
Motorleistung kW

Standard 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 0,55
Drehzahl U/min

bei Standard- Ausfiihrung e e e e 2 =
Motorleistung kW

bei ATEX- Ausfiihrung 11 11 15 15 22 2,2
Drehzahl U/min

bei ATEX- Ausfihrung = 1 = i i o
Durchsatz* (m%h) bei 50% Fiillgrad 12,5 20 37,5 50 75 100

* vom Material abhangig

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500/ 988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Abmessungen
Technische Daten Standard-Ausfiihrung

Typ A B C D E F G H | J K u/ Motor  Gewicht Art.-

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm min kW kg Nr.
ABS 250 300 250 360 310 405 350 370 105 150 150 80 29 0,37 58 160250
ABS 400 300 400 360 460 405 350 370 105 150 150 80 29 0,37 68 160400
ABS 750 300 750 360 810 405 350 415 105 150 150 105 29 0,55 83 160750
ABS 1000 300 1000 360 1060 405 350 415 105 150 150 80 29 0,55 97 16100
ABS 1500 300 1500 360 1560 405 350 415 105 150 150 105 29 0,55 125 161500
ABS 2000 300 2000 360 2060 405 350 415 105 150 150 130 29 0,55 153 162000

Bei Zellenradschleusen in ATEX- Ausfihrung kann das Mal} ,G* abweichen!
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Die Zellenradschleusen Typ HT sind flir schwierige
Materialaustragungen konzipiert.

Die Zellenradschleusen haben eine Druckdichtigkeit von bis zu 500
mmWSs und kdnnen mit speziellen Lagern ausgeriistet, Temperaturen
bis zu 300° C standhalten.

Das Schleusengehéuse und die Flanschanbindungen des Gehéuses
sind aus Gusseisen hergestellt, wahrend der robuste Rotor aus Stahl
St37 oder optional in Edelstahl 14301 gefertigt ist.

Die Rotorblatter der HT Schleuse sind wahlweise aus Nylon Vulkollan,
Federstahl oder Wst.1.4301 erhaltlich.

Die HT Schleuse wird standardmafig in lackierter Ausfiihrung
geliefert. Dies kann jedoch auch mit chrombehandelten Innenflachen
des Gehéauses sowie des Deckels versehen werden. Diese Variante
ist bei stark verschleiRendem Material von Vorteil.

Alternativ kann das Schleusenprogramm mit einem 8-zelligen Rotor
ausgestattet werden, um eine maximale Dichte von 4000 mm WS zu
erreichen.

Da die Schleusen der HT Reihe in verschiedenen Ausfiihrungen
erhéltlich sind, unterbreiten wir Ihnen selbstverstandlich gerne ein
detailliertes Angebot fur Ihren speziellen Bedarfsfall.

Technische Daten

Typ Differenzdruck max. Temperatur- Motor Rotor- Inhalt bei 100% Gewicht
bereich drehzahl  Fullung

HT250 5000 Pa (500mmWws) -15 bis 60/80 °C*  Nord 0,37 KW 230/400 V 31 U/min 7 Liter /U +/- 80 kg
HT250HB 5000 Pa (500mmWs) -15 bis 200 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 31 U/min 7 Liter /U +/- 80 kg
HT250A 5000 Pa (500mmWs) -15 bis 60/80 °C*  Nord 0,37 KW 230/400 V 33 U/min 7 Liter/ U +/- 80 kg
HT250S 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 60/80 °C* SEW 0,37 KW 230/400 V 32 U/min 7 Liter/ U +/- 80 kg
HT250SHB 40.000 Pa (4000mmWwWs) -15 bis 300 °C SEW 0,37 KW 230/400 V 32 U/min 7 Liter /U +/- 80 kg
HT250SA 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 60/80 °C*  Nord 0,37 KW 230/400 V 33 U/min 7 Liter /U +/- 90 kg
HT250 EX 10.000 Pa (1000mmWs) -15 bis 80 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 32 U/min 7 Liter /U +/- 125 kg
HT250SEX 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 80 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 32 U/min 7 Liter /U +/- 125 kg
HT350 5000 Pa (500mmWs) -15 bis 60/80 °C*  Nord 0,37 KW 230/400 V 31 U/min 20 Liter / U +/- 90 kg
HT350HB 5000 Pa (500mmWs) -15 bis 200 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 31 U/min 20 Liter / U +/- 90 kg
HT350A 5000 Pa (500mmWs) -15 bis 60/80 °C*  Nord 0,37 KW 230/400 V 33 U/min 20 Liter / U +/- 90 kg
HT350S 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 60/80 °C* SEW 0,55 KW 230/400 V 32 U/min 20 Liter/ U +/- 80kg
HT350SHB 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 300 °C SEW 0,55 KW 230/400 V 32 U/min 20 Liter/ U +/- 90 kg
HT350SA 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 60/80 °C*  Nord 0,55 KW 230/400 V 33 U/min 20 Liter/ U +/- 90 kg
HT350 EX 10.000 Pa (1000mmWs) -15 bis 80 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 32 U/min 20 Liter / U +/- 165 kg
HT350 SEX 40.000 Pa (4000mmWs) -15 bis 80 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 32 U/min 20 Liter / U +/- 165 kg
HT450 10.000 Pa (1000mmWs) -15 bis 80 °C Nord 1,1 KW 230/400 V 26 U/min 35 Liter / U

HT450 A 10.000 Pa (1000mmWs) -15 bis 80 °C Nord 0,37 KW 230/400 V 20 U/min 35 Liter / U

*) bei Temperaturbereich 80°C sind die Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl.
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Abmessungen HT 250
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Abmessungen HT 350
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Zellenradschleusen Typ HT,

Allgemein

Abmessungen HT450
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Nord +/- 1123.4 mm; SEW +/- 1083mm
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Zellenradschleuse Typ HT-250

Gehéause und Deckel :

Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Leistung:

Anschluss-Spannung :

Schutzart :
Isolierstoffklasse :
Rotordrehzahl :

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :

Differenzdruck max. :

Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

St. 37 / Nylon

Artikelnr.
311111130
311112130
HT250/0003
HT250/0004
HT250/0005
HT250/0395

St. 37/

Rotor
St.37
St.37
St.37
Edelstahl 304
Edelstahl 304

aus Grauguss GG25

d =250 mm.

offen, 6 oder 8 Kammern
direkt, mit flexibler Kupplung
NORD

0,37 kw.

230/400 V. - 50 Hz.

IP 55

E

31 U./min

WINKEL
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Produktkatalog:
Schleusen

Abschnitt; 03
Seite: 11
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- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

- 6 Kunststoff Rotorblatter, Starke 3 mm: Filzringe und Simmerringe
- 6 Federstahl oder Edelstahl Rotorblatter: Filzringe, Bronze Buchsen und Simmerringe
- 8 Polyurethan Rotorblatter, Starke 4 mm: Bronze Buchsen und Simmerringe

keine Filzringe bei Rotor in schwerer geschweifter Ausfiihrung

Gleitlager Sinterbronze, selbstschmierend

5000 Pa (500 mmWs), bei 8 Blattern 10.000 Pa (1.000 mmWs)

-15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)

+/- 80 kg

ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

Vulkollan St. 37 / Federstahl Wst.1,4301 / Vulkollan

RAL 5009

S335, geschweifdt, 8 Kammern*
* mit SEW Getriebemotor 0,37 KW und schwerer Motorkonsole

Rotorblatter

Nylon

Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
Ferderstahl

Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
Edelstahl 304

Vulkolan (Polyurethan) 4 mm

Wst, | 4301 /Wst. |, 4301

Winkel Lufttechnik GmbH Fo
Fax: + 49 6500/ 988 388

E-Mail: info@winkel-group.de
Home: www.winkel-group.de

WalzburgstralRe 6
D -54317 Osburg

n: + 49 6500 /988 750

Anderungen behalten wir uns vor!
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B8x@ 11mm
- -

A
i
£ £ E
13 £ £
2 & 2
m ~ ~
Q Q o]
Y

)

-

N Bxas v

beide Flansche sind shnlich

i —
i =i N
E
€
K N
% N
A
L | :
¥ v
\ '=]
194 mm
- =810 mm (Nord 5K01) (+855 mm (SEW R27)) -
== +855 mm (Nord SKO1) (+ 900 mm (SEW R27)) (Optional: Drehzahluberwachung)
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Zellenradschleuse Typ HT-250 Produktkatalog:
Hitzebestandig bis 120° C und 200° C Abschnit: 03

Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =250 mm.
Rotorausfuhrung : offen, 6 oder 8 Kammern
Antrieb : direkt, mit Kettenkupplung
Motor : NORD

Leistung: 0,37 kW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 31 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in hitzebestandiger Farbe (Silber Lack)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in hitzebesténdiger Farbe
(Silber Lack)

Wellendichtung: - Rotor mit 6 Kammern: Bronze Buchse + hitzebestandige Simmerringe +
hitzebestandige Filzring
- Rotor mit 8 Kammern: Bronze Buchsen + hitzebestandige Simmerringe

Lagerung : Gleitlager PTFE
Differenzdruck max. : 5000 Pa (500 mmWs), bei 8 Blattern 10.000 Pa (1.000 mmWs)
Temperatur : -15° bis 200°C
Gewicht : +/- 80 kg
Inhalt : ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fiillung)
i\ L
St. 37/ Federstahl Edelstahl 304 / Edelstahl 304 $355 /Vulkollan Edelstahl / Vulkollan St. 37 /Vulkollan
4 mm / 8 Blatter 3 mm / 6 Blatter 3 mm / 6 Blatter
hitzebestandig hitzebestandig hitzebestandig
Hitzebesténdig bis 120°C
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT250HB/0064 St.37 Vulkolan hitzebestandig 3 mm
HT250HB/0065 Edelstahl 304 Vulkolan hitzebestandig 3 mm
HT250HB/0067 S355 geschweifdt , 8 Kammern * Vulkolan hitzebestéandig 4 mm
* mit SEW Getriebemotor 0,37 KW und schwerer Motorkonsole
Hitzebesténdig bis 200°C
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT250HB/0001 St.37 Federstahl
HT250HB/0002 Edelstahl 304 Edelstahl 304
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
WalzburgstraRe 6 Fax: + 49 6500 / 988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de
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Zellenradschleuse Typ HT-250 Produktkatalog:
Hitzebestandig bis 120° C und 200° C Abschntt: 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 250
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Zellenradschleuse Typ HT-250A Produktkatalog:
ATEX Kat. Il 1D/2D Abschntt 03

Gehause und Deckel :

Ein- und Auslauf :

aus Grauguss GG25

d =250 mm.

Rotorausfiihrung : offen, mit 6 oder 8 Kammern
Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : NORD, ATEX Il 2D
Leistung: 0,37 kW.

Anschluss-Spannung :

230/400 V. - 50 Hz.

Revision: 03/2014

Schutzart : IP66

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 33 U./min

ATEX: Kat. 11 1D/2D T4

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar
Wellendichtung: - 6 Kunststoff Rotorblatter, Starke 3 mm: Filzring und Simmerringe
- 6 Federstahl oder Edelstahl Rotorblatter: Filzringe, Bronze Buchsen und Simmerringe
- 8 Polyurethan Rotorblatter, Starke 4 mm: Bronze Buchsen und Simmerringe
keine Filzringe bei Rotor in schwerer geschweildten Ausfiihrung

Lagerung : Gleitlager Sinterbronze, selbstschmierend

Differenzdruck max. : 5000 Pa (500 mmWs), bei 8 Kammern 10.000 Pa (1.000 mmWs)

Temperatur : -15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)
Gewicht : +/- 80 kg
Inhalt : ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung)
\' ml‘;_‘ :
St. 37 / Nylon St. 37 / Vuikollan St. 37 { Federstahl Wst.[.4301 / Vulkollan  Wst.1.4301 /Wst.| 4301
RAL 5009
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT250A/0008 St.37 Nylon
HT250A/0002 St.37 Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
HT250A/0003 St.37 Ferderstahl
HT250A/0004 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
HT250A/0005 Edelstahl 304 Edelstahl 304
HT250A/0093 S355 geschweifdt, 8 Kammern Vulkolan (Polyurethan) 4 mm

Winkel Lufttechnik GmbH
WalzburgstraRe 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500 /988 750
Fax: + 49 6500/ 988 388
E-Mail: info@winkel-group.de
Home: www.winkel-group.de

Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-250A Produktkatalog:
ATEX Kat. Il 1D/2D Abschntt 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 250
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Zellenradschleuse Typ HT-250S

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf :

d =250 mm.

Rotorausfuhrung : offen, 8 Kammern

Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : SEW

Leistung: 0,37 kW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : B

Rotordrehzahl : 32 U./min

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :

Differenzdruck max. :

Temperatur :

Gewicht :

Inhalt :

WINKEL
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Produktkatalog:
Schleusen
Abschnitt; 03
Seite: 17
Revision: 03/2014

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

einstellbare Stopfbuchsdichtungen

aulRenliegende wartungsfreie Kugellager

40.000 Pa. (4000 mmWs)

-15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)

+/- 80 kg

ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

St 52/ Vulkollan Wst | 4301/ Vulkollan ~ Manganstahl (gegossen)  Wst 14571 (gegossen)
RAL 5009
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT250S/0245 Stahl S355 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250S/0205 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250S/0217 Manganstahl (gegossen) fest, abgeschragt
HT250S/0132 Edelstahl 316 (gegossen) fest, abgeschragt
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!

WalzburgstraRe 6
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Abmessungen HT 250
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Zellenradschleuse Typ HT-250S
Hitzebestandig bis 120° C und 300° C

Gehéause und Deckel
Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Leistung:
Anschluss-Spannung
Schutzart :
Isolierstoffklasse :
Rotordrehzahl :

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :
Differenzdruck max. :
Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

Manganst. (Guss)

Artikelnr.
HT250SHB/0001
HT250SHB/0048

Artikelnr.
HT250SHB/0094
HT250SHB/0095

Edelstahl 316 (Guss)

Rotor

Manganstahl (Guss)
Edelstahl 316 (Guss)

Rotor
Stahl S355

Edelstahl 304

WINKEL
v

Produktkatalog:
Schleusen
Abschnitt: 03
Seite: 19
Revision: 03/2014

aus Grauguss GG25

d =250 mm.

offen, 8 Kammern

direkt, mit Kettenkupplung
SEW

0,37 kw.

230/400 V. - 50 Hz.
IP 55

B

32 U./min

- Ein- und Auslaufe lackiert in hitzebestandiger Farbe (Silber Lack)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in hitzebesténdiger Farbe

(Silber Lack)

Stopfbuchsdichtungen

aulRenliegende hitzebesténdige Kugellager
40.000 Pa. (4000 mmWws)

-15° bis 300°C

+/- 80 kg

ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

Edelstahl / Vulkollan
Hitzebestandig

St. / Vulkollan
Hitzebestandig

Hitzebesténdig bis 300°C
Rotorblatter
fest, abgeschragt
fest, abgeschragt

Hitzebesténdig bis 120°C
Rotorblatter
Vulkolan (Polyurethan) max. 120°C
Vulkolan (Polyurethan) max. 120°C

Winkel Lufttechnik GmbH

WalzburgstraRe 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
Fax: + 49 6500/ 988 388

E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de
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Zellenradschleuse Typ HT-250S Produktkatalog:
Hitzebestandig bis 120° C und 300° C Abschnit. 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 250
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Zellenradschleuse Typ HT-250S
ATEX Kat. Il 1D/2D

Gehéause und Deckel :

Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Leistung:

Anschluss-Spannung :

Schutzart :
Isolierstoffklasse :
Rotordrehzahl :
ATEX:

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :
Differenzdruck max. :
Temperatur :

Gewicht :

Inhalt :

St / Vulkollan Edelstahl 304 / Vulkollan Manganst. (Guss) Edelstahl 316 (Guss)
4 mm 4 mm
RAL 5009

Artikelnr. Rotor Rotorblatter

HT250SA/0062 Stahl S355 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250SA/0063 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250SA/0064 Manganstahl (Guss) fest, abgeschragt

HT250SA/0045 Edelstahl 316 (Guss) fest, abgeschragt

aus Grauguss GG25
d =250 mm.

offen, 8 Kammern

direkt, mit flexibler Kupplung

NORD, ATEX Il 2D
0,37 kW.

230/400 V. - 50 Hz.
IP 66

F

33 U./min

Kat. Il 1D/2D T4

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

einstellbare Stopfbuchsdichtungen

aulenliegende wartungsfreie Kugellager

40.000 Pa. (4000 mmWs)

-15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Stahl oder Edelstahl: 80°C.)

+/- 90 kg

ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung)

/
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Zellenradschleuse Typ HT-250S Produktiatalog:
ATEX Cat. Il 1D/2D Abschnt 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 250
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Zellenradschleuse Typ HT-250-EX
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID

Gehéuse und Deckel :
Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Rotordrehzahl :
Atex:

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :
Differenzdruck max. :
Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

=_

St. / Vulkolan 4mm

Artikelnr. Rotor
HT250EX/0007 Stahl S355
Artikelnr. Rotor
HT250EX/0002 Stahl S355

aus Grauguss GG25

d =250 mm.

offen, 8 Kammern

direkt, mit flexibler Kupplung

SEW 0,37 kW, 230/400V, 50 Hz
(Motor bei unzonierter Ausflihrung)

oder

NORD 0,37 kW, 230/400V, 50 Hz Il 2D
(Motor bei Einsatz in Zone 21 und 22)
ca.32 U./min

Kat. Il ID/-- oder Kat. Il 1D/2D

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

WINKEL
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Produktkatalog:
Schleusen
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- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Bronze Buchsen und Olsimmerringe

Gleitlager

10.000 Pa. (1.000 mmWws)

-15° bis 60°C

+/- 125 kg

ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung)

DruckstoR3fest und Flammendurchschlagsicher bis 0,5 Bar

ATEX Kat.ll 1D/--
Rotorblatter
Vulkolan 4 mm

ATEX Kat.ll 1D/2D
Rotorblatter

Vulkolan 4 mm

Winkel Lufttechnik GmbH
Walzburgstralle 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500/ 988 750
Fax: + 49 6500/ 988 388
E-Mail: info@winkel-group.de
Home: www.winkel-group.de

Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-250-EX Produktkatalog:
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID Abschnit 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 250
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Zellenradschleuse Typ HT-250S-EX Produktiatalog:
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID Abschnit 03

Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Rotordrehzahl :
Atex:

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :

Differenzdruck max.

Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

d =250 mm.

offen, 8 Kammern

direkt, mit flexibler Kupplung

SEW 0,37 kw, 230/400V, 50 Hz, ISO B, IP55
(Motor bei unzonierter Ausfuihrung)

NORD 0,37 kW, 230/400V, 50 Hz Il 2D, ISO F IP66
(Motor bei Einsatz in Zone 21 und 22)

ca.32 U./min
Kat. Il ID/-- oder Kat. Il 1D/2D

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

Stopfbuchsdichtungen

auf3enliegende Kugellager

40.000 Pa. (4.000 mmWs)

-15° bis 60°C (Edelstahl- und Stahlrotor bis 80°C)
+/- 125 kg

ca. 7 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

DruckstoRfest und Flammendurchschlagsicher mit Vulkolan Rotorblatter bis 0,5 Bar,
mit Stahl- oder Edelstahlrotor bis 2 Bar

St. / Vulkolan Edelstahl 304 / Vulkolan Stahl 355, feste Blatter Edelstahl 304, feste Blatter
4mm 4mm
ATEX Kat.Il 1D/--
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT250SEX/0007 Stahl S355 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250SEX/0030 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250SEX/0020 Stahl S355, mit festen Blattern
HT250SEX/0029 Edelstahl 304, mit festen Blattern
ATEX Kat.ll 1D/2D
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT250SEX/0002 Stahl S355 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250SEX/0004 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT250SEX/0005 Stahl S355, mit festen Blattern
HT250SEX/0003 Edelstahl 304, mit festen Blattern
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-350 Produktkatalog:

Schleusen

Abschnitt; 03
Seite: 27
Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =340 mm.
Rotorausfuhrung : offen, 6 oder 8 Kammern
Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : NORD

Leistung: 0,37 kW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 31 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Wellendichtung: - 6 Kunststoff Rotorblatter, Starke 3 mm: Filzringe und Simmerringe
- 6 Federstahl oder Edelstahl Rotorblatter: Filzringe, Bronze Buchsen und Simmerringe
- 8 Polyurethan Rotorblatter, Starke 4 mm: Bronze Buchsen und Simmerringe
keine Filzringe bei Rotor in schwerer geschweifter Ausfiihrung

Lagerung : Gleitlager Sinterbronze

Differenzdruck max. : 5000 Pa (500 mmWs), bei 8 Blattern 10.000 Pa (1.000 mmWs)
Temperatur : -15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)
Gewicht : +/- 90 kg

Inhalt : ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung

——— - - R \‘
St. 37 [ Nylon St. 37 / Vulkollan St. 37 / Federstahl Wst. 14301 / Vulkollan  Wst,1.4301 /'Wst.|,4301
RAL 5009
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
313111130 St.37 Nylon
313112130 St.37 Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
HT350/0001 St.37 Ferderstahl
HT350/0002 Wst 1.4301 Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
HT350/0003 Wst 1.4301 Wst1.4301
HT350/0161 S355, geschweifdt, 8 Kammern* Vulkolan (Polyurethan) 4mm
* mit SEW Getriebemotor 0,37 KW und schwerer Motorkonsole
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
WalzburgstraRe 6 Fax: + 49 6500 / 988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de
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Zellenradschleuse Typ HT-350

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-350 Produktkatalog:
Hitzebestandig bis 120° C und 200° C Abschnit: 03

Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =340 mm.
Rotorausfuhrung : offen, 6 oder 8 Kammern
Antrieb : direkt, mit Kettenkupplung
Motor : NORD

Leistung: 0,37 kW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 31 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in hitzebestandiger Farbe (Silber Lack)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in hitzebesténdiger Farbe
(Silber Lack)

Wellendichtung: - Rotor mit 6 Kammern: Bronze Buchsen, hitzebesténdige Simmerringe und
hitzebestandige Filzring
- Rotor mit 8 Kammern: Bronze Buchsen und hitzebestandige Simmerringe

Lagerung : Gleitlager PTFE
Differenzdruck max. : 5000 Pa (500 mmWs), bei 8 Blattern 10.000 Pa (1.000 mmWs)
Temperatur : -15° bis 200°C
Gewicht : +/- 90 KG
Inhalt : ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fiillung
i\ . ——
. ! !F — \ N : :
St. 37 / Federstahl Edelstahl 304 / Edelstahl 304  S355 /Vulkollan Edelstahl / Vulkollan St. 37 / Vulkollan
4 mm / 8 Blatter 3 mm / 6 Blatter 3 mm / 6 Blatter
hizebestandig hizebestandig hitzebestandig
Hitzebestéandig bis 120°C

Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT350HB/0022 St.37 Vulkolan hitzebestéandig 3 mm
HT350HB/0023 Edelstahl 304 Vulkolan hitzebestandig 3 mm
HT350HB/0020 S355 geschweildt, 8 Kammern* Vulkolan hitzebestandig 4 mm

* mit SEW Getriebemotor 0,37 KW und schwerer Motorkonsole

Hitzebestéandig bis 200°C

Artikelnr. Rotor Rotorblatter

HT350HB/0001 St.37 Federstahl

HT350HB/0002 Edelstahl 304 Edelstahl 304
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
WalzburgstraRe 6 Fax: + 49 6500 / 988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de
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Zellenradschleuse Typ HT-350 Produktkatalog:
Hitzebestandig bis 120° C und 200° C Abschnit: 03

Revision: 03/2014
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Zellenradschleuse Typ HT-350A
ATEX Kat. Il 1D/2D

Gehause und Deckel :

Ein- und Auslauf :
Rotorausfiihrung :
Antrieb :

Motor :

Leistung:

Anschluss-Spannung :

Schutzart :
Isolierstoffklasse :
Rotordrehzahl :
Atex:

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :

Differenzdruck max. :

Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

St. 37 / Nylon

Artikelnr.

HT350A/0002
HT350A/0003
HT350A/0004
HT350A/0005
HT350A/0006
HT350A/0056

St. 37 / Vulkollan

Rotor
St.37
St.37
St.37
Edelstahl 304
Edelstahl 304

aus Grauguss GG25

d =340 mm.

offen, 6 oder 8 Kammern
direkt, mit flexibler Kupplung
NORD, ATEX Il 2D

0,37 kw.

230/400 V. - 50 Hz.

IP 66

E

33 U./min

Kat. Il 1D/2D T4

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

WINKEL
v

Produktkatalog:
Schleusen

Abschnitt; 03
Seite: 31
Revision: 03/2014

- 6 Kunststoff Rotorblatter, Starke 3 mm: Filzringe und Simmerringe
- 6 Federstahl oder Edelstahl Rotorblatter: Filzringe, Bronze Buchsen und Simmerringe
- 8 Polyurethan Rotorblatter, Starke 4 mm: Bronze Buchsen und Simmerringe

keine Filzringe bei Rotor in schwerer geschweil3ter Ausfiihrung

Gleitlager Sinterbronze

5000 Pa (500 mmWs), bei 8 Kammern 10.000 Pa (1.000 mmWs)

-15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)

+/- 90 kg

ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung

St. 37 / Federstahl

RAL 5009

Stahl S355, geschweif3t, 8 Kammern

Rotorblatter

Nylon

Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
Ferderstahl

Vulkolan (Polyurethan) 3 mm
Edelstahl 304

Vulkolan (Polyurethan) 4 mm

Wst. 1,4301 / Vulkollan

Wst, | 4301 /Wst. | 4301

Winkel Lufttechnik GmbH

WalzburgstraRe 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500 /988 750

Fax: + 49 6500/ 988 388
E-Mail: info@winkel-group.de
Home: www.winkel-group.de

Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-350A Produktiatalog:
ATEX Kat. Il 1D/2D Abschntt 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-350S Produktkatalog:

Schleusen

Abschnitt; 03
Seite: 33
Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =340 mm
Rotorausfuhrung : offen, 8 Kammern

Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : SEW

Leistung: 0,55 kW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : B

Rotordrehzahl : 32 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Wellendichtung: Stopfbuchsdichtungen

Lagerung : aul3enliegende Kugellager

Differenzdruck max. : 40.000 Pa. (4000 mmWs)

Temperatur : -15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)
Gewicht : +/- 80 kg

Inhalt : ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

St./ Vulkollan Edelstahl / Vulkolian St/ Sc Edelstahl 304 / Edelstahl 304

PU 8-Blatter 4 mm 8-Blatter komplett verschweiBt komplett verschweifit

4 mm nicht-austauschbare Blatter  nicht-austauschbare Blatter
RAL 5009

Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT350S/0202 St. S355 Vulkolan (Polyurethan) 4mm
HT350S/0002 St. S355 St. S355, fest
HT350S/0003 Edelstahl 304 Edelstahl 304
HT350S/0237 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4mm

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!

WalzburgstraRe 6 Fax: + 49 6500 / 988 388

D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de


mailto:info@winkel-group.de

WINKEL
—

_ Produktkatalog:
Zellenradschleuse Typ HT-350S Schleusen
Abschnitt; 03
Seite: 34
Revision: 03/2014

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-350S Produktkatalog:
Hitzebestandig bis 120°C und 300° C Abschnit 03

Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =340 mm.
Rotorausfuhrung : offen, 8 Kammern

Antrieb : direkt, mit Kettenkupplung
Motor : SEW

Leistung: 0,55 kW
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : B

Rotordrehzahl : 32 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in hitzebestandiger Farbe (Silber Lack)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in hitzebesténdiger Farbe
(Silber Lack)

Wellendichtung: Stopfbuchsdichtungen
Lagerung : aulRenliegende hitzebesténdige Kugellager
Differenzdruck max. : 40.000 Pa. (4000 mmWs)
Temperatur : -15° bis 300°C
Gewicht : +/- 90 kg
Inhalt : ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)
\’ —
St./ St Edelstahl 304 / Edelstahl 304 St./ Vulkollan Edelstahi / Vulkollan
komplett verschweiBit komplett verschweiBit Hitzebestandig Hitzebestandig

nicht-austauschbare Blatter  nicht-austauschbare Blatter

Hitzebesténdig bis 300°C

Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT350SHB/0001 St. S355 fest, abgeschragt
HT350SHB/0002 Edelstahl 304 fest, abgeschragt

Hitzebesténdig bis 120°C

Artikelnr. Rotor Rotorblatter

HT350SHB/0051 St. S355 Vulkolan (Polyurethan) max.120°C

HT350SHB/0059 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) max.120°C
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
WalzburgstraRe 6 Fax: + 49 6500 / 988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de
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Zellenradschleuse Typ HT-350S Produktiatalog:
Hitzebestandig bis 120°C und 300° C Abschnit 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-350S
ATEX Kat. Il 1D/2D

Gehéause und Deckel :

Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Leistung:

Anschluss-Spannung :

Schutzart :
Isolierstoffklasse :
Rotordrehzahl :
Atex:

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :
Differenzdruck max. :
Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

aus Grauguss GG25
d = 340 mm.

offen, 8 Kammern

direkt, mit flexibler Kupplung

NORD, ATEX Il 2D
0,55 kw.

230/400 V. - 50 Hz.
IP 66

F

33 U./min

Kat. Il 1D/2D T4

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Stopfbuchsdichtungen

aul3enliegende Kugellager

40.000 Pa. (4.000 mmWs)

WINKEL
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Schleusen
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-15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)

+/- 90 kg

ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fiillung)

= = & &

Edelstahl 304 / Edelstahl 304

St/ Sc
komplett verschweiBit

nicht-austauschbare Blatter

St./ Vulkollan Edelstahl / Vulkolian
PU 8-Blatter 4 mm 8-Blatter
4 mm

Artikelnr. Rotor
HT350SA/0060 St. S355
HT350SA/0061 St. S355 geschweif3t
HT350SA/0062 Edelstahl 304, geschweif3t
HT350SA/0070 Edelstahl 304, geschweif3t

RAL 5009
Rotorblatter

komplett verschweifit

nicht-austauschbare Blatter

Vulkolan (Polyurethan) 4mm
fest, abgeschragt
fest, abgeschragt
Vulkolan (Polyurethan) 4mm

Winkel Lufttechnik GmbH

WalzburgstraRe 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500 /988 750
Fax: + 49 6500/ 988 388
E-Mail: info@winkel-group.de
Home: www.winkel-group.de

Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-350S Produktkatalog:
ATEX Kat. Il 1D/2D Abschntt 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-350-EX
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID

Gehéause und Deckel :
Ein- und Auslauf :
Rotorausfuhrung :
Antrieb :

Motor :

Rotordrehzahl :
Atex:

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :
Differenzdruck max. :
Temperatur :
Gewicht :

Inhalt :

=_

St. / Vulkolan 4mm

Artikelnr. Rotor
HT350EX/0008 Stahl S355
Artikelnr. Rotor
HT350EX/0001 Stahl S355

aus Grauguss GG25

d =340 mm.

offen, 8 Kammern

direkt, mit flexibler Kupplung

NORD 0,55 kW 230/400V, 50 Hz
(Motor bei unzonierter Ausflihrung)

oder

NORD 0,55 kW 230/400V, 50 Hz Il 2D
(Motor bei Einsatz in Zone 21 und 22)
33 U./min

Kat. Il ID/-- oder Kat. Il 1D/2D

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

WINKEL
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Schleusen
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- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfligbar

Bronze Buchsen und Olsimmerringe

Gleitlager

10.000 Pa. (1.000 mmWs)

-15° bis 60°C

+/- 125 kg

ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

DruckstoRfest und Flammendurchschlagsicher bis 0,5 Bar

ATEX Kat.ll 1D/--
Rotorblatter

Vulkolan 4 mm

ATEX Kat.ll 1D/2D
Rotorblatter

Vulkolan 4 mm

Winkel Lufttechnik GmbH
Walzburgstralle 6
D -54317 Osburg

Fon: + 49 6500/ 988 750
Fax: + 49 6500/ 988 388
E-Mail: info@winkel-group.de
Home: www.winkel-group.de

Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-350-EX Produktkatalog:
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID Abschnit 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-350S-EX Produktiatalog:
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID Abschnit. 03

Revision: 03/2014

Gehause und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =340 mm.

Rotorausfuhrung : offen, 8 Kammern

Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : NORD 0,55 kW 230/400V, 50 Hz

(Motor bei unzonierter Ausflihrung)
NORD 0,55 kW 230/400V, 50 Hz Il 2D
(Motor bei Einsatz in Zone 21 und 22)

Rotordrehzahl : ca. 32 U./min
ATEX: Kat. Il ID/-- oder Kat. Il 1D/2D
Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfligbar

Wellendichtung: Stopfbuchsdichtungen

Lagerung : auBenliegende Kugellager

Differenzdruck max. : 40.000 Pa. (4.000 mmWs)

Temperatur : -15° bis 60°C

Gewicht : +/- 165 kg

Inhalt : ca. 20 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung)

DruckstoRfest und Flammendurchschlagsicher mit Vulkolan Rotorblatter bis 0,5 Bar,
mit Stahl- oder Edelstahlrotor bis 2 Bar

St. / Vulkolan Edelstahl 304 / Vulkolan  Stahl 355, feste Blatter  Edelstahl 304, feste Blatter
4mm 4mm

ATEX Kat.ll 1D/--

Artikelnr. Rotor Rotorblatter

HT350SEX/0009 Stahl S355 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
HT350SEX/0010 Stahl S355, mit festen Blattern

HT350SEX/0033 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm

ATEX Kat.ll 1D/2D

Artikelnr. Rotor Rotorblatter

HT350SEX/0011 Stahl S355 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm

HT350SEX/0003 Stahl S355, mit festen Blattern

HT350SEX/0032 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4 mm
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
Walzburgstralle 6 Fax: + 49 6500 /988 388
D -54317 Osburg E-Mail: info@winkel-group.de

Home: www.winkel-group.de
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Zellenradschleuse Typ HT-350S-EX Produktkatalog:
ATEX 94/9/EG zertifiziert: Kat. Il ID Abschnit 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 350
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Zellenradschleuse Typ HT-450

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf :

d =420 mm.

Rotorausfuhrung : offen, mit 8 Kammern
Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : NORD

Leistung: 1,1 KW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 26 U./min

Lackierung:

Wellendichtung:

Lagerung :

Differenzdruck max. :

Temperatur :

Inhalt :

e \»
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Produktkatalog:
Schleusen

Abschnitt; 03
Seite: 43
Revision: 03/2014

- Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)
- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Olsimmerringe mit Staublippe und Fett

wartungsfreie Kugellager

10.000 Pa (1.000 mmWs)

-15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)

ca. 35 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fullung

_

St./Vulkollan St./ S Edelstahl/Vulkollan Edelstahl/Edelstahl
RAL 5009
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT450/0001 St. S355 Vulkolan (Polyurethan) 4mm
HT450/0002 St. S355 St. S355
HT450/0010 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4mm
HT450/0011 Edelstahl 304 Edelstahl 304
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Produktkatalog:
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Revision: 03/2014

Abmessungen HT 450
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Zellenradschleuse Typ HT-450A Produktkatalog:
ATEX Kat.ll 1D/2D Abschntt 03

Revision: 03/2014

Gehéuse und Deckel : aus Grauguss GG25

Ein- und Auslauf : d =420 mm.
Rotorausfuhrung : offen, mit 8 Kammern
Antrieb : direkt, mit flexibler Kupplung
Motor : NORD, ATEX Il 2D
Leistung: 0,75 kW.
Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.
Schutzart : IP 65

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 20 U./min

ATEX: Kat.ll 1D/2D T4

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL3020 (rot)

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL5009 (blau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Wellendichtung: Olsimmerringe mit Staublippe und Fett

Lagerung : wartungsfreie Kugellager

Differenzdruck max. : 10.000 Pa (1.000 mmWws)

Temperatur : -15° bis 60°C, (mit Rotorblatter aus Federstahl oder Edelstahl: 80°C.)
Inhalt : ca. 35 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung

St. /Vulkollan St./ St Edelstahl/Vulkollan Edelstahl/Edelstahl
RAL 5009

Artikelnr. Rotor Rotorblatter
HT450A/0001 St. S355 Vulkolan (Polyurethan) 4mm
HT450A/0002 St. S355 St. S355
HT450A/0003 Edelstahl 304 Vulkolan (Polyurethan) 4mm
HT450A/0004 Edelstahl 304 Edelstahl 304

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ HT-450A Produktkatalog:
ATEX Kat.ll 1D/2D Abschntt 03

Revision: 03/2014

Abmessungen HT 450
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Zellenradschleusen Typ MD,
Allgemein

Die Zellenradschleusen Typ MD sind fiir Materialaustragungen von
pulverférmigen oder granulatférmigen trockenen Stoffen konzipiert.

Die Zellenradschleusen haben eine Druckdichtigkeit
von bis zu 1 bar.

Das Schleusengehause und die Flanschanbindungen des
Gehauses sind aus Gusseisen hergestellt, wahrend der robuste
Rotor aus Stahl oder optional in Edelstahl 1.4301 gefertigt ist.

Die Rotorblatter der MD Schleuse sind wahlweise aus Stahl,
Vulkollan oder Edelstahl 1.4301 erhaltlich.

Die MD Schleuse wird standardmaRig in lackierter Ausfiihrung
geliefert.

Diese kann auch mit chrombehandelten Innenflachen des
Gehauses sowie

des Deckels versehen werden.

Diese Variante ist bei stark verschleiRendem Material von Vorteil.

Da die Schleusen der MD Reihe in verschiedenen Ausfihrungen
erhéltlich sind, unterbreiten wir Ihnen selbstversténdlich gerne ein
detailliertes Angebot furr Ihren speziellen Bedarfsfall.

Technische Daten

WINKEL

Produktkatalog:
Schleusen

Abschnitt: 03
Seite: 47
Revision: 06/2015

Ubersicht
Typ Differenzdruck max. Temperatur- Motor Rotordrehzahl Inhalt bei 100% Fillung
bereich

MD-150 100.000 Pa (1bar) -15 bis 60 °C* Nord 0,55 KW 230/400 V28 U/min 3 Liter/ U

MD-200 100.000 Pa (1bar) -15 bis 60 °C* Nord 1,1 KW 230/400V 29 U/min 11 Liter/ U
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500/ 988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Produktkatalog:
Zellenradschleusen Typ MD, produktkatalog
Allgemein Abschnitt: 03

Seite: 48

Revision: 06/2015

Abmessungen MD 150
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Produktkatalog:
Zellenradschleusen Typ MD, Produktkatalog
All gem ein Abschnitt: 03
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Revision: 06/2015

Abmessungen MD 200
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Zellenradschleuse Typ MD-150 Produktkatalog:

Schleusen

Abschnitt: 03
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Gehéuse und Deckel : aus Grauguss EN-GJL-250

Ein- und Auslauf : d =150 mm.

Rotorausfuhrung : offen mit 8 Kammern

Antrieb : direkt, mit geflanschtem Getriebemotor
Motor : NORD

Leistung: 0,55 kW.

Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.

Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 28 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL 9007

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL9007 (grau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfugbar

Wellendichtung: Nachstellbare Stopfbuchsdichtungen
Lagerung : AufRenliegende wartungsfreie Kugellager
Differenzdruck max. : 100.000 Pa (1 bar)

Temperatur : -15° bis 60°C

Inhalt : ca. 3 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

Stahl, feste Blatter Stahl / Vulkolan Stahl / Stahl Edelstahl, feste Blatter Edelstahl / Edelstahl
RAL 5009
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
MD150/0001 Stahl fest, abgeschragt
MD150/0003 Stahl Vulkolan (Polyurethan)
MD150/0002 Stahl Stahl
MD150/0004 Edelstahl fest, abgeschragt
MD150/0005 Edelstahl Edelstahl
Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750 Anderungen behalten wir uns vor!
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Zellenradschleuse Typ MD-150 Produktkatalog:

Schleusen
Abschnitt: 03
Seite: 51
Revision: 06/2015

Abmessungen MD-150
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Zellenradschleuse Typ MD-200 Produktkatalog:

Schleusen

Abschnitt: 03
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Gehéuse und Deckel : aus Grauguss EN-GJL-250

Ein- und Auslauf : d =200 mm.

Rotorausfuhrung : offen mit 8 Kammern

Antrieb : Direkt mit (Winkel) Getriebemotor
Motor : NORD

Leistung: 1,1 kw.

Anschluss-Spannung : 230/400 V. - 50 Hz.

Schutzart : IP 55

Isolierstoffklasse : F

Rotordrehzahl : 29 U./min

Lackierung: - Ein- und Auslaufe lackiert in Farbe RAL 9007

- Gehéause, Deckel und Motorkonsole lackiert in Farbe RAL9007 (grau)
- andere RAL Farbtdne gegen Aufpreis verfigbar

Wellendichtung: Stopfbuchsdichtungen

Lagerung : AufRenliegende wartungsfreie Kugellager
Differenzdruck max. : 100.000 Pa (1 bar)

Temperatur : -15° bis 60°C

Inhalt : ca. 11 Liter pro Umdrehung (bei 100% Fillung)

Stahl, feste Blatter Stahl / Vulkolan Stahl / Stahl Edelstahl, feste Blatter Edelstahl / Edelstahl
RAL 5009
Artikelnr. Rotor Rotorblatter
MD200/0007 Stahl fest, abgeschragt
MD200/0003 Stahl Vulkolan (Polyurethan)
MD200/0002 Stahl Stahl
MD200/0004 Edelstahl fest, abgeschragt
MD200/0005 Edelstahl Edelstahl
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Abmessungen MD-200
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WINKEL

ZELLENRADSCHLEUSEN
PRODUKTKATALOG

WINKEL Zellenradschleusen zeichnen sich durch
relativ einfache, jedoch wohliberlegte Konstruktion
aus. Das macht diese Zellenradschleusen sehr
wartungsfreundlich und gewahrleistet einen
wirtschaftlichen Einsatz bei kurzen Einsatzzeiten
sowohl als auch im industriellen Dauerbetrieb.

Im Allgemeinen werden die WINKEL
Zellenradschleusen fur Materialaustragungen und
zugleich als “Luftschloss” unter Filter und Zyklonen
eingesetzt. Auch bei der Ein- und Austragung von
Pulver- oder kornférmigen Schuttgutern in Waagen,
Mischern, Kihlern oder Trocknern, finden diese
Schleusen einen erfolgreichen Einsatz.

Bereiche, die besonders geeignet fur die
Zellenradschleusen sind: Viehfutterverarbeitung,
Graser- und Krautertrocknung, Zementindustrie,
Papierindustrie, Getreide-, Tabak-, Holzverarbeitung
und Kunststoffrecycling.

Winkel Lufttechnik GmbH Fon: + 49 6500 /988 750
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