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Der Super Blower-Filter ist ein Unter- und Überdruck-Filter, 
der für ständigen Betrieb konstruiert ist. 
Der Filter ist als eine selbsttragende Feinblechkonstruktion 
modular aus hochfestem Stahl aufgebaut. Die Prozessluft wird 
in eine Filterkammer geleitet, hier fallen die schwereren 
Partikel zu Boden. Anschließend wird die Luft durch die 
Filterschläuche geleitet, wo die restlichen Partikel 
zurückgehalten werden. 
 
Der modular aufgebaute Super Blower-Filter ist flexibel 
konstruiert und kann der konkreten Aufgabe jederzeit kapazitiv 
und funktionell angepasst werden. Bezüglich der Kapazität 
durch Dimensionierung von sowohl der Filterhöhe als auch 
der Anzahl von Filterschläuchen; funktionell durch die Wahl 
verschiedener Eintrittstypen, Abreinigungssysteme 
und Austragungssysteme. 
 
Oberfläche 

Pulverbeschichtet entsprechend der Korrosionsklasse C3, vgl. 
ISO 12944. 
 
Eintritt 

Der Super Blower-Filter ist mit 180º tangentialem Eintritt 
erhältlich, Standardgröße 706 x 1806 mm oder groß 1006 x 
2106 mm. Eintritte können an beiden Enden des Filters 
montiert werden. Alternativ erfolgt die Lieferung mit einem 
oder mehreren seitlichen Eintritten vom Typ Coanda. 
 
Abreinigungssystem 

Der Filter ist mit zwei verschiedenen Abreinigungssystemen 
erhältlich: HPBS-Abreinigung oder Power Pulse®. 
 
Austragungssystem 

Wahlweise: Kegelboden mit Schnecke und Schleuse oder 
Kratzboden mit Schleuse oder Eimer/Container. 

ATEX 

Der Super Blower-Filter mit Power Pulse®-Abreinigung und 
externer Druckluft ist ATEX-geprüft und mit geprüften 
Explosionsmembranen ausgestattet. Wählen Sie zwischen 
seitlicher Entlastung oder der von JKF speziell entwickelten 
VFV®-Explosionsentlastung (vertikale Explosionsentlastung 
durch den Filterkopf). Der Filter entspricht der Druckstoß-
festigkeit gemäß VDI 2263. Entlastung gemäß VDI 3673. 
 
Betriebsbereich 

Druck:               +/- 5000 Pa (erhältlich bis +20 kPa / -10 kPa) 
Filterfläche:       203-1.383 m² 
Max. Betriebstemperatur: 70ºC 
Min. Betriebstemperatur: -20ºC (erhältlich bis -40ºC) 
 
Anschluss 

HPBS-Seitenkanalgebläse: 
7,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, 15 A 
 
HPBS-Filtersteuerung: 

0,5 kW, 1 x 230 V, 50 Hz, 1,8 A 
 
Getriebemotor Reinigungswagen: 

0,18 kW, 20,0 min-1, 3 x 230 V, 50 Hz, 0,9 A 
 
Getriebemotor Kratzboden: 

2 x 0,75 kW, 17,5 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 2 x 2,2 A 
 
Induktiver Abtaster, Kratzboden: 

24 VDC 
 
Schnecke: 

SBF-120 – SBF-380 
0,75 kW, 43,0 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 2,2 A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBF-Filter mit Kratzboden und tangentialem Eintritt. 
Hier abgebildet mit VFV®-Explosionsentlastung im Filterkopf. 

SBF-Filter mit Kegelboden und tangentialem Eintritt. 
Hier abgebildet mit VFV®-Explosionsentlastung im Filterkopf 
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SBF 400 – SBF 640 

2 x 0,75 kW, 43,0 min-1, 3 x 400 V, 50 Hz, 2 x 2,2 A 
 
Power Pulse®-Filtersteuerung: 

0,6 kW, 1 x 230 V, 50 Hz, 1,9 A 
 
Externe Druckluft – Power Pulse®: 

5 bar, min. 350 Nl/min. 
Druckluftqualität gemäß ISO 8573-1: Qualitätsklasse (5. 4. 4.) 
Äußerer Anschluss: ¼” Innengewinde. 
 
Interner Kompressor - PowerPulse®: 

2,2 kW, 3 x 400 V, 50 Hz, 5,9 A 
Kapazität: 350 Nl/min. 
 
Schallpegel 

Schalldruck während der Reinigung, gemessen im Abstand 
von 5 Metern in Bodenhöhe: 
Externe Druckluft PowerPulse®:         69,8 dBA 
Interner Kompressor PowerPulse®:    74,6 dBA 
HPBS:                                                  76,5 dBA 
 
Zubehör: 

Leiter/Laufbühne gemäß ISO/EN/DIN 14122.3/4 konstruiert 
und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.  
Leiter mit Laufbühne, frontmontiert 
Leiter mit Laufbühne, seitenmontiert 
Leiter mit Doppellaufbühne, frontmontiert 
Leiter mit Doppellaufbühne, seitenmontiert 
Überwachungsausstattung für Explosionsmembran 

Türschalter: 

2,3 (Folgeumschaltkontakt) gemäß EN50047, IP67 NC 
Schalter. 
 
Typenbezeichnungen 

Die Typenbezeichnung der Filter erfolgt durch eine Reihe von 
Zahlen- und Buchstabenkombinationen getrennt durch 
Bindestriche und Zwischenräume. 
 
Die Bezeichnung SBF-300 K 5,0-2C beschreibt somit einen  
Super Blower Filter mit 300 Filterschläuchen, Kegelboden, 5 
m Filterschläuchen und 2 seitlichen Eintritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eintritt: A = Tangentialer Eintritt  706 mm × 1806 mm 
            B = Tangentialer Eintritt 1006 mm × 2106 mm 
            C = Seitlicher Eintritt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBF-Filter mit Kratzboden und seitlichem Eintritt. 
Hier abgebildet mit VFV®-Explosionsentlastung im Filterkopf. 

Mit Leiter und Plattform montiert. 

SBF-Filter mit Kegelboden und seitlichem Eintritt. 
Der Schnitt zeigt die Coanda-Platten zur Beschleunigung und Verdichtung 

der Partikel, damit diese an den Boden des Filters fallen. 
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Abmessungen 

        Schlauchlänge 3,5 m Schlauchlänge 4,0 m Schlauchlänge 4,5 m Schlauchlänge 5,0 m 

  
L1                      

mm 
L2 

mm 
Anzahl 
Füße 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

SBF-120 S-1A 840 2113 4 202,5 7006 1845 3404 221,5 7471 2310 3633 251,1 8006 2845 3718 271,2 8471 3310 3881 

SBF-140 S-1A 1260 2533 4 235,7 7006 1845 3713 257,8 7471 2310 4057 292,3 8006 2845 4155 315,7 8471 3310 4226 

SBF-160 S-1A 1680 2953 4 268,9 7006 1845 4049 294,1 7471 2310 4507 333,4 8006 2845 4617 360,1 8471 3310 4719 

SBF-180 S-1A 2100 3373 4 302,1 7006 1845 4343 330,4 7471 2310 4916 374,6 8006 2845 5039 404,6 8471 3310 5170 

SBF-200 S-1A 2520 3793 6 335,3 7006 1845 4740 366,7 7471 2310 5427 415,7 8006 2845 5562 449,1 8471 3310 5724 

SBF-220 S-1A 2940 4213 6 368,5 7006 1845 5113 403 7471 2310 5915 456,9 8006 2845 6062 493,5 8471 3310 6254 

SBF-240 S-2A 3360 4633 6 401,7 7006 1845 5469 439,3 7471 2310 6386 498,1 8006 2845 6546 538 8471 3310 6768 

SBF-260 S-2A 3780 5053 6 434,9 7006 1845 5972 475,6 7471 2310 7003 539,2 8006 2845 7175 582,4 8471 3310 7428 

SBF-280 S-2A 4200 5473 8 468,1 7006 1845 6380 512 7471 2310 7526 580,4 8006 2845 7710 626,9 8471 3310 7993 

SBF-300 S-2A 4620 5893 8 501,3 7006 1845 6717 548,3 7471 2310 7978 621,6 8006 2845 8175 671,4 8471 3310 8488 

SBF-320 S-2A 5040 6313 8 534,5 7006 1845 7042 584,6 7471 2310 8417 662,7 8006 2845 8626 715,8 8471 3310 8969 

SBF-340 S-2A 5460 6733 10 567,7 7006 1845 7448 620,9 7471 2310 8938 703,9 8006 2845 9159 760,3 8471 3310 9533 

SBF-360 S-2A 5880 7153 10 600,9 7006 1845 7781 657,2 7471 2310 9386 745 8006 2845 9620 804,8 8471 3310 10024 

SBF-380 S-2A 6300 7573 10 634,1 7006 1845 8104 693,5 7471 2310 9823 786,2 8006 2845 10069 849,2 8471 3310 10503 

SBF-400 S-2A 6720 7993 10 667,3 7006 1845 8428 729,8 7471 2310 10262 827,4 8006 2845 10520 893,7 8471 3310 10985 

                                        

SBF-120 S-1B 840 2113 4 202,5 6971 1500*  3706 221,5 7326 1845 3795 251,1 7971 2500 3864 271,2 8471 3000 3922 

SBF-140 S-1B 1260 2533 4 235,7 6971 1500* 4086 257,8 7326 1845 4219 292,3 7971 2500 4292 315,7 8471 3000 4388 

SBF-160 S-1B 1680 2953 4 268,9 6971 1500*  4491 294,1 7326 1845 4669 333,4 7971 2500 4746 360,1 8471 3000 4881 

SBF-180 S-1B 2100 3373 4 302,1 6971 1500*  4855 330,4 7326 1845 5078 374,6 7971 2500 5294 404,6 8471 3000 5332 

SBF-200 S-1B 2520 3793 6 335,3 6971 1500*  5322 366,7 7326 1845 5589 415,7 7971 2500 5876 449,1 8471 3000 5886 

SBF-220 S-1B 2940 4213 6 368,5 6971  1500*  5765 403 7326 1845 6077 456,9 7971 2500 6436 493,5 8471 3000 6416 
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Abmessungen 

        Schlauchlänge 3,5 m Schlauchlänge 4,0 m Schlauchlänge 4,5 m Schlauchlänge 5,0 m 

  
L1                      

mm 
L2 

mm 
Anzahl 
Füße 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

SBF-240 S-1B 3360 4633 6 401,7 6971  1500*  6355 439,3 7326 1845 6712 498,1 7971 2500 7143 538 8471 3000 7094 

SBF-260 S-2B 3780 5053 6 434,9 6971 1500*  6926 475,6 7326 1845 7327 539,2 7971 2500 7829 582,4 8471 3000 7752 

SBF-280 S-2B 4200 5473 8 468,1 6971 1500*  7381 512 7326 1845 7827 580,4 7971 2500 8401 626,9 8471 3000 8294 

SBF-300 S-2B 4620 5893 8 501,3 6971 1500*  7812 548,3 7326 1845 8302 621,6 7971 2500 8947 671,4 8471 3000 8812 

SBF-320 S-2B 5040 6313 8 534,5 6971 1500*  8207 584,6 7326 1845 8742 662,7 7971 2500 9459 715,8 8471 3000 9294 

SBF-340 S-2B 5460 6733 10 567,7 6971 1500* 8687 620,9 7326 1845 9267 703,9 7971 2500 10055 760,3 8471 3000 9862 

SBF-360 S-2B 5880 7153 10 600,9 6971 1500* 9044 657,2 7326 1845 9668 745 7971 2500 10528 804,8 8471 3000 10306 

SBF-380 S-2B 6300 7573 10 634,1 6971 1500* 9452 693,5 7326 1845 10121 786,2 7971 2500 11052 849,2 8471 3000 10801 

SBF-400 S-2B 6720 7993 10 667,3 6971 1500* 9842 729,8 7326 1845 10556 827,4 7971 2500 11559 893,7 8471 3000 11279 

SBF-120 S-1C 1680 2953 4         221,5 8471 2310 4706 251,1 9471 3310 5013 271,2 9471 3310 5013 

SBF-140 S-1C 2100 3373 4         257,8 8471 2310 5115 292,3 9471 3310 5455 315,7 9471 3310 5455 

SBF-160 S-1C 2520 3793 6         294,1 8471 2310 5626 333,4 9471 3310 5998 360,1 9471 3310 5998 

SBF-180 S-1C 2940 4213 6         330,4 8471 2310 6114 374,6 9471 3310 6519 404,6 9471 3310 6519 

SBF-200 S-1C 3360 4633 6         366,7 8471 2310 6585 415,7 9471 3310 7022 449,1 9471 3310 7022 

SBF-220 S-2C 4620 5893 8         403 8471 2310 8376 456,9 9471 3310 8944 493,5 9471 3310 8944 

SBF-240 S-2C 5040 6313 8         439,3 8471 2310 8815 498,1 9471 3310 9415 538 9471 3310 9415 

SBF-260 S-2C 5460 6733 10         475,6 8471 2310 9336 539,2 9471 3310 9969 582,4 9471 3310 9969 

SBF-280 S-2C 5880 7153 10         512 8471 2310 9784 580,4 9471 3310 10450 626,9 9471 3310 10450 

SBF-300 S-2C 6300 7573 10         548,3 8471 2310 10221 621,6 9471 3310 10919 671,4 9471 3310 10919 

SBF-320 S-2C 6720 7993 10         584,6 8471 2310 10660 662,7 9471 3310 11391 715,8 9471 3310 11391 
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Abmessungen 

        Schlauchlänge 3,5 m Schlauchlänge 4,0 m Schlauchlänge 4,5 m Schlauchlänge 5,0 m 

  
L1                      

mm 
L2 

mm 
Anzahl 
Füße 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

SBF-120 K-1A 840 2113 4 202,5 8549 1500 3670 221,5 9049 2000 3870 251,1 9359 2310 3894 271,2 9859 2810 4116 

SBF-140 K-1A 1260 2533 4 235,7 8549 1500 3988 257,8 9049 2000 4288 292,3 9359 2310 4316 315,7 9859 2810 4577 

SBF-160 K-1A 1680 2953 4 268,9 8549 1500 4341 294,1 9049 2000 4741 333,4 9359 2310 4773 360,1 9859 2810 5072 

SBF-180 K-1A 2100 3373 6 302,1 8549 1500 4692 330,4 9049 2000 5192 374,6 9359 2310 5228 404,6 9859 2810 5566 

SBF-200 K-1A 2520 3793 6 335,3 8549 1500 5229 366,7 9049 2000 5829 415,7 9359 2310 5869 449,1 9859 2810 6245 

SBF-220 K-1A 2940 4213 6 368,5 8549 1500 5585 403 9049 2000 6285 456,9 9359 2310 6329 493,5 9859 2810 6744 

SBF-240 K-2A 3360 4633 6 401,7 8549 1500 6120 439,3 9049 2000 6920 498,1 9359 2310 6968 538 9859 2810 7422 

SBF-260 K-2A 3780 5053 6 434,9 8549 1500 6504 475,6 9049 2000 7405 539,2 9359 2310 7457 582,4 9859 2810 7949 

SBF-280 K-2A 4200 5473 8 468,1 8549 1500 6999 512 9049 2000 8000 580,4 9359 2310 8056 626,9 9859 2810 8587 

SBF-300 K-2A 4620 5893 8 501,3 8549 1500 7370 548,3 9049 2000 8471 621,6 9359 2310 8531 671,4 9859 2810 9100 

SBF-320 K-2A 5040 6313 8 534,5 8549 1500 7717 584,6 9049 2000 8918 662,7 9359 2310 8982 715,8 9859 2810 9590 

SBF-340 K-2A 5460 6733 10 567,7 8549 1500 8251 620,9 9049 2000 9552 703,9 9359 2310 9620 760,3 9859 2810 10267 

SBF-360 K-2A 5880 7153 10 600,9 8549 1500 8622 657,2 9049 2000 10023 745 9359 2310 10095 804,8 9859 2810 10780 

SBF-380 K-2A 6300 7573 10 634,1 8549 1500 9000 693,5 9049 2000 10501 786,2 9359 2310 10577 849,2 9859 2810 11301 

SBF-400 K-2A 6720 7993 10 667,3 8549 1500 9352 729,8 9049 2000 10953 827,4 9359 2310 11033 893,7 9859 2810 11795 

SBF-420 K-2A 7140 8413 10 700,5 8549 1500 10719 766,1 9049 2000 11421 868,5 9359 2310 11505 938,1 9859 2810 12306 

SBF-440 K-2A 7560 8833 10 733,7 8549 1500 11235 802,4 9049 2000 11982 909,7 9359 2310 12070 982,6 9859 2810 12909 

SBF-460 K-2A 7980 9253 12 766,9 8549 1500 11905 838,7 9049 2000 12696 950,9 9359 2310 12788 1027,1 9859 2810 13666 

SBF-480 K-2A 8400 9673 12 800,1 8549 1500 12303 875 9049 2000 13139 992 9359 2310 13235 1071,5 9859 2810 14152 

SBF-500 K-2A 8820 10093 12 833,3 8549 1500 12725 911,4 9049 2000 13606 1033,2 9359 2310 13706 1116 9859 2810 14661 

SBF-120 K-1B 840 2113 4 202,5 8649 1500 3803 221,5 9359 2000 3870 251,1 9359 2000 3894 271,2 9979 2620 4084 

SBF-140 K-1B 1260 2533 4 235,7 8459 1500 4502 257,8 9359 2000 4614 292,3 9359 2000 4642 315,7 9979 2620 4870 
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Abmessungen 

        Schlauchlänge 3,5 m Schlauchlänge 4,0 m Schlauchlänge 4,5 m Schlauchlänge 5,0 m 

  
L1                      

mm 
L2 

mm 
Anzahl 
Füße 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

SBF-160 K-1B 1680 2953 4 268,9 8459 1500 4911 294,1 9359 2000 5067 333,4 9359 2000 5099 360,1 9979 2620 5366 

SBF-180 K-1B 2100 3373 6 302,1 8459 1500 5317 330,4 9359 2000 5518 374,6 9359 2000 5554 404,6 9979 2620 5859 

SBF-200 K-1B 2520 3793 6 335,3 8459 1500 5909 366,7 9359 2000 6155 415,7 9359 2000 6195 449,1 9979 2620 6539 

SBF-220 K-1B 2940 4213 6 368,5 8459 1500 6321 403 9359 2000 6611 456,9 9359 2000 6655 493,5 9979 2620 7037 

SBF-240 K-1B 3360 4633 6 401,7 8459 1500 6726 439,3 9359 2000 7061 498,1 9359 2000 7109 538 9979 2620 7530 

SBF-260 K-2B 3780 5053 6 434,9 8459 1500 7025 475,6 9359 2000 7405 539,2 9359 2000 7457 582,4 9979 2620 7917 

SBF-280 K-2B 4200 5473 8 468,1 8459 1500 7576 512 9359 2000 8000 580,4 9359 2000 8056 626,9 9979 2620 8554 

SBF-300 K-2B 4620 5893 8 501,3 8459 1500 8002 548,3 9359 2000 8471 621,6 9359 2000 8531 671,4 9979 2620 9068 

SBF-320 K-2B 5040 6313 8 534,5 8459 1500 8490 584,6 9359 2000 8918 662,7 9359 2000 8982 715,8 9979 2620 9557 

SBF-340 K-2B 5460 6733 10 567,7 8459 1500 9094 620,9 9359 2000 9552 703,9 9359 2000 9620 760,3 9979 2620 10234 

SBF-360 K-2B 5880 7153 10 600,9 8459 1500 9535 657,2 9359 2000 10023 745 9359 2000 10095 804,8 9979 2620 10748 

SBF-380 K-2B 6300 7573 10 634,1 8459 1500 9983 693,5 9359 2000 10501 786,2 9359 2000 10577 849,2 9979 2620 11268 

SBF-400 K-2B 6720 7993 10 667,3 8459 1500 10405 729,8 9359 2000 10953 827,4 9359 2000 11033 893,7 9979 2620 11763 

SBF-420 K-2B 7140 8413 10 700,5 8459 1500 10843 766,1 9359 2000 11421 868,5 9359 2000 11505 938,1 9979 2620 12273 

SBF-440 K-2B 7560 8833 10 733,7 8459 1500 11374 802,4 9359 2000 11982 909,7 9359 2000 12070 982,6 9979 2620 12877 

SBF-460 K-2B 7980 9253 12 766,9 8459 1500 12058 838,7 9359 2000 12696 950,9 9359 2000 12788 1027,1 9979 2620 13633 

SBF-480 K-2B 8400 9673 12 800,1 8459 1500 12471 875 9359 2000 13139 992 9359 2000 13235 1071,5 9979 2620 14119 

SBF-500 K-2B 8820 10093 12 833,3 8459 1500 12908 911,4 9359 2000 13606 1033,2 9359 2000 13706 1116 9979 2620 14629 

SBF-520 K-2B 9240 10513 12 866,5 8459 1500 13345 947,7 9359 2000 14073 1074,3 9359 2000 14177 1160,4 9979 2620 15138 

SBF-540 K-2B 9660 10933 12 899,7 8459 1500 13782 984 9359 2000 14540 1115,5 9359 2000 14648 1204,9 9979 2620 15648 

SBF-560 K-2B 10080 11353 12 932,9 8459 1500 14219 1020,3 9359 2000 15007 1156,7 9359 2000 15119 1249,4 9979 2620 16157 

SBF-580 K-2B 10500 11773 14 966,1 8459 1500 14656 1056,6 9359 2000 15474 1197,8 9359 2000 15590 1293,8 9979 2620 16667 
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Super Blower - Filter Produktkatalog: 
Filteranlagen / Abscheider 

Abschnitt: 02 
Seite: 33 
Revision: 03/2012 

 

Abmessungen 

        Schlauchlänge 3,5 m Schlauchlänge 4,0 m Schlauchlänge 4,5 m Schlauchlänge 5,0 m 

  
L1                      

mm 
L2 

mm 
Anzahl 
Füße 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

Filter 
fläche 

m² 
H 

mm 
H3 

mm 
Gewicht 

kg 

SBF-600 K-2B 10920 12193 14 999,3 8459 1500 15093 1092,9 9359 2000 15941 1239 9359 2000 16061 1338,3 9979 2620 17177 

SBF-620 K-2B 11340 12613 14 1032,5 8459 1500 14702 1129,2 9359 2000 16408 1280,2 9359 2000 16532 1382,7 9979 2620 17686 

SBF-120 K-1C 1680 2953 4         221,5 9359 2310 4940 251,1 9359 2310 4940 271,2 10359 3310 5247 

SBF-140 K-1C 2100 3373 4         257,8 9359 2310 5391 292,3 9359 2310 5391 315,7 10359 3310 5731 

SBF-160 K-1C 2520 3793 6         294,1 9359 2310 6028 333,4 9359 2310 6028 360,1 10359 3310 6400 

SBF-180 K-1C 2940 4213 6         330,4 9359 2310 6484 374,6 9359 2310 6484 404,6 10359 3310 6889 

SBF-200 K-1C 3360 4633 6         366,7 9359 2310 7119 415,7 9359 2310 7119 449,1 10359 3310 7556 

SBF-220 K-2C 4620 5893 8         403 9359 2310 8869 456,9 9359 2310 8869 493,5 10359 3310 9437 

SBF-240 K-2C 5040 6313 8         439,3 9359 2310 9316 498,1 9359 2310 9316 538 10359 3310 9916 

SBF-260 K-2C 5460 6733 10         475,6 9359 2310 9950 539,2 9359 2310 9950 582,4 10359 3310 10583 

SBF-280 K-2C 5880 7153 10         512 9359 2310 10421 580,4 9359 2310 10421 626,9 10359 3310 11087 

SBF-300 K-2C 6300 7573 10         548,3 9359 2310 10899 621,6 9359 2310 10899 671,4 10359 3310 11597 

SBF-320 K-2C 6720 7993 10         584,6 9359 2310 11351 662,7 9359 2310 11351 715,8 10359 3310 12082 

SBF-340 K-2C 7140 8413 10         620,9 9359 2310 11819 703,9 9359 2310 11819 760,3 10359 3310 12582 

SBF-360 K-2C 7560 8833 10         657,2 9359 2310 12380 745 9359 2310 12380 804,8 10359 3310 13176 

SBF-380 K-2C 7980 9253 12         693,5 9359 2310 13094 786,2 9359 2310 13094 849,2 10359 3310 13922 

SBF-400 K-2C 8400 9673 12         729,8 9 359 2310 13537 827,4 9359 2310 13537 893,7 10359 3310 14398 

SBF-420 K-2C 8820 10093 12         766,1 9359 2310 14004 868,5 9359 2310 14004 938,1 10359 3310 14898 

SBF-440 K-3C 10080 11353 12         802,4 9359 2310 15115 909,7 9359 2310 15115 982,6 10359 3310 16074 

SBF-460 K-3C 10500 11773 14         838,7 9359 2310 15582 950,9 9359 2310 15582 1027,1 10359 3310 16573 

SBF-480 K-3C 10920 12193 14         875 9359 2310 16049 992 9359 2310 16049 1071,5 10359 3310 17073 

SBF-500 K-3C 11340 12613 14         911,4 9359 2310 16516 1033,2 9359 2310 16516 1116 10359 3310 17573 
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