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Ventilatortyp JK - 20D Produktkatalog:

. Ventila;oren
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Motor: IP 55 Schallleistung und Leistungsaufnahme
ps kW
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: 28 20
26| g
Strom-  Gewicht 24|
kw hk stirke des Antriebs 16
kg 2.2 .
201194 X
1,1 1,5 43 10 s e&@ 2800-U/Min:
16 1.2
1410
Max. Drehzahl: 1244
Standard-Laufrad:  3.200 U/Min. 1.0
Verstarktes Laufrad: 2.840 U/Min. 08 | 08
06 |04
. . 04
Betriebsbereich: 02 | 02
Volumenstrom: 750 — 1.800 m3/St :
Druck: 110 — 155 mm WS 00100
Die blaue Kurve zahlt fur ein 6 - blattriges Laufrad.
Stromversorgung:
230/400 V — 50 Hz
s Nutzleistung und Druck
Konstruktion: N/m? mmVSs
B3 — Motor mit FuBBbefestigung. 180
1600 | 160
Varianten: 1400 | 140
Ventilator kann Uber Flanschmotor
angetrieben werden 1200 | 459 ' Druck gesamt p,
- Typ B5/B14
1000 100
2800 U/Min.
Laufrad: 800 | 80
Schaufelblattanzahl Standard: 8 Stlick
Durchmesser: @ 295 mm 600 | 60
Hobhe: 114 mm 00| 49
200 20 .
Dynamischer Druck py
0 0 1400 U/Min.
Die blaue Kurve zahlt fur ein 6 - blattriges Laufrad.
m3/St.
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