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Motor: IP 55
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: o w Schallleistung und Leistungsaufnahme
P
34
Strom- Gewicht 24 31200 U/Min.
kw hp stirke  des Antriebs 32 slobo-chmiih
kg 30 22 | :
11,0 15,0 21,2 69 28 20
15,0 20,0 28,2 83 26 2,800 U/Min.
24 18
22
w| 'C 2,600 U/Min.
Max. Drehzahl: 14
Standard-Laufrad:  3.435 U/Min. 18 :
Verstarktes Laufrad:  2.600 U/Min. 16| 12 2,400 Li/Min.
14 10
12 2.200 U/Min.
Betriebsbereich: 10 8
Volumenstrom:  5.000 — 11.000 m3/St 8 6
Druck: 140 - 540 mm WS 6 1.800-U/Min.
4
4
Stromversorgung: 2 2
400 V - 50 Hz. 0 0
Konstruktion: Nutzleistung und Druck
. . N/m? mm WS
B3 — Motor mit FuRRbefestigung.
6000, 690 Nutzleistung
5600 560
Laufrad: 5200 | 539
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stlick 4800 | 450 Druck gesamt p;
Durchmesser: @ 500 mm 4400 | 449
Hohe: 189 mm 4000 | 400
3600 | 360 &
3200 | 320 Q‘m U/Min
2800 | 280 .000 U/Min
2400 | 240 2.800 U/Min.
2000 | 200 2.600-U/Min.
1600 | 160 2.400 U/Min.
2.200 U/Min.
1200120 7 -
800| 80 / 1.800 U/Min.
400 | 40
0 0 Dynamischer Druck py
m3/St
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