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Motor: IP 55
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: N oW Schallleistung und Leistungsaufnahme
P
Strom- Gewicht 130 100 1:650-U/Min.
kw hp stirke  des Antriebs 120 @\? 1.530 U/Min.
kg 110
55,0 75,0 97,0 435
: B . 100 1.450 U/Min.
75,0 103,0 133,0 610 90
80
70 )
Max. Drehzahl: 60 1.350-U/Min.
Standard-Laufrad:  2.050 U/Min. ig
Verstarktes Laufrad: 1.450 U/Min. 1.250 U/Min.
30
Betriebsbereich: 20
10
Volumenstrom: 25.000 — 40.000 m3/St 0 0
Druck: 200 - 370 mm WS
Stromversorgung:
400V -50 Hz
Konstruktion: .
Nutzleistung und Druck
. . N/m2  mm WS
B3 — Motor mit FuRRbefestigung.
5500
550
Laufrad: 5000 | <o
. 4500 )
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stlick 450 Nutzleistung
Durchmesser: @890 mm 4000 | 490
Hoéhe: 430 mm 3500 | 350
3000 | 300
2500 | 250
2000 | 200
1500 | 150
1.650 U/Min.
1000 | 100 1,550 U/Min.
500 | 50 1.450 U/Min.
0 0 Dynamischer Druck py 1323 gim::
ma/St
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75x 1000
m3/Min.
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