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Motor: IP 55
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: bs KW Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht 11
Kw PS Amp. des Antriebs 8
kg 10
7 102
30 4,0 6,1 28 9 35%5(3).14
4,0 55 7,7 39 . /V/ /
g | 6 3300 min*
55 7.5 11,1 43
7.5 10,0 14,7 49 75 /
3100 min"
6
4 2900 min”'
Max. Drehzahl: 5 3700 mirr?
Standard-Laufrad: 3.575 U/Min.
4 | 3 2500 min”
2300 min™
3 2
Betriebsbereich:
Volumenstrom:  2.500 — 8.000 m#/St 2 1
Druck: 80 - 370 mm WS 1
0 0
Stromversorgung:
400 V —-50 Hz
Konstruktion: Nutzleistung und Druck
B3 — Motor mit FuRbefestigung. Pa  mmWs
6000 600
5600 560
Laufrad: 5200 | 530
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stiick 4800 | 480
Durchmesser: @ 424 mm 4400 | 440 Nutzleistung
Hohe: 171 mm 4000 | 400
3600 | 360
3200 | 320
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160
1200 | 120
800 | 80 > 3300 min
400 | 40 3900 min-
in'
0 0 2700 m:::
min
m3/St
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 1000
m3/Min.
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