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Motor: IP 55
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: hp  kw Schallleistung und Leistungsaufnahme
100 | o,
Strom- Gewicht 96
kw hp starke des Antribes 92 | 68
88 4
kg a1 | °
22,0 30,0 40,0 165 g0 | 60
30,0 40,0 52,5 240 ;g 56
37,0 50,0 67,0 300 68 | 22
64 | 48 .
45,0 62,0 80,0 330 60 | 44 2.350 U/Min.
56
5 | 40 2.200/U/Min.
48 | 36
Max. Drehzahl: 43 32 2050/U/Min.
. 4 :
Standard-Laufrad:  2.350 U/Min. 36 | 28 1 950{L/Min.
32 | 24 1.850|U/Min.
2|
Betriebsbereich: 50 | 16
Volumenstrom:  9.000 — 39.000 m3/St 16 | 12
Druck: 160 — 600 mm WS 1§ 8
4 4
0 0
Stromversorgung:
400V —50 Hz
Nutzleistung und Druck
Konstruktion: N/m? mm WS
B3 — Motor mit FuRRbefestigung. 6000 oo
5600 | 560
5200
520
Laufrad: 4800 | 190
Schaufelblattanzahl, Standard: 8 Stiick 4400 | 440
Durchmesser: @ 805 mm 4000 | 400
Hohe: 285 mm 3600 | 360
3200 | 320
2800 | 280
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160 2/350 U/Min.
1200 | 120 21200 UMin.
800 | 80 Dynamischer Druck py 2,050 U/Min.
400 | 40 11950 U/Min.
0 0 1/850 U/Min.
m3/st
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