WINKEL

Ventilatortyp JK - 40 MTD Produktiatalog:

Technische Daten Abschnitt: 04
Seite: 26

Revision: 03/2012

Motor: IP 55
Mit folgenden Motoren ausgeliefert: W Schallleistung und Leistungsaufnahme
Gewicht
50 Hz 60 Hz Strom- des Antriebs 16
starke kg 15
11 kW 13,2 kW 202 102 14
2940 Min" 3528 Min" 13
12
11 72 38 2900 Min-
Max. Drehzahl: 0 73 dB(a)
Standard-Laufrad: 3.575 U/Min. 9
8
Betriebsbereich: 7 92
Volumenstrom:  2.500 — 14.000 m3/St &
Druck: 120 — 460 mm WS 5
4
3 "
Stromversorgung: 2 IR 6o | 8b 4o 1450 Min®
400/690 V 1 /
0

Konstruktion:

B3 — Motor mit FuRBbefestigung. Nutzleist d Druck
utzieistung un ruc
Pa mm WS 9

Laufrad: 3600 56
Schaufelblattanzahl, Standard: 6 Stuck 5200 | 5599
Durchmesser: @ 515 mm 4800 | 490
Hohe: 196mm 4400 | 440 !
4000 | 400
3600 | 360
3200 | 320
2800 | 280 Druck gesamt p,
2400 | 240
2000 | 200
1600 | 160 65
1200 | 120 Dynamischer 5P %
800 | 80 )
400 40 900 Min"
0 0 1450 Min"'
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